LPN Jistice

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

| Pro domovni, komercni a priimyslové elektrické rozvody ~ ®  Moznost propojeni s proudovymi chranici OLE (OLI)
do 63 A230/400V a.c.a220/440V d.c. a OFE (OFI) propojovacimi listami.
| Kjisténi kabell a vodicli proti pretizeni a zkratu. W Moznost uzamknuti a zaplombovani v zapnuté nebo
B Vypinaci charakteristiky B, C, D podle CSN EN 60898. vypnuté poloze.
W Omezujici jistice. m N-pol u jisticd LPN-...-1N a LPN-...-3N neobsahuje ani <
m Siroky sortiment pfisluSenstvi — pomocné a relativni tepelnou ani zkratovou spoust, pfi zapinéni zapind
spinace, podpétové a napétové spousté, propojovaci dfive a pfi vypinani vypina pozdéji nez ostatni pély.
lity atd. m U jistich LPN-DC-... je pfi zapojeni nutné vidy
W Vypinaci schopnost | 10 kA — pro dosaZeni vyssiho | bezpodminecné dodrZet polaritu pfistroje.
(az 120 kA) doporucujeme prredradit valcové pojistky
PV v pojistkovych odpinacich OPV.
- Jistice 1-pdlové
® I, _Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet  Hmotnost  Baleni
- Kod Kod Kod modulti [kg] [ks]
(I (W Typ vyrobku Typ vyrobku Typ vyrobku
Oz g 0,2 LPN-0,2B-1 34159  LPN-0,2C-1 33880  LPN-0,2D-1 33901 1 0,135 12
2 04 LPN-0,4B-1 34160  LPN-0,4C-1 33881 LPN-0,4D-1 33902 1 0,135 12
= g 05 - - LPN-0,5C-1 33882  LPN-0,5D-1 33903 1 0,135 12
o g | 06 LPN-0,6B-1 34161  LPN-0,6C-1 33883  LPN-0,6D-1 33904 1 0,135 12
08 LPN-0,8B-1 33863  LPN-0,8C-1 33884  LPN-0,8D-1 33905 1 0,135 12
Eowm J 1 LPN-1B-1 33864  LPN-1C-1 33885  LPN-1D-1 33906 1 0,135 12
- g 12 LPN-1,2B-1 33865  LPN-1,2C-1 33886  LPN-1,2D-1 33907 1 0,135 12
L 4 1,6 LPN-1,6B-1 33866  LPN-1,6C-1 33887  LPN-1,6D-1 33908 1 0,135 12
“— 2 LPN-2B-1 33867  LPN-2C-1 33888  LPN-2D-1 33909 1 0,135 12
4 LPN-4B-1 33868  LPN-4C-1 33889  LPN-4D-1 33910 1 0,135 12
6 LPN-6B-1 33869  LPN-6C-1 33890  LPN-6D-1 33911 1 0,135 12
8 LPN-8B-1 33870  LPN-8C-1 33891 LPN-8D-1 33912 1 0,135 12
10 LPN-10B-1 33871 LPN-10C-1 33892 LPN-10D-1 33913 1 0,135 12
13 LPN-13B-1 33872 LPN-13C-1 33893  LPN-13D-1 33914 1 0,135 12
16 LPN-16B-1 33873  LPN-16C-1 33894  LPN-16D-1 33915 1 0,135 12
20 LPN-20B-1 33874  LPN-20C-1 33895  LPN-20D-1 33916 1 0,135 12
25  LPN-25B-1 33875  LPN-25C-1 33896  LPN-25D-1 33917 1 0,135 12
32 LPN-32B-1 33876 LPN-32C-1 33897  LPN-32D-1 33918 1 0,135 12
40 LPN-40B-1 33877 LPN-40C-1 33898  LPN-40D-1 33919 1 0,135 12
50 LPN-50B-1 33878 LPN-50C-1 33899  LPN-50D-1 33920 1 0,135 12
63 LPN-63B-1 33879 LPN-63C-1 33900  LPN-63D-1 33921 1 0,135 12
- Jistice 1+N-pélové
= I, _Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet ~ Hmotnost  Baleni
® " ® Kod Kod Kod modulti [kg] [ks]
o . (A Typ vjrobky WP vrobky WP vjrobku
- g 2 - LPN-2C-1N 33933 - - 2 0,25 6
aaie——1 4 - - LPN-4C-1N 33934 - - 2 0,25 6
— 6 LPN-6B-1N 33922 LPN-6C-1N 33935  LPN-6D-1N 33946 2 0,25 6
0 T 8 LPN-8B-1N 33923  LPN-8C-1N 33936 LPN-8D-1N 33947 2 0,25 6
" -z i 10 LPN-10B-1N 33924 LPN-10C-1N 33937  LPN-10D-1N 33948 2 0,25 6
m 13 LPN-13B-1N 33925  LPN-13C-IN 33938 LPN-13D-1N 33949 2 0,25 6
%\‘ f 16 LPN-16B-1N 33926 LPN-16C-1N 33939  LPN-16D-1N 33950 2 0,25 6
() t’ " y 20 LPN-20B-1N 33927  LPN-20C-1N 33940  LPN-20D-1N 33951 2 0,25 6
——— 25 LPN-25B-1N 33928  LPN-25C-1N 33941 LPN-25D-1N 33952 2 0,25 6
32 LPN-32B-1N 33929  LPN-32C-1IN 33942 LPN-32D-1N 33953 2 0,25 6
40 LPN-40B-1N 33930  LPN-40C-1N 33943 LPN-40D-1N 33954 2 0,25 6
50 LPN-50B-1N 33931  LPN-50C-1N 33944 LPN-50D-1N 33955 2 0,25 6
63 LPN-63B-1N 33932 LPN-63C-IN 33945 LPN-63D-1N 33956 2 0,25 6
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LPN Jistice
JISTICELPN DO 63 A (10 kA)
Jistice 2-pdlové
. I, _Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet  Hmotnost  Baleni
; 0 0 0 modull ke ks
® & (A Tp vylﬁggku Typ vylr(ggku Typ vylr(ggku 1 el
S 02 - - LPN-0,2C-2 33968  LPN-0,2D-2 33989 2 0,26 6
> ez g 04 - - LPN-0,4C-2 33969  LPN-0,4D-2 33990 2 0,26 6
05 - - LPN-0,5C-2 33970 LPN-0,5D-2 33991 2 0,26 6
T 06 - - LPN-0,6C-2 33971 LPN-0,6D-2 33992 2 0,26 6
L L z 08 - - LPN-0,8C-2 33972 LPN-0,8D-2 33993 2 0,26 6
g 1 LPN-1B-2 34162 LPN-1C-2 33973 LPN-1D-2 33994 2 0,26 6
E—,,_\ 12 - - LPN-1,2C-2 33974 LPN-1,2D-2 33995 2 0,26 6
o B 16 - - LPN-1,6C-2 33975  LPN-1,6D-2 33996 2 0,26 6
i L 2 LPN-2B-2 34163  LPN-2C-2 33976  LPN-2D-2 33997 2 0,26 6
— 4 LPN-4B-2 34164  LPN-4C-2 33977  LPN-4D-2 33998 2 0,26 6
6 LPN-6B-2 33957 LPN-6C-2 33978 LPN-6D-2 33999 2 0,26 6
8 LPN-8B-2 33958  LPN-8C-2 33979  LPN-8D-2 34000 2 0,26 6
10 LPN-10B-2 33959  LPN-10C-2 33980  LPN-10D-2 34001 2 0,26 6
13 LPN-13B-2 33960  LPN-13C-2 33981  LPN-13D-2 34002 2 0,26 6
16 LPN-16B-2 33961 LPN-16C-2 33982  LPN-16D-2 34003 2 0,26 6
20 LPN-20B-2 33962 LPN-20C-2 33983  LPN-20D-2 34004 2 0,26 6
25  LPN-25B-2 33963  LPN-25C-2 33984  LPN-25D-2 34005 2 0,26 6
32 LPN-32B-2 33964  LPN-32C-2 33985  LPN-32D-2 34006 2 0,26 6
40  LPN-40B-2 33965  LPN-40C-2 33986 LPN-40D-2 34007 2 0,26 6
50 LPN-50B-2 33966  LPN-50C-2 33987 - - 2 0,26 6
63 LPN-63B-2 33967  LPN-63C-2 33988 - - 2 0,26 6
Jistice 3-polové
e o] - - I, _Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet ~ Hmotnost  Baleni
Kod Kod Kod moduli ke ks
TTete W Typ vjrobku WP vjrobku WP vjrobku = 1l
Ce i 0,2 LPN-0,2B-3 34165  LPN-0,2C-3 34027  LPN-0,2D-3 34048 3 0,39 4
g — ; 04 - - LPN-0,4C-3 34028  LPN-0,4D-3 34049 3 039 4
: 0,5 LPN-0,5B-3 34008  LPN-0,5C-3 34029  LPN-0,5D-3 34050 3 0,39 4
——— g 0,6 LPN-0,6B-3 34009  LPN-0,6C-3 34030  LPN-0,6D-3 34051 3 0,39 4
L 0 ¢ z 08 LPN-0,8B-3 34010  LPN-0,8C-3 34031 LPN-0,8D-3 34052 3 0,39 4
e z 1 LPN-1B-3 34011 LPN-1C3 34032 LPN-1D-3 34053 3 0,39 4
S 12 LPN-1,2B-3 34012 LPN-1,2C-3 34033  LPN-1,2D-3 34054 3 0,39 4
W — 1,6 LPN-1,6B-3 34013 LPN-1,6C-3 34034  LPN-1,6D-3 34055 3 0,39 4
® (2 3 2 LPN-2B-3 34014 LPN-2C3 34035  LPN-2D-3 34056 3 0,39 4
T ——— 4 LPN-4B-3 34015  LPN-4C-3 34036 LPN-4D-3 34057 3 039 4
6 LPN-6B-3 34016 LPN-6C-3 34037  LPN-6D-3 34058 3 0,39 4
8 LPN-8B-3 34017 LPN-8C-3 34038  LPN-8D-3 34059 3 039 4
10 LPN-10B-3 34018 LPN-10C-3 34039  LPN-10D-3 34060 3 0,39 4
13 LPN-13B-3 34019  LPN-13C3 34040  LPN-13D-3 34061 3 0,39 4
16 LPN-16B-3 34020  LPN-16C-3 34041 LPN-16D-3 34062 3 0,39 4
20 LPN-20B-3 34021 LPN-20C-3 34042 LPN-20D-3 34063 3 0,39 4
25 LPN-25B-3 34022 LPN-25C-3 34043 LPN-25D-3 34064 3 0,39 4
32 LPN-32B-3 34023 LPN-32C3 34044 LPN-32D-3 34065 3 039 4
40 LPN-40B-3 34024  LPN-40C-3 34045  LPN-40D-3 34066 3 0,39 4
50 LPN-50B-3 34025  LPN-50C-3 34046 LPN-50D-3 34067 3 039 4
63 LPN-63B-3 34026 LPN-63C-3 34047 LPN-63D-3 34068 3 0,39 4
Jistice 3+N-polové
e o I, _Charakteristika B Charakteristika C Charakeristika D Potet  Hmotnost  Baleni
N | Kod Kod Kod modulli ke ks
& ® OB (A Typ vyrobku Typ vyrobku Typ vyrobku L el
@ ! 2 LPN-2B-3N 34069 - - - - 4 0,505 3
- 4 LPN-4B3N 34070 - - - - 4 0,505 3
ST Py et S f g 6 LPN-6B-3N 34071 LPN-6C-3N 34082  LPN-6D-3N 34093 4 0,505 3
——=— 8 LPN-8B-3N 34072 LPN-8C-3N 34083  LPN-8D-3N 34094 4 0,505 3
L o | B ; “; 10 LPN-10B-3N 34073 LPN-10C-3N 34084  LPN-10D-3N 34095 4 0,505 3
L . % 13 LPN-13B-3N 34074 LPN-13C:3N 34085  LPN-13D-3N 34096 4 0,505 3
e - 16 LPN-16B-3N 34075  LPN-16C-3N 34086  LPN-16D-3N 34097 4 0,505 3
R 20  LPN-20B-3N 34076 LPN-20C-3N 34087  LPN-20D-3N 34098 4 0,505 3
() & ® Y 25 LPN-25B-3N 34077  LPN-25C-3N 34088  LPN-25D-3N 34099 4 0,505 3
—_— 32 LPN-32B-3N 34078  LPN-32C-3N 34089  LPN-32D-3N 34100 4 0,505 3
40 LPN-40B-3N 34079  LPN-40C-3N 34090  LPN-40D-3N 34101 4 0,505 3
50 LPN-50B-3N 34080  LPN-50C-3N 34091 - - 4 0,505 3
63 LPN-63B-3N 34081 LPN-63C-3N 34092 - - 4 0,505 3




LPN

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

Jistice

Jistice stejnosmérné 1-pélové

2 LPN-DC-2C-1 34115

6 LPN-DC-6C-1 34117

10 LPN-DC-10C-1 34119 1 0,14 12

16 LPN-DC-16C-1 3N 1 0,14 12

25 LPN-DC-25C-1 3423 1 0,14 12

40 LPN-DC-40C-1 34125 1 0,14 12

63 LPN-DC-63C-1 34127 1 0,14 12

Jistice stejnosmérné 2-polové

2 LPN-DC-2C-2 34141

6 LPN-DC-6C-2 343 2 0,27 6

10 LPN-DC-10C-2 34145 2 0,27 6

16 LPN-DC-16C-2 34147 2 0,27 6

25 LPN-DC-25C-2 34149 2 0,27 6

40 LPN-DC-40C-2 34151 2 0,27 6
50 LPN-DCSOC2 w2 20y 6
63 LPN-DC-63C-2 34153 2 0,27 6
Pislusenstvi
Pomocné a relativni spinace PS-LP-.. str. B19

Podpétoveé spousté SP-LP-.. str. B25

Plombovaci viozka 0D-LP-VPO1 str. B29

Propojovaci listy G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-.., S1L-.., S2L-.., S3L-.. str. E52

(Vo)
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LPN Jistice

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

Popis
VYRAZNY UKAZATEL STAVU —— NEZAMENNOST JMENOVITEHO PROUDU
B Jednoznacné definuje stav jistice. B Nezaménitelny barevny tercik podle jmenovitého
> ) ) . proudu jistice. Barvy tercikli jsou v souladu s barvami zavi-
Paka dole Péka nahofe , " , Y
tovych pojistkovych vioZek.
1, [A] Barva
0216 MW Cernd
DB b
VYPNUTO ZAPNUTO p B e
8 o svétle zelend
10 o Cervend
13 O piskova
s . 16 o sedd
SNADNE PRIPOJENI %g E g‘l‘ggj’a
® Horni a dolni kombinovana svorka s neztratitelnym 32 ] fialova
Sroubem moZiiuje pfipojeni propojovaci listy s vidlickami 40 u (ermna
" o 50 O bild
a vodice do 25 mm? soucasné jednim Sroubem. 63 o médéna
| Plastovy kryt vypliiuje prostor pod svorkou a tim zamezi
nespravnému vloZeni vodice do svorky. W Potisk jistice je realizovany laserem - je nesmazatelny.

m Propojenijisticii propojovaci liStou nahofe i dole.
® Propojeni jisti¢i s proudovymi chranici propojovaci

Boudole. ~————— VYSUNUTI Z RADY PRISTROJU
m Propojovaci liSty a pfipojovaci nastavce jsou uvedeny W Bez preruseni sousednich proudovych okruhd.
na strané E52 - E57. B UmoZiiuje horni vysouvaci zdpadka a dolni vysouvaci

zapadka.

B Vysunuti pfi propojeni nahofe (jistice navzajem, packové
vykonové spinace) i vysunuti pfi propojeni dole (propojeni
jisticd s proudovymi chranici).

== pro propojovaci sty s vidlickami

Pro vodice do 25 mm?
Plastovy kryt
Pro propojovacilisty s koliky

Propojeni nahofe Propojeni dole

» B10



LPN

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

Parametry

Normy (SN EN 60898-1 (SN EN 60898-2 "

Certifikacni znacky @ c € @ c €

Pocet polti 1,1+N, 2,3,3+N 1,2

Vypinaci charakteristiky B,C,D C

Jmenovity proud I, 02+63A 2+63A

Jmenovité pracovni napéti U, 230/400V a.c. / 60/220V d.c. ? 220/440V d.c. ?

Max. provozni napéti Up 253/440V a.c. / 66/242V d.c. ? 242/484V d.c. ?

Min. provozni napéti U 12Va.c./dc 12Vd.c

Jmenovity kmitocet f 40+ 60 Hz -

Jmenovité zkratova schopnost (CSN EN 60898-1) e 10 kA -

Jmenovitd zkratovd schopnost (CSNEN 60898-2) |m - 10kA (T<5ms)

Provozni zkratova schopnost (CSN EN 60898-2) I - 100%],,

Trvanlivost mechanickd 20000 cyklii 20000 cyklii
elektricka 4000 cyklii 4000 cyklii

Trida omezeni energie 3 3

Jmenovité impulzni vydrzné napéti (1,2/50 ps) mp 6 kv 6kV

Kategorie prepéti (CSN IEC 664-1) v 1\

Montaz na, U” listy podle CSN EN 60715 - typ TH35 TH35

Kryti 1P20 1P20

Pfipojeni vodic Cu - tuhy (plny, slanény) 0,5+ 25 mm? 2x(0,5 < 10) mm? 0,5+ 25 mm?, 2x(0,5 - 10) mm?
vodic Cu - ohebny 0,5+ 16 mm? 0,5+ 16 mm?
propojovaci lista do hlavickové casti - tloustka 2mm 2mm
dotahovaci moment 2Nm 2Nm
pfivod seshora nebo zespodu ano ano ?

Pracovni podminky teplota okoli 30+ +55°C 30+ +55°C
pracovni poloha libovolna libovolnd
seizmické odolnost (SN IEC980:1993 * (SN IEC980:1993

1 DC zkousky

2 Jednopdlové zapojeni / dvoupdlové zapojeni

3 Nutno dodrZet polaritu oznacenou na jistici ve stejnosmérnych obvodech
# \lyhovuje seizmickym zkouskam pro JE Dukovany a Temelin

Vnitini impedance Z, ztrétové vykony P, impedance Z,

0,4 7670 1,25 1155 64,2 36,1
0,5 5440 1,35 92,4 513 28,9
0,6 3400 1,20 770 4238 241
0,8 2130 1,35 57,8 32,1 18,0
1 1350 1,35 46,2 25,7 14,4
1,2 763 1,10 38,5 214 12,0
1,6 544 1,40 289 16,0 9,0
2 392 1,55 23,1 12,8 7,2
4 75,50 1,20 11,6 6,4 3,6
6 26,00 0,95 7,7 43 2,4
8 17,40 1,10 58 3.2 18
10 12,60 1,25 4,6 2,6 14
13 10,80 1,85 3,6 2,0 11
16 7,56 1,95 29 1,6 0,9
20 570 2,30 23 13 0,7
25 4,24 2,65 18 1,0 0,6
32 2,72 2,80 14 08 0,5
40 2,18 3,50 12 0,6 0,4
50 1,56 3,90 0,9 05 03
63 1,37 5,40 0,7 04 0,2

UPriimérné hodnoty na jistény pol

2 Prosit TN, U= 230V, doba odpojeni do 0,4 s a podle CSN 33 2000-4-41; jestlize naméfend hodnota prekroci hodnotu uvedenou v tabulce, doporucujeme pouZit proudovy chrani¢
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LPN

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

Jistice

Korekce jmenovitych proudi jisticti LPN

> 0,2 0,25 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 0,2 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17
0,4 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4 0,37 0,35 0,34 04 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34
0,5 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,5 0,47 0,44 0,42 05 0,48 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43
0,6 0,78 0,75 0,72 0,69 0,66 0,63 0,6 0,56 0,53 0,50 0,6 0,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,51 0,51
0,8 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,84 0,8 0,74 0,70 0,67 0,8 0,76 0,73 0,71 0,69 0,68 0,68 0,68

1 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1 0,93 0,88 0,84 1 0,95 0,92 0,89 0,87 0,86 0,85 0,85
1,2 1,56 1,50 1,44 1,38 132 1,26 1,2 1,12 1,06 1,01 1,2 1,14 1,10 1,07 1,04 1,02 1,02 1,02
1,6 2,08 2 1,92 1,84 1,76 1,68 1,6 1,49 141 1,34 1,6 1,52 1,47 1,42 1,39 1,37 1,36 1,36

2 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2 1,90 1,80 1,70 2 1,90 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70

4 5,20 5 4,80 4,60 4,40 4,20 4 3,70 3,50 3,40 4 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,40 3,40

6 7,80 7,50 7,20 6,90 6,60 6,30 6 5,60 5,30 5 6 5,70 5,50 530 5,20 510 5,10 5,10

8 10,40 10 9,60 9,20 8,80 8,40 8 7,40 7 6,70 8 7,60 7,30 7,10 6,90 6,80 6,80 6,80
10 13 12,50 12 11,50 1 10,50 10 9,30 8,80 8,40 10 9,50 9,20 8,90 8,70 8,60 8,50 8,50
13 16,90 1630 15,60 15 1430 13,70 13 1210 11,40 10,90 13 1240 119 1160 1130 11,20 11,10 11,10
16 20,80 20 19,20 1840 17,60 16,80 16 1490 1410 13,40 16 1520 1470 1420 13,90 13,70 13,60 13,60
20 26 25 24 23 22 21 20 1860 17,60 16,80 20 19 1830 17,80 17,30 17,10 17 17
25 32,50 31,30 30 2880 27,50 26,30 25 23,30 22 21 25 2380 2290 2230 21,70 21,40 2130 21,30
32 41,60 40 3840 3680 3520 33,60 32 29,80 2820 26,90 32 3040 2930 2850 27,70 2730 2720 27,20
40 52 50 48 46 44 4 40 3720 3520 33,60 40 38 36,60 2560 3470 3410 34 34
50 65 62,50 60 57,50 55 52,50 50 46,50 44 42 50 4750 4580 4450 43,40 42,70 42,50 42,50
63 8190 7880 7560 7250 6930 66,20 63 58,60 5540 52,90 63 5990 57,70 56,10 5460 53,70 53,60 53,60

" Plati pro 1 pdl a libovolnou charakteristiku pfi referencni teploté 30 °C 2 Plati pro referencni teplotu: 30 °C
Selektivita jisticii LPN charakteristiky Bs prediazenymi pojistkami [kA] Selektivita jisticii LPN charakteristiky Cs prediazenymi pojistkami [kA]
<1,2 0,5 6 10 10 10 10 10 10 <12 0,5 6 10 10 10 10 10 10
1,6 0,5 5 10 10 10 10 10 10 1,6 0,5 5 10 10 10 10 10 10

2 X 1 6 10 10 10 10 10 2 X 1 6 10 10 10 10 10

4 X 1 15 6 10 10 10 10 4 X 1 15 6 10 10 10 10

6 X 1 15 2 6 10 10 10 6 X 1 15 2 6 10 10 10

8 X 1 15 2 6 10 10 10 8 X 1 15 2 6 10 10 10

10 X 1 1,5 2 5 10 10 10 10 X X 15 2 5 10 10 10
13 X X 15 2 25 6 10 10 13 X X 15 2 25 6 10 10

16 X X 15 2 25 6 10 10 16 X X 15 2 25 6 10 10
20 X X X 2 25 5 10 10 20 X X X X 2,5 5 10 10
25 X X X X 2,5 5 10 10 25 X X X X 2,5 5 10 10
32 X X X X X 35 6 10 32 X X X X X 35 6 10
40 X X X X X 1 5 10 40 X X X X X X 5 10
50 X X X X X X 3 6 50 X X X X X X 3 6
63 X X X X X X 3 6 63 X X X X X X X 6

X - bez selektivity X - bez selektivity
Selektivita jisticii LPN charakteristiky D s predfazenymi pojistkami [KA]
V pripadé vzniku zkratu za jisticem LPN s piedfazenou
pojistkou je zarucend selektivita konkrétni kombinace do
<12 05 6 10 10 10 10 10 10 hodnoty zkratového proudu |, “uvedeného v tabulkdch.

16 05 5 10 10 10 10 10 10 To znamend, Ze pii vzniku zkratového proudu konkrétni

2 X 1 6 10 10 10 10 10 . vy . oy

4 ‘ 1 15 6 10 10 10 10 kombinace pod hodnotu |, "dojde k vybaveni pouze jistice.

6 X 1 15 2 6 10 10 10 Pokud vznikne zkratovy proud vet3i neZ je hodnota |, dojde  pv, PN gG

8 X X 1,5 2 6 10 10 10 i k vybaveni predrazené pojistky.

10 X X X 2 5 10 10 10
13 X X X X 25 6 10 10 Priklad: LPN

16 X X X X 25 6 10 10 L - R R
20 m m m m - 5 10 10 Jisti¢ LPN-16B-... vybavi dfive neZ prediazend pojistka
25 X X X X X X 10 10 s jmenovitym proudem 50 A do zkratového proudu 2,5 kA. N
32 X X X X X X 6 10
40 X X X X X X X 10
50 X X X X X X X X
63 X X X X X X X X

X - bez selektivity

» B12



LPN Jistice

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

Rozméry
LPN-..-1 LPN-..-IN LPN-..-3 LPN-..3N ~73
LPN-DC-.-1  LPN-..-2 45 o4

e | .
| @ 1 | @ U @ 1 | @ l
@: @T if

Kl
@]
®
®
Kl

it
175 3 525 70 45 4
72
Schéma
LPN-..-1 LPN-..-1N LPN-..-2 LPN-..-3 LPN-..-3N LPN-DC-..-1 LPN-DC-..-2
® ® ©
1 1 N1 1 3 1 3 5 1 3 5 N 1 1 3
2 2 N2 2 4 2 4 6 2 4 6 N2 2 2 4
) © ®
Jisténi stejnosmérnyich obvodi 1-pélové zapojeni LPN-DC 2-pélové zapojeni LPN-DC
K jiSténi stejnosmérnych obvodi je mozné pouZit jistice LPE, LPN 5 5 5 3
ajstice LPN-DC v zévislosti na velikosti napéti. PFivod seshora PFivod zespodu PFivod seshora PFivod zespodu
Zdroj Zatéz Zdroj Zatéz

Tl
1 40V / L+ ov/L-

220V / L+ o0V/L- ll T i T
I I

Jisténi stejnosmérnych obvodii

LPE, LPN-...-1 ° - - i s o o

LPE, LPN-...22 D . - o S S S

LPN-DC-...1" o o - S T S T S S

LPN-DC-...-2" ° o ° 5 I 5 ' 5 5

" Nutno dodrzet polaritu oznacenou na jistici

® Mozno pouzit ] ] ] ] ] ]

- - - + - +
Y oy ]
|¢ 0V/L-| 220V/L+ ! !
o ’ L o 1 oV/L- 440V / L+
Sprévné zapojeni polarity stejnosmérnych jistici, zatéZi atd. v obvodu + +
musi respektovat smér toku proudu v DC obvodu, ktery je stanoven Z4te? Zdroj Zitsr Zdroj
od (+) k (-).
Priklad sméru toku proudu dle polarity 1) Sprévné propojeni piistrojli 2) Spatné propojeni pistrojii
piistroje ukazuje Sipka: = stejny smér toku proudu na pfistrojich = sméry tokli proudu na pfistrojich jdou proti sobé
Jistic Zaté + -
AP A * - *
— Zdroj w Zé
e e - -
<L

Pri spravném propojeni pfistrojl (viz bod 1) dochazi k zdanlivé nelogicnosti a to k propojeni svorky zétéze (+) a svorky jistice (-). Jedna se vak o spravné zapojenil!!
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LPN Jistice

JISTICE LPN DO 63 A (10 kA)

Charakteristiky
B Charakteristika B: pro jiSténi vedeni elektrickych obvodi se zafizenimi, kterd nezpisobuji
> proudoveé rdzy (svételné a zasuvkové obvody apod.). Zkratovd spoust nastavena na (3 +5)1 .
= Piiteploté okoli +30°C B Charakteristika C: pro jiténi vedeni elektrickjch obvodd se zafizenimi, kterd zpiisobuji
120 proudové razy (Zarovkové skupiny, motory apod.). Zkratovd spoust nastavenana (6 +9)1 .
60_ . . v v s ’ . A o v . z o .r z
" B Charakteristika D: pro jisténi vedeni elektrickych obvodii se zafizenimi, kterd zplisobuji vysoké
proudové razy (transformatory, 2-pélové motory apod.). Zkratovd spoust nastavena na (12 + 16) | .
§ -
5
-]
- \ Vypinaci charakteristiky jistiéi podle CSN EN 60898-1
\
\
\ \ S—
) \\ \ Smluveny nevypinaciproud | prot>1h I =1131
- \ t\‘ Smluveny vypinaci proud |, prot<1h =145
= \ Proudl,pro 1s<t<60s (prol <32A) L2585
1 Ts<t<1205(prol >324A) L
05 N = t-vypinaci doba jistice
) "HEH" _
| ] Proud|, pro 0,Ts<t<45s (prol <32A) 1230
oo \ \ 0,15<t<90s (prol >324) 7=
0006 A\ \ 0,1s<t<15s (prol <32A) -
\o =
01s<t<30s (prol >32A) 4o
0002 01s<t<4s” (prol <32A) —10]
0,001 = Y
1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80 0'1 s<t<8s (pro I">32 A)
[ Bl|C||D] > Proud |, prot<0,Ts l=5I I;=101 1,=201
Xl Y pro | <10Ase pfipoustit < 8s
t - vypinaci doba jistice
Charakteristiky I’t
LPN-..B-1 LPN-..C-1 LPN-..D-1
90000 — 90000 — 90000 i i i —
63A 63A | |
70000 42“ 70000 ;iﬂﬁ 70000 i 528: —
50000 “an 50000 o7 ke 50000 T
20000 ST 40000 72 N 40000 2 i
30000 7 //i}gﬁ . 30000 > ;;:}gg . 30000 ~
20000 ZZamy . 20000 222N 20000 Z //////\Sﬁ —
15000 e L 15000 L — 15000 - —
i P 77
10000 7o — 10000 ~ L — 10000 ~ - i —
7000 — 7000 — 7000 s
5000 e e 5000 1 ———— ] 5000 e —
4000 4+ i o 4000 -+ e 4000 —
3000 4 1622 3000 4 6-2a—1 3000 —
— T
T 2000 — =] - T 2000 ] - T 2000 e
1500 — 1500 [— 1500 —
—
< 100 R L w — —osh ||
70 L [ —
500 —— T1aA| 500 g 1128 | 500 02 0sA——]
400 T osa [ 400 T —osa | 400 [
300 — | el 300 — — 300 — — —
200 02-06A_| 200 ] [ 02060 | 0 |
150 =] - 150 ] 150 _—
100 — 100 — 100 —
70 —] 70 —] 70 —
50 — 50 [— 50 —
4 o 40 ] 4 ]
30 — 30 — 30 —
20 20 20
8§88 & &8 & E £g888 g 8 §88 & & & B8 ££888 g 8 888 & &8 & B E£Eg888 g 8
S 28 2 $E28=22%EL 2 & s 22 2 $E8=28kE E & 2 2 8 g $§:28=288&E 2 g
LAl — LAl — LAl —
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Jistice

POMOCNE A RELATIVNI SPINACE

Pomocné a relativni spinace PS-LP

W Prislusenstvi k: LPE, LPN, APN. m Volba funkce pomocny/relativni kontakt se provadi
B Pomocné a relativni spinace jsou urceny k signalizaci otocnym prepinacem SEL z boku pfistroje.
polohy hlavnich kontakti jistice LPE, LPN a m K jednomu jistici (packovému vykonovému spinaci) je <
packovych vykonovych spinacd APN pri vypnuti: mozné pfipojit 2 pomocné a relativni spinace.
O spoustémi a rucné — tj. pfi vypnuti pretizenim, M Jsou vhodné pro pouziti v obvodech SELV a PELV — je
zkratem, napétovou nebo podpétovou spousti zajisténa dostatecnd izolace mezi jisticem (packovym
a ovlddadi packou. Kontakty s touto funkci vykonovym spinatem) a pomocnym a relativnim
(pomocny kontakt) je mozné vyuzit pii nastaveni spinatem.
prepinace SEL do polohy ,A+A" (resp. ,A” pro
prepinaci kontakt)
0 pouze spoustémi — tj. pouze pfi vypnuti zkratem, 1 ‘
pretizenim, napétovou nebo podpétovou spousti. €|l - 2
Jeden kontakt s touto funkci (relativni kontakt) \ w

je moZné vyuzit pfi nastaveni prepinace SEL do
polohy,A+R" (resp.,,R” pro prepinaci kontakt).

A1 A10+R10 PS-LP-110S 34260 0,5 0,05 1
ATl A10+R10 PS-LP-110S-Au® 34261 0,5 0,05 1
ATl A01+RO1 PS-LP-110S-Y 34262 0,5 0,05 1
A20 A10+R01 PS-LP-200S 34263 0,5 0,05 1
A02 A01+R10 PS-LP-020S 34264 05 0,05 1
A001 R001 PS-LP-001S 34265 05 0,045 1
" Kazda cislice postupné udava pocet kontakt zapinacich, rozpinacich a prepinacich
2 Poloha A+A = kontakty pracuji v rezimu  pomocny”; poloha A+R = jeden kontakt prepnut na rezimrelativni”
volba rezimu se provadi otocnym prepinacem SEL z boku pomocného spinace
3 Pozlacené kontakty — vhodné pro spinani zatéze s malymi vykony
- 4 Pomocné spinace PS-LS
{ 19 W Piislusenstvik: LST, AST. | Jsou vhodné pro pouziti v obvodech SELV a PELV — je
ﬂﬂ ! W Lze pouzitik dfive vyrdbéné fadeé jistict LSE, LSN. zajisténa dostatecnd izolace mezi jisticem (packovym
@ il ®  Pomocné spinace jsou urceny k signalizaci polohy hlav- vykonovym spinatem) a pomocnym a relativnim
= E%‘ § nich kontaktd jistice LST a packovych vykonovych spi- spinacem.
g nacii AST pfi vypnuti spoustémi nebo ruéné — tj. pfi 1 |
h §§§ 17 ¢ vypnuti pfetizenim, zkratem, napétovou nebo pod-
L pétovou spousti a ovladaci packou. \‘ n- _w
1 PS-LS-1100 35664 0,5 0,043 1
n PS-LS-1100-Au? 35665 0,5 0,043 1
21 PS-15-2100 35666 0,5 0,049 1
21 PS-15-2100-Au? 35667 05 0,049 1

" Kazda cislice postupné udava pocet kontaktl zapinacich a rozpinacich
2 Pozlacené kontakty — vhodné pro spinani zatéze s malymi vykony
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POMOCNE A RELATIVNI SPINACE

Jistice

Parametry

Normy
Certifikacni znacky

Razeni kontaktd "2

(SN EN 60947-5-1, CSN EN 62019

& Ce€

(SN EN 60947-5-1

& C€

AT1/A10+R10, A11/A0T-+R01, A20/A10+R01, 11,21
A02/A07T-+R10, A00T/R001
Jmenovité pracovni napéti / proud u./1, AC-12 230Va.c./6A 230Va.c./6A
AC-13 230Va.c./4Anebo400Va.c./2 -
AC-15 230Va.c./3A 230Va.c./4Anebo400Va.c./2A
DC-13 220V d.c./0,55A 220Vd.c./TA
Jmenovité impulzni vydrzné napéti (1,2/50 ps) 4kv 4KV
Mechanicka trvanlivost 20000 cykld 10000 cykla
Elektricka trvanlivost 4000 cykld 4000 cykld
Upevnéni na pravy bok pfistroje na pravy hok pristroje
Kryti 1P20 1P20
et
Vodic tuhy (plny, slanény) 0,75 + 4 mm? 0,75 + 4 mm?
Vodic ohebny 0,75 = 2,5 mm? 0,75+ 2,5mm?
Dotahovaci moment 0,8Nm 0,8Nm
Pfivod seshora nebo zespodu ano ano
Teplota okoli -30+55°C -30+55°C
Pracovni poloha libovolnd libovolnd

Seizmickd odolnost

(SN IEC980:1993 2

(SN IEC 980:1993 2

" Kazda cislice postupné udava pocet kontaktl zapinacich, rozpinacich a prepinacich

2 A=pomocny kontakt, R=relativni kontakt

3\lyhovuje seizmickym zkouskédm pro JE Dukovany a Temelin

Rozméry
PS-LP-110S PS-LP-001S
PS-LP-110S-..
PS-LP-200S
PS-LP-020S
12,75 1275
% %
g | g |
|| =
29230103
0220269
< <
8,75 8,75
Schéma
Piepinac SEL v poloze A+A

64,2
b4
]
o
(]
(-]
8 {2
&
1)
]
a
4
72
PS-LP-110S PS-LP-110S-Y
PS-LP-110S-Au
SELT A+A SELT A+A
14 22 12 24
| |
I I
X X
\ e AR
\ \
SN A2\
L s
c- c”
) )
r r
I I
I I
1 1
13 2 1 23

PS-LS-..
60
< f
ge 70
S © o
@
Q N
\\
8 g
)
- ©
Eip o
@ — 0 ©
| Ngan
8,75 55 44
70
PS-LP-200S PS-LP-020S PS-LP-001S
SELT A+A SELT A+A SELT A
14 24 12 22 12 14
| | |
I I I
E:E \ ?:g \ E:E
\
T\ \ V\ ; 7 \\
L L L
c” c” c
) ) )
r r r
I I I
I I I
1 1 1
13 23 12 11



POMOCNE A RELATIVNI SPINACE

Jistice

Schéma
Prepinaé SEL v poloze A+R PS-LP-110S PS-LP-110S-Y PS-LP-200S PS-LP-020S PS-LP-001S
PS-LP-110S-Au
SEL1 A+R SEL1 A+R SEL1 A+R SEL1 A+R SEL1 R
14 9% 12 92 14 92 12 94 92 94
| | | | |
X X

1o 13 9 1 e 91
PS-LS-1100 PS-LS-2100
B M 3 23 1
X k
N7 NN
B g
34 12 34 24 12
Montaz pomocného spinace na jistic (packovy spinac)
PS-LP-.. . PS-LS-..
- ﬁsﬁ | 1. Pfi montdZi jsou packy pomocného spinace a pfistroje afls | a 1. Pfi montdZi jsou packy pomocného spinace a pfistroje
[ ] hl;;’ v poloze vypnuto. !IE! v poloze zapnuto.
Y ;, 2. Zasuite dolni upeviovaci zdpadku do vybrani oL ]} 2. Iprava nasufite delsi hfidelku do ovladaci packy pfistroje
e 'H‘;E . v piistroji. — } [] a kratsi hiidelku do otvoru spinaciho systému piistroje.
" oy 3. Domécknéte pomocny spina¢ k pristroji tak, aby - [wf 3. Zprava nasufite pomocny spinac na pfistroj tak, aby jedna
- E;f los zapadla horni upeviiovaci zdpadka pomocného v 5:3 ‘*if; hfidelka propojila ovlddaci packy a druhd spinaci systémy.
- "' e spinace do vybrani v pfistroji. == A 4. Domadcknéte pomocny spinac k pfistroji a zacvaknéte
) 4) ‘ 4, Prekontrolujte spravnou funkci sepnutim.

bocni upeviiovaci zapadky pomocného spinace do vybréni
v piistroji.
Prekontrolujte spravnou funkci sepnutim.

PS-LP
max 2x
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NAPETOVE SPOUSTE

» B22

Jistice

Napétové spousté SV-LP

| Prislusenstvi k: LPE, LPN, APN.

| K vypnuti jistice LPE, LPN a packového vykonového spi-
nace APN piivedenym napétim.

Napétové spousté SV-LS

W Prislusenstvi k: LST, AST.

W [ze pouZitik dfive vyrabéné fadé jistict LSE, LSN.

B K vypnuti jistice LST a packového vykonového spinace
AST pfivedenym napétim mezi 70 %a 110 % U .

24Vac/dc 10 SV-L5-X024-1000
48Vac/dc 10 SV-LS-X048-1000
110Va.c/dc 10 SV-LS-X110-1000
230Va.c./220Vd.c 10 SV-L5-X230-1000

400Va.c./440Vd.c. 10 SV-LS-X400-1000

12+60Va.c./dc SV-LP-X060 34325

m Obsahuje zapinaci pomocny kontakt, ktery Ize vyuzit
k signalizaci polohy hlavnich kontaktd jistice LPE, LPN
a packového vykonového spinace APN.

1 0,125 1

W (Obsahuje zapinaci (provedeni SV-LS-....-1010 zapinaci
a prepinaci) kontakt, ktery Ize vyuZit k signalizaci
polohy hlavnich kontaktd jistice LST a péackového
vykonového spinace AST.

35695
35697
35699
35701

35703

" Kazda cislice postupné udava pocet kontaktl zapinacich, rozpinacich a prepinacich



Jistice

Parametry
Normy (SN EN 60947-1 (SN EN 60947-1
Certifikacni znacky @ c € @ c E <
Upevnéni na levy bok pfistroje na levy bok pfistroje
Kryti 1P20 1P20
Jmenovité napéti U( 12+60Va.c./d.c 24, 48,110, 230,400V a.c.
110+415Va.c./110+220V d.c. 24,48,110,220,440V d.c.
Jmenovity kmitocet f 40 + 60 Hz 40 + 60 Hz
Vypinaci ¢as max. 15 ms 10ms
Razeni kontaktd " 10 10,101
Jmenovité pracovni napéti / proud u,/l, AC-1 230Va.c./4Anebo400Va.c./2A 230Va.c./4Anebo400Va.c./2A
AC-15 230Va.c./2A 230Va.c./2A
DC-1 220V d.c./0,5A 220V d.c./0,5A
Mechanicka trvanlivost 20000 cykld 10000 cykla
Elektricka trvanlivost 4000 cykld 4000 cykld
Vodic — tuhy (plny, slanény) 0,75+ 4mm? 0,75+ 4mm?
Vodic — ohebny 0,75+ 2,5 mm? 0,75+ 2,5 mm?
Dotahovaci moment 0,8Nm 0,8Nm
Pfivod seshora nebo zespodu ano ano
Teplota okoli -30+55°C -30+55°C
Pracovni poloha libovolna libovolna
Seizmicka odolnost (SN IEC 980:1993 2 (SN IEC 980:1993 2

" Kazda Cislice postupné udava pocet kontaktii zapinacich, rozpinacich a prepinacich
2\Vlyhovuje seizmickym zkouskam pro JE Dukovany a Temelin

Rozméry
SV-LP-.. SV-LS-..
21,45 64,2 26,1 715
: : e S
e-@ehc2
® O O
[}
o © |
P o { \
8 q |2 3 /e
3 1o} @’
© |
o oS ° o
0 O—oE @ 0
z - =a)
175 m
17,5 55 44
72
60
70
Schéma
SV-LP-.. SV-LS-..-1000 SV-LS-..-1010
Ci Cc2 Ci c2 Ci C2 22 24
Al Al A |__ |_;‘f‘;'
A A A
14 14 14 21
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NAPETOVE SPOUSTE

Jistice

Montaz napétové spousté na jistic (packovy spinac)

» B24

SV-LP-..

1. Pfi montdZi jsou packy napétové spousté a pfistroje
v poloze vypnuto.

2. Zasufite dolni upeviiovaci zdpadku do vybréni v pfi-
stroji.

3. Domécknéte napétovou spoust k pistroji tak, aby
zapadla horni upeviiovaci zdpadka napétové spousté
do vybréni v piistroji.

4. Prekontrolujte spravnou funkci sepnutim.

SV-LS-..

1.

Pfi montdZi jsou packy napétové spousté a pfistroje v poloze
vypnuto.

Zprava nasunte deli hridelku do ovladaci packy napétové
spousté a kratsi hfidelku do otvoru spinaciho systému
napétové spouste.

Iprava nasufite pfistroj na napétovou spoust tak, aby jedna
hridelka propojila ovlddaci packy a druhd spinaci systémy.
Domacknéte pfistroj k napétové spousti a zacvaknéte bocni
upeviiovaci zapadky napétové spousté do vybrani v pfistroji.
Prekontrolujte sprdvnou funkei sepnutim.




Jistice

PODPETOVE SPOUSTE

Podpétové spousté SP-LP
W PrisluSenstvi k: LPE, LPN, APN. B Kzabranéni zapnutijistice LPE, LPN a packového vykono-
®m K vypnuti jistice LPE, LPN a packového vykonového vého spinace APN, je-li napéti nizSinez 35 % U, (zapnu-
spinace APN pfi ztraté napéti i pfi pozvolném poklesu . i je opét mozné pfi napéti vy3sim nez85%U ). <
napétimezi70%a35% U . | (asto se pouZivaji k ochrané proti opétovnému rozbéhu
zafizeni po vypadku napéti.
B Provedenise zpozdénim 0,25, resp. 0,4, pro ochranu proti
nechté&nému vypnuti pfi kratkodobém vypadku sité.
24Va.c. - SP-LP-A024 34327 1 0,125 1
48Va.c - SP-LP-A048 34328 1 0,125 1
110Va.c. - SP-LP-A110 34329 1 0,130 1
230Va.c - SP-LP-A230 34330 1 0,125 1
230Va.c. 04s SP-LP-A230-T004 34331 1 0,130 1
400V a.c. = SP-LP-A400 34332 1 0,130 1
24V d.c. Osnebo0,2s”  SP-LP-D024-Y004 34333 1 0,130 1
48V d.c. 0snebo0,2s”  SP-LP-D048-Y004 34334 1 0,130 1
110V d.c. 0snebo0,2s”  SP-LP-D110-Y004 34335 1 0,130 1
220Vd.c. 0snebo0,2s”  SP-LP-D220-Y004 34336 1 0,125 1
400V d.c. 0snebo0,2s”  SP-LP-D400-Y004 34337 1 0,125 1
" Zpozdéni se aktivuje propojenim svorek 1, 2
. 4 Podpétové spousté SP-LS
g W PrisluSenstvi k: LST, AST. m (asto se pouzivaji k ochrané proti opétovnému rozbéhu
W Lze pouitik dfive vyrdbéné fadé jisticti LSE, LSN. zafizeni po vypadku napéti.
| Kvypnutijistice LST a pdckového vykonového spinaceAST ~ m Podpétové spousté SP-LS-...-1010 obsahuji navic
pii ztrété napéti i pii pozvolném poklesu napéti mezi pomocny spinac se zapinacim a prepinacim kontak-
70%a35%U . tem k signalizaci polohy hlavnich kontaktd jistice LST
W Kzabrédnéni zapnutijistice LST a packového vykonového nebo packového vykonového spinace AST.

spinace AST, je-li napéti nizsi nez 35 % U_(zapnuti je
opét mozné pfi napéti vyssim nez 85 % U ).

24Vac - SP-LS-A024 35944 1 0,12 1
101 SP-LS-A024-1010 35945 1 0,12 1
48Va.c - SP-LS-A048 35946 1 0,12 1
101 SP-LS-A048-1010 35947 1 0,12 1
110Va.c. - SP-LS-A110 35948 1 0,12 1
101 SP-LS-A110-1010 35949 1 0,12 1
230Vac - SP-LS-A230 35950 1 0,12 1
101 SP-LS-A230-1010 35951 1 0,12 1
400Va.c. - SP-LS-A400 35952 1 0,12 1
101 SP-LS-A400-1010 35953 1 0,12 1

" Kazda cislice postupné udava pocet kontaktd zapinacich, rozpinacich a prepinacich
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Jistice

PODPETOVE SPOUSTE

Parametry

p Nomy (SN EN 60947-1 (SN EN 60947-1
Certifikacni znacky @ c € @ c €
Upevnéni na levy bok pristroje na levy bok piistroje
Kryti 1P20 1P20
Jmenovité napéti U( 24,48,110, 230,400V a.c. 24,48,110, 230,400V a.c.

24,48,110, 220,400V d.c.
Spoteba 2,6W 2,5W
Jmenovity kmitocet f 40+ 60 Hz 40+ 60 Hz
Vypinaci ¢as max. 45 ms ? 25ms
Razent kontaktd " - 10,101
Jmenovité pracovni napéti / proud u./l, AC-1 = 230Va.c./4Anebo400Va.c./2A
AC-15 - 230Va.c./2A
DC-1 - 220V d.c./0,5A

Mechanicka trvanlivost - 10000 cykld
Elektricka trvanlivost - 4000 cykll
Vodic tuhy (plny, slanény) 0,75+ 4mm? 0,75+ 4mm?
Vodic ohebny 0,75= 2,5 mm? 0,75 = 2,5 mm?
Dotahovaci moment 0,8Nm 0,8Nm
Pfivod seshora nebo zespodu ano ano
Teplota okoli -30+55°C -30+55°C
Pracovni poloha libovolna libovolna
Seizmicka odolnost (SN IEC980:1993 ¥ (SN IEC 980:1993 2

" Kazda ¢islice postupné udévé pocet kontaktd zapinacich, rozpinacich a prepinacich
2 Uvedeny as plati pro podpétové spousté bez zpozdéni
3 Viyhovuje seizmickym zkouskam pro JE Dukovany a Temelin

Rozméry
SP-LP-.. SP-LS-..
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PODPETOVE SPOUSTE

Jistice

Montaz podpétové spousté na jistic (packovy spinac)

SP-LP-..
1. Pfi montdZi jsou packy podpétové spousté a pfistroje
v poloze vypnuto.

2. Zasurite dolni upeviiovaci zdpadku do vybréni v pfistroji.

3. Domdcknéte podpétovou spoust k pfistroji tak, aby
zapadla horni upeviiovaci zdpadka podpétové spousté
do vybrani v pfistroji.

4. Prekontrolujte sprévnou funkci sepnutim.

SP-LS-.. <

1. Pfi montdZi jsou packy podpétové spousté a pfistroje
v poloze vypnuto.

2. Iprava nasurite del3i hfidelku do ovlddaci packy podpétové
spousté a kratsi hfidelku do otvoru spinaciho systému pod-
pétové spousté.

3. Iprava nasunte pfistroj na podpétovou spoust tak, aby jedna
hridelka propojila ovlddaci packy a druhd spinaci systémy.

4. Domécknéte pristroj k podpétové spousti a zacvaknéte
bocni upeviiovaci zdpadky podpétové spousté do vybrani
v pfistroji.

5. Prekontrolujte sprdvnou funkdi sepnutim.
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0OD-LP-VUO1 Jistize

UZAMYKACI VLOZKA

W Prislusenstvi k: LPE, LPN, APN. ® Maximalni primér dfiku zamku — 5 mm.
W Kbezpecnostnimu uzamknuti ovlddaci paky ve vypnuté B Zdmek neni soucdsti baleni.

/1
[ Dp®
‘{'./ \j nebo zapnuté poloze.

m Ujistict je jistici funkce zachovéna i v uzamknuté poloze.

0D-LP-VUO1 37281 0,003 1

Rozméry

OD-LP-VUO1

MontazZ uzamykaci vlozky na jistic (na packovy spinac)

» B28
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0OD-LP-VPO1

-

PLOMBOVACI VLOZKA

W Prislusenstvi k: LPE, LPN, APN.

B Kzakrytovani a zaplombovani Sroubi svorek.

37289

0D-LP-VPO1

0,004

Montaz plombovaci vlozky na jisti¢ (na packovy spinac)

B29 €



OD-LP-MPO1 Jistite

IZOLACNI PREPAZKY

W Piislusenstvi k: LPE, LPN, APN.

| K dodatecnému zvétseni povrchovych vzddlenosti mezi
jednotlivymi ply jistice LPE, LPN nebo packového
vykonového spinace APN.

B Tsada obsahuje 3 kusy.

0D-LP-MPO1 37288 0,002

Rozméry

OD-LP-MPO1

21,2

@
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