
ARION WL

JISTIÈ

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
Pøestavbu jistièe a doplnìní pøíslušenství provádí servis OEZ.

Nedodržení tohoto pokynu má za následek ztrátu záruèních podmínek!

NÁVOD K POUŽITÍNÁVOD K POUŽITÍNÁVOD K POUŽITÍ

Z00991055a



 ZVEDÁNÍ JEØÁBEM

1)

I / 3
I / 4
II / 3
II / 4
III / 3
III / 4

43 kg
50 kg
max. 64 kg
max. 77 kg
max. 90 kg
max. 108 kg

25 kg
30 kg
max. 45 kg
max. 54 kg
max. 70 kg
max. 119 kg

70 kg
84 kg
max. 113 kg
max. 136 kg
max. 166 kg
max. 227 kg

Opatrnì
Nepokládat na zadní 
stranu!

Jistiè Zásuvný rám Jistiè 
+ 

zásuvný rám

Hmotnost

Lano zavìsit nad štítkem

!  1
 m

 max 12 mm

1)

> 1 
m

 max 12 mm

1)

> 

 1
 m

 max 12 mm
> 

Velikost / poèet pólù
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1  Zhášecí komory

2  Transportní rukoje�

3  Typový štítek

4  Vypínaè motoru (volitelné) nebo "elektricky ZAP" (volitelné)

5  Typový štítek s údaji jistièe

6  Indikace stavu pružinového støádaèe

7  Tlaèítko "mechanicky ZAP"  

8  Údaj o jmenovitém proudu jistièe

9  Piktogram návodu na zasunutí jistièe

10  Poèítadlo sepnutí (volitelné)

11  Páka pohonu støádaèe

12  Klika pro vysouvání/zasouvání

13  Høídel posuvu

14  Štítek údajù o vybavení jistièe

15  Otvor pro ochranné uzemnìní

16  Indikace polohy

17  Tabulka jištìní pøi zemním zkratu

18  Bezpeènostní zámek kliky (volitelnì)

19  Mechanické odjištìní kliky (volitelnì)

20  Modul nadproudové spouštì

21  Modul jmenovitého proudu

22  Tlaèítko "mechanicky VYP" nebo 

23  Indikace "pøipraven k zapnutí"

24  Indikace polohy hlavních kontaktù

25  Indikace "vypnutí spouští" (tlaèítko resetu)

26  Uzamknutí pro "bezpeènì vypnut" (volitelnì)

27  Ovládací panel

28  Blok nožových kontaktù pro pomocné obvody

      høibové tlaèítko "Nouzovì VYP" (volitelnì) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 POPIS JISTIÈE

11

22

33

44

55

66

77

88

99

10

16

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Jistiè

Zásuvný rám

1  Kryt zhášecích komor (volitelnì)

2  Výfukové otvory

3  Otvory pro jeøábové háky

4  Izolaèní pøepážka (volitelnì)

5  Uzamykání izolaèní pøepážky (volitelnì)

6  Typový štítek zásuvného rámu

7  Rozpojovací kontakty hlavních obvodù 

8  Otvor pro ochranné uzemnìní   14

9  Uzamykání zásuvné kolejnice

10  Blokování vysunutí pøi otevøených dveøích rozvádìèe

11  Blokování dveøí pøi zásuvném rámu (volitelnì)

12  Zásuvná kolejnice

13  Fabrické kódování jmenovitého proudu jistièe

14  Kluzný kontakt ochranného uzemnìní jistièe (volitelnì)

15  Kódování podle vybavení jistièe (volitelnì)

16  Páka zvedání izolaèní pøepážky (volitelnì)

17  Signalizaèní spínaèe polohy jistièe (volitelnì)

18  Modul kluzných kontaktù pomocných obvodù (poèet

      modulù je závislý na výbavì jistièe)

      (volitelnì)
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Kódování

ZPÙSOBY PØIPOJENÍ HLAVNÍCH PØÍVODÙ
Pevný jistiè

Horizontální pøívody
 (základní vybavení)

Vertikální 
pøívody

Výsuvný jistiè
Horizontální pøívody
 (základní vybavení)

Pøední pøívody Vertikální 
pøívody

Pøírubové 
pøívody

Svorkovnice se šroubovými svorkami (SIGUT)
(standardnì)

ZPÙSOBY PØIPOJENÍ POMOCNÝCH OBVODÙ
Svorkovnice s pružinovými svorkami (tažná pružina)
(volitelnì)

Modul kluzných 
kontaktù 
pro zásuvný rám

Blok  nožových 
kontaktù na 
výsuvém/pevném jistièi

Jistièe v pevném provedení mají pro pøipojení pomocných obvodù ruènì zasouvané svorkovnice, které mají 
kódovací kolíky, zabraòující zámìnì svorkovnic pøi spojení s bloky nožových kontaktù jistièe.
Jistièe ve výsuvném provedení mají automatické zasouvání kontaktù pomocných obvodù pøi zasouvání 
jistièe do zásuvného rámu.
Vodièe pomocných obvodù se na svorkovnice pøipojují dvìma zpùsoby (viz obrázek).

Pøední pøívody
otvory v jedné 

øadì
otvory ve dvou 

øadách

otvory v jedné 
øadì

otvory ve dvou 
øadách
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 MINIMÁLNÍ PRÙØEZY HLAVNÍCH PØÍVODÙ

Velikost

Typ 
jistièe

P
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]

ARION 
WL 1110

ARION 
WL 1112

ARION 
WL 1116

ARION 
WL 1208

ARION 
WL 1210

ARION 
WL 1212

ARION 
WL 1216

ARION 
WL 1220

ARION 
WL 1225

ARION 
WL 1232

ARION 
WL 1340

ARION 
WL 1350

ARION 
WL 1363

1 x
60 x 10

1 x
60 x 10

2 x
40 x 10

2 x
40 x 10

2 x
50 x 10

2 x
50 x 10

1 x
60 x 10

1 x
60 x 10

2 x
40 x 10

2 x
40 x 10

2 x
50 x 10

2 x
50 x 10

3 x
50 x 10

3 x
50 x 10

2 x
100 x 10

2 x
100 x 10

3 x
100 x 10

3 x
100 x 10

1 x
50 x 10

1 x
50 x 10

4 x
100 x 10

4 x
100 x 10

6 x
100 x 10

6 x
100 x 10

6 x
100 x 10

6 x
100 x 10

I II III

do
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MONTÁŽNÍ ROZMÌRY

Pevné provedení:
(standardní provední)

INSTALACE A MONTÁŽ

Montážní prostor pro výmìnu zhášecích komor

Výfukový prostor

Dveøe rozvádìèe

Typ jistièe
a [mm] b [mm]

ARION WL I

ARION WL II

ARION WL III

300 320

440 460

680 704

3. pól

c [mm]

4. pól

a [mm] b [mm]

390 410

570 590

890 914

c [mm]d [mm] e [mm] d [mm] e [mm]

90

130

210

60

90

130

60

90

130

90

130

210

8

8

10

8

8

10

106

d

b
a

2
3

0

c

d e

2
1

0
1

5
0

1
2

7

7
6

3
2

7
,55

4
1

,5
4

6
1

,5
2

7
5

1
5

0
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Výsuvné provedení:
(standardní provedení)

Zkušební poloha

Odpojená poloha

c [mm] d [mm]

3. pól 4. pól

e [mm]

70

100

142

a [mm] b [mm]

300 410

480 590

800 914

c [mm]f [mm]

55

55

57

d [mm] e [mm] f [mm]

55

55

57

Typ jistièe
a [mm] b [mm]

ARION WL I

ARION WL II

ARION WL III

210 320

350 460

590 704

70

100

142

90

130

210

90

130

210

10

10

10

10

10

10

320
d d e

∅13
,5

b

a f

3
6

7
,5

3
8

2
,5

2
2

0

c

4
5

3
2

7
,5

7
6

45
88,5

121,5
140,5

4
6

0

2
7

5
1

5
0
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PRACOVNÍ POLOHA

Montáž na vodorovnou plochu

Uchycená matice

4 šrouby M8-8.8
4 šrouby M8-8.8+matice+pružné podložky

Pokud je v rozvádìèích umístìno více výsuvných 
jednotek nad sebou a rozvádìèe mají jen rámy 
(bez dna), doporuèuje se používat kryty 
zhášecích komor.

PØIPOJENÍ HLAVNÍCH PØÍVODÙ

Oèistit hlavní pøívody 
jistièe

! U 4 pólových jistièù se støední vodiè N pøipojuje vždy vlevo. Jiné zapojení 
støedního vodièe mùže zpùsobit vadnou funkci modulu elektronické spouštì.
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Oèistit pøípojnice v rozvádìèi

Ocelový 
kartáè Odstranit kovové 

tøísky

Pøišroubovat pøípojnice rozvodu

UPEVNÌNÍ PØÍPOJNIC V ROZVÁDÌÈI

Zadní pøívody Pøední pøívody

podpìra

! Pøi použití pøedních pøívodù (výsuvné 
provedení) je nutné použít podpìry.
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MANIPULACE S PØÍSTROJEM

Pøíprava výsuvného jistièe

1. Odblokovat ruèní kliku / vysunout ruèní kliku
           (viz. piktogram na štítku jistièe)

32

1

5

4

Držet!

2. Vysunout jistiè do polohy pro údržbu

Doraz

zelená

modrá

èervená
Indikace 
polohy

3. Zasunout kliku

1

2
3

4. Vyjmout jistiè ze zásuvného rámu

! Nepøetáèet kliku náslilím až na doraz! Hrozí poškození výsuvného  
mechanizmu.
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32

1

5

4

Držet!

7. Odblokovat ruèní kliku / vysunout ruèní kliku

6. Zasunout jistiè do zásuvného rámu

3

4

3  Nasadit jistiè.

4  Zasunout do odpojené polohy.

1   Zkontrolovat indikaci polohy odpojen (DISCON).  
     Je-li indikace v jiné poloze, nelze jistiè zasunout.

2

2  Vysunout kolejnice.

1

zelená

icl ck

5. Namontovat zásuvný rám do rozvádìèe

viz pøedchozí kapitoly
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9. Zasunout kliku

1

2

3
4

Nepøetáèet kliku náslilím až na doraz! Hrozí poškození výsuvného  
mechanizmu.!

10. Zavøít dveøe skøínì rozvádìèe

zelená

modrá

èervená
Indikace polohy

8. Pøesunout jistiè do pracovní polohy

Doraz
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11. Polohy jistièe v zásuvném rámu

(1)
(2)

(4)

(3)

Zobrazení
Indikace 
polohy

Hlavní 
proudový 

obvod

Pomocné 
obvody

Dveøe 
rozvádìèe

Izolaèní 
pøepážka *

Poloha pro 
údržbu

Odpojená 
poloha

Zkušební 
poloha

Pracovní 
poloha

zelená

zelená

modrá

èervená

rozpojen

rozpojen

rozpojen

sepnut

rozpojeny

rozpojeny

sepnuty

sepnuty

otevøené

zavøené

zavøené

zavøené

zavøená

zavøená

zavøená

otevøená

(1) Pomocné obvody (2) Hlavní proudový obvod (3) Dveøe rozvádìèe (4) Izolaèní pøepážka

* pouze, je-li instalována
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SEZNAM KONTROL PØED UVEDENÍM DO PROVOZU
Èinnosti, které se musí provést:
Vypnout jistiè.
Výsuvný jistiè zasunout do pracovní polohy (jen u výsuvného provedení).
Zasunout modul jmenovitého proudu.
Stisknout kolíèek resetu (mechanické blokování opìtovného zapnutí je resetováno).
Nastavit provozní hodnoty na modulu nadproudové spouštì.
Pøipojit/zapnout pomocné a ovládací napìtí.
Zasunout ruèní kliku (jen u výsuvného provedení).
Napnout pružinový støadaè.
Zavøít dveøe rozvádìèe.

Podmínky pro správné uvedení do provozu (podle výbavy):
Podpì�ová spouš�.........................................................................................
Napì�ová spouš�...........................................................................................
Elektrické blokování zapnutí..........................................................................
Elektrické blokování zapínací spouštì v ovládacích obvodech rozvádìèe....
Vzájemné mechanické blokování jistièù.........................................................
Uzamykací zaøízení.......................................................................................

vybuzena
nevybuzena
nevybuzeno
odblokováno
bez  blokování
odemèena

UVEDENÍ DO PROVOZU

Tlaèítko ZAP

nebo

Indikace stavu:

Bez motorového 
pohonu

S motorovým 
pohonem po 10 s

Bezprostøednì po zapnutí jistièe motorový pohon napne pružinový 
støadaè.!

ZAPNUTÍ  JISTIÈE

Indikace stavu:

mechanicky elektricky

Z00- 14 - 991055a



VYPNUTÍ JISTIÈE

Indikace stavu:

Bez motorového pohonu

Tlaèítko VYP

S motorovým pohonem po 10 s

VYPNUTÍ NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ

Bez motorového pohonu

S motorovým pohonem po 10 s

Vypnutí pøi nadproudu:

Indikace stavu:

Indikace "vypnuto spouští" 
(vysunutí èerveného kolíku)

mechanicky
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Mechanický reset
blokování opìtovného 
zapnutí

Signalizace: aktivována
nadproudová spouš�

Výstražná signalizace:
pøetížení

Modul jmenovitého proudu

Otoèný pøepínaè:
nastavení meze vypnutí 
nadproudem

Otoèný pøepínaè:
nastavení krátkodobì 
zpoždìného zkratového 
jištìní

Pevnì nastavené 
okamžité zkratové 
jištìní

Dotazovací 
tlaèítko

Testovací 
tlaèítko

Volitelný doplnìk:
bezpeènostní zámek, 
zabrání stisknutí tlaèítka 
reset po vypnutí 
nadproudem

Signalizace: vadná 
nadproudová spouš�

Signalizace pøíèiny * 
vypnutí spouští

Otoèný pøepínaè:
nastavení zpoždìní 
vypnutí pøi zkratu

Plombovací oèko

Tlaèítko nulování

Testovací konektor

NADPROUDOVÁ SPOUŠ�  ETU25B

*    Pøíèina vypnutí je uložena v pamìti nejménì po dobu dvou dnù, byl-li modul nadproudové spouštì 
      pøed vypnutím aktivní nejménì 10 minut (s pomocným napájením je doba neomezena).
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3 x 0,5

Nastavení nadproudové spouštì

Nastavení parametrù provádìt zásadnì jen pøi vypnutém jistièi! Zmìna 
parametrù pøi zapnutém jistièi mùže vést k jeho nežádoucímu vypnutí.!

Parametry se nastavují otoèným pøepínaèem.

Hodnota 0,1 je 
nastavena, je-li 
otoèný pøepínaè ve 
vyznaèené poloze.

Ochranné funkce

- ochrana pøi pøetížení (vypnutí "L")
- krátkodobì zpoždìné vypnutí pøi zkratu (vypnutí "S")
- okamžité yvpnutí pøi zkratu (vypnutí "I")

Vypínací charakteristika

vypnutí: L 
             S
              I
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OBNOVENÍ STAVU "PØIPRAVEN K ZAPNUTÍ" 
PO VYPNUTÍ SPOUŠTÍ

1. Zjisti pøíèinu vypnutí

svítí tato signalizace:

zkontrolovat pøipojené spotøebièe
zkontrolovat nastavení na 
nadproudové spouštì

pøetížení ve vodièi Npøetížení ve fázovém 
vodièi

zkrat: vypnutí 
krátkodobì 
zpoždìnou spouští

zkrat: okamžité 
vypnutí

vypnutí pøi zemním 
spojení

zkontrolovat rozvody
zkontrolovat spotøebièe

zkontrolovat rozvody
zkontrolovat spotøebièe

2. Odstranit pøíèinu vypnutí

3. Zkontrolovat jistiè
 vizuálnì posoudit, zda je jistiè poškozen

4. Vymazat z pamìtí pøíèinu vypnutí

5. Resetovat blokování opìtovného zapnutí a signalizaci vypnutí spouští

ruènì automatickynebo
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6. Indikace stavu jistièe

Bez motorového pohonu

S motorovým pohonem po 10 s

7. Napnout pružinový støádaè

8. Zapnutí jistièe

a) ruènì:

9 x

b) motorovým pohonem:

Motorový pohon se rozbìhne automaticky po pøípojení napájecího napìtí k pohonu. 
Po skonèení natažení pružinového støádaèe se motorový pohon automaticky vypne.

Pro øádné natažení pružinového støadaèe uchopit pevnì páku a stlaèit dolù 
až na doraz.!

click

viz kap. Uvedení do provozu
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SCHÉMATA ZAPOJENÍ

PØIØAZENÍ SVOREK - PØÍSLUŠENSTVÍ

Vnitøní Svorky Vnìjš í L / L+

N / L-
Uc

Napø. mìø. transformá tor proudu
v uzlu vý konového transformá toru
nebo souètový tramsformá tor proudu 1200 A / 1 A

Propojka, není-li pøipojen mìøicí 
transformá tor proudu pro vodiè N

L1

L2
L3

Vstup 24 V DC

Zakonèovací  odpor

není -li pøipojen žádný modul CubicleBUS

COM 15
(volba F02)

L / L+

L / L+
Uc

Uc

Uc

Uc

N / L-

N / L-

L / L+

L / L+

N / L-

L / L+

N / L-

Nouzovì VYP
nebo propojka

(Pomocné  spínaèe S1, S2 = standardní )

Elektromagnet dá lkového resetu F7

Mìøicí  transformá tor proudu G S2

S1
Mìøicí transformá tor proudu N S2

S1

Uzel vnìjš í ho mìøicího transformátoru napìtí 
L3

Us / Uc

L2
L1

0 V DC

24 V DC

CubicleBUS +

 “vypnuto spouš tí” S24

CubicleBUS -

Signalizaèní spínaèe:

 “ pruž. støádaè napnut” S21

tlaèítko elektricky ZAP S10

signalizaèní spínaè
1. pøí davné  spouštì S22

signalizaèní spínaè
2. pøí davné  spouštì S23

Volitelná 
komunikaèní 
funkce “F02”:
na pozici X7 je
pak
modul COM 15

signalizaèní spínaè

1. pøídavná  spoušt´ F1 “ ST” 

S1 “ Z” 

S1 “ R” 

S2 “ R” 

S2 “ Z” 

“pøipraven k zapnutí” 

Signalizaèní spínaè S20

Zapí nací spouš t Y 1

Jen: okamžitá  spoušt  F4

2. pøídavná  spouš t: F2 “ST” , F3 “ UVR”  

S3 “Z” nebo S7 “Z” 

S3 “R” nebo S7 “Z” 

S4 “Z” nebo S8 “Z” 

S4 “R” nebo S8 “Z” 

Motorový  pohon

volitelnì: vypínaè motorové ho pohonu

nebo F4 “ UVR td” 
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ÚDRŽBA
Sestavené kontakty musí být vymìnìny podle jejich stavu, ale minimálnì po:

-10 000 operacích v FSI a FSII;
-5 000 operacích v FSIII;
-1 000 operacích v FSII a FSIII pokud jsou použity v 1000 V zaøízeních

Obsluha rozvadìèe musí urèit intervaly kontrol podle podmínek užití jistièe:
-minimálnì 1x roènì
-po vypnutí zkratu
-po vybavení nadproudovou spouští
-neautomatické jistièe, které jsou pøipojeny po proudu, musí být též kontrolovány

Bìhem kontroly a/nebo po 1000 spínacích operacích, musí být zkontrolovány následující body (max. 
operací viz katalog):

-zhášecí komory a kontaktní systémy
-elektrická a mechanická funkènost jistièe
-mechanická funkènost
-hlavní a pomocné obvody, funkènost a pøipojení
-vìrohodnost nastavení spouštì a oprava, pokud je nutná.

Jestliže je jistiè na konci životnosti, potom jistiè a staré díly musí být zlikvidovány podle platných 
pøedpisù.

Výsuvná zaøízení s kryty zhášecích komor mohou být nahrazena po 3 zkratech.

Zhášecí komory a spínací systém musí být nahrazeny v závislosti jejich stravu max. po 10000 sepnutí.

V závislosti na namáhání jistièe mùže být také nezbytná výmìna spínacího systému pøed 10000 
sepnutími.

Podrobnìjší informace k použití naleznete na pøiloženém CD.
Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostøedí, které neobsahují 
zakázané nebezpeèné látky dle ROHS.
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