INSTRUCTIONS FOR USE

GEBRAUCHSANWEISUNG

CMOCOB UCTONb30BAHVA

® NAVOD NA POUZITIE
NAVOD K POUZITi

SURGE VOLTAGE ARRESTER
UBERSPANNUNGSABLEITER

PA3PSIBHWK 151 3ALUMTBI OT MEPEHATMPSKEHUIA
ZVODIC PREPATI

SVODIC PREPETI

SVM260/NPE-Z
SVM260/NPE

REg®

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen
Qualifikation verrichten.

MoHTax, obcnyxuBaHue 1 yxon MOXeT NPOVN3BOANTL TOMbKO PabOTHUK C COOTBETCTBYIOLLIEN AMEKTPOTEXHUYECKO
KBanuduKaumen.

Montaz, obsluhu a udrzbu moéze vykonavat iba osoba s odpovedajlicou elektrotechnickou kvalifikaciou.

Montaz, obsluhu a udrzbu smi provadét jen osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci.
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14,5 mm 14,5 mm
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AR e ==
max. N, 4 35 mm? 25 mm?
min. N, &+ 6 mm?® 6 mm’
G-1L-1000/20 20 mm? LTI

SVM260/NPE-Z is intended

-as a residual current spark gap of 2st protection
stage - between N and PE conductors in TN-S
and TT networks (connection 3+1)

-when installing, country-specific regulations and
rules have to be observed

&

SVM260/NPE-Z npegHa3HayeH

-CyMMapHbIN CKPOBOW paspsfHVK 2-0 CTeneHn
3awmTel mexay N n PE B TN-S n TT uensx

-bo Bpems ycTaHOBKM AOMKHBLI cOBnogaThes
rocyfapCTBEHHbIE NMPeanMcaHns 1 HopMaTuBbI

G2

SVM260/NPE-Z je uréen

-jako souctové jiskristé 2.stupné ochrany meziN
aPEvVTN-SaTT siti (zapojeni 3+1)

-pfi instalaci musi byt dodrzovany narodni
predpisya smérnice

(& K]

©

SVM260/NPE-Z ist geeignet fiir

-wird als Summenfunkenstrecke in der "3+1"
Schaltung (1 Schutzstufe) zwischen Neutralleiter
und PEim TN-Sund TT System eingesetzt

-bei der Installation sind landesspezifische
Vorschriften und Gesetze einzuhalten

&

SVM260/NPE-Z je uréeny
-ako suctové iskriste 2. stupria ochran medzi N a

PE v TN-S a TT sieti (zapojenie 3+1)

-pri inStalaci musia byt dodrzené navodné

predpisy a smernice
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It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.

Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyclen, eventuell auf den gesicherten
Ablageplatz lagern.

M3penve BO3MOXHO Nocrne OKOHYeHUs cpoka Cryx6bl AeMOHTMPOBaTb, NepepaboTaTe UMK CAATb HA OXPaHSIEMYHO
cBarky.

Vyrobok sa méze po ukonéeni zivotnosti demontovat, recyklovat, pripadne uloZit na zabezpecenu skladku.
Vyrobek je mozno po ukoné&eni Zivotnosti demontovat, recyklovat, pfipadné ulozit na zabezpecenou skladku.
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