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POWER SUPPLY UNITS
STROMQUELLEN
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

NZ10T,
NZR10T

990 602a

They are intended for power supply of electric equipments with power input up to10 VA.
They are not intended for power supply of electrical toys, brick boxex, el. shaves, radio sets
TV sets and similar devices.

Version NZR10T allows regulation of the direct voltage at range 1,2-24V.
They are intended for installation in the switchboards on the DIN rail.

The red pilot lamp(LIM) lights up by overloading. Outgoing current decreates to about 100mA.
For function regeneration it is necessary to disconnect the loading on the outlet.
Highest permissible loading is given in enclosed characteristics.

AC supply units and DC supply units NZ10T and NZR10TGB

Warning : At the simultaneous loading of outlets AC and DC the sum of the both power inputs must not
overreach 8VA.

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized
person only.
It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.

INSTRUCTIONS FOR USE
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Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïèòàíèÿ ýë. îáóðóäîâàíèé ñ ìîùíîñòüþ äî 10 ÂÀ.
Íåïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïèòàíèÿ ýë. èãðóøåê, ñòðîèòåëüíûõ íàáîðîâ, ýë. áðèòâ, ðàäèîïðèåìíèêîâ, òåëåâèçîðîâ
è àíàëîãè÷íûõ àïïàðàòîâ.
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óñòàíîâêè â ðàñïðåäåëèòåëå íà øèíó ÄÈÍ.
Èñïîëíåíèå NZR10T îáåñïå÷èâàåò ðåãóëÿöèþ ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ â ïðåäåëàõ 1,2-24 Â.
Âî âðåìÿ ïåðåãðóçêè çàãîðåòñÿ êîíòðîëúíàÿ ëàìïà(LIM). Âûõîäíîé òîê ïîíèæàåòñÿ íà ïðèáëèçèòåëúíî 100ìÀ.
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè íàäî îòêëþ÷èòú íàãðóçêó íà âûõîäå.
Íàéáîëüøàÿ äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà ïîêàçàíà ïðèëîæåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

Ïðåäóïðåæäåíèå : Ïðè ñîâìåñòíîé íàãðóçêå âûõîäîâ ÀÑ è DÑ íåëüçÿ, ÷òîáû èòîã îáîèõ ìîùíîñòåé ïðåâûøàë 8ÂÀ.

Èñòî÷íèêè ïåðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ NZ10T è NZR10TRUS

Bei der Überlastung leuchtet rote Kontrollampe(LIM) auf. Der Ausgangsstrom fällt auf etwa 100mA ab.
Für die Erneuerung der Funktion ist es nötig die Belastung auf dem Ausgang abzutrennen.
Höchste zülassige Belastung ist mit der beigefügten Charakteristiken gegeben.

Jsou urèeny pro napájení elektrických zaøízení s pøíkonem do 10VA.
Nejsou urèeny pro napájení elektrických hraèek, stavebnic, elektrických holicích strojkù, rozhlasových, televizních
a obdobných pøístrojù.
Jsou urèeny pro instalaci v rozvadìèi na DIN lištu.
Provedení NZR10T umo�òuje regulaci stejnosmìrného napìtí v rozmezí 1,2-24V.
Pøi pøetí�ení se rozsvítí èervená kontrolka (”LIM”). Výstupní proud klesne na cca 100mA.
Pro obnovení funkce je nutno odpojit zátì� na výstupu.
Nejvyšší dovolené zatí�ení je dáno pøilo�enými charakteristikami.

Upozornìní: Pøi souèasném zatí�ení výstupù AC i DC nesmí souèet obou pøíkonù pøesáhnout 8VA!

Montá�, obsluhu a údr�bu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
Výrobek je mo�no po ukonèení �ivotnosti demontovat, recyklovat, pøípadnì ulo�it na zabezpeèenou skládku.

Sú urèené pre napájanie elektrického zariadení s príkonom do 10VA.
Nie sú urèené pre napájanie elektrických hraèiek, stavebníc, elektrických holiacich strojkov, rozhlasových,
televíznych a obdobných prístrojov.
Sú urèené pre inštaláciu v rozvádzaèi na DIN lištu.
Prevedenie NZR10T umo�òuje reguláciu jednosmerného napätia v rozmedzí 1,2-24V.
Pri pøe�a�ení sa rozsvieti èervená kontrolka(”LIM”). Výstupný prúd klesne na cca 100mA.
Pre obnovenie funkcie je nutné odpoji� zá�a� na výstupe.
Najvyššie dovolené za�a�enie je dané prilo�enými charakteristikami.

Upozornenie: Pri súèasnom za�a�ení výstupov AC i DC nesmie súèet oboch príkonov presiahnu� 8VA!
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Beachtung : Bei der gleichzeitigen Belastung der Ausgänge AC und DC darf nicht die Summe beider
Leistungsaufnahmen 8VA übersteigen.

Den Einbau, die Bedienung und die Instandhaltung kann der Arbeiter nur mit der entsprechenden elektotechnischen
Qualifikation verrichten.
Den Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyclen, eventuell auf den gesicherten
Ablagenplatz lagern.

Ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå è óõîä ìîæåò ïðîèýâîäèòü òîëüêî ðàáîòíèê ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé
êâàëèôèêàöèåé.
Èçäåëèå âîçìîæíî ïîñëå îêîí÷åíèÿ ñðîêà ñëóæáû äåìîíòèðîâàòü, ïåðåðàáîòàòü èëè ñäàòü íà îõðàíÿåìóþ ñâàëêó.

Montá�, obsluhu a údr�bu mô�e vykonáva� iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
Výrobok sa mô�e po ukonèení �ivotnosti demontova�, recyklova�, prípadne ulo�i� na zabezpeèenú skládku.

Sie sind für die Versorgung der elektrischen Einrichtungen mit der Leistungsaufnahme bis 10VA bestimmt .
Sie sind für die Versorgung des elektrischen Spielzeug, der Baukasten, der elektrischen Rasierapparate,
Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte und der ähnlichen Apparate nicht bestimmt.

Ausführung NZR10T ermöglicht die Regulation der Gleichspannung im Bereich 1,2-24V.
Sie sind für die Installation im Verteiler auf die Schiene DIN bestimmt.

Zdroje striedavého a jednosmerného napätia NZ10T a NZR10TSK

Zdroje støídavého a stejnosmìrného napìtí NZ10T a NZR10TCZ

Wechselspannungsquellen und Gleichspannungsquellen NZ10T und NZR10TD
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Zatì�ovací charakteristika NZ10T, NZR10T
AC výstup
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Zatì�ovací charakteristika NZ10T, NZR10T
DC výstup
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THE HIGHEST PERMISSIBLE LOADING.
HÖCHSTE ZULÄSSIGE DAUERBELASTUNG.

NAJVYŠŠIE DOVOLENÉ TRVALÉ ZA�A�ENIE.
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ TRVALÉ ZATÍ�ENÍ.

ÍÀÉÁÎËÜØÀß ÄÎÏÓÑÒÈÌÀß ÄËÈÒÅËÜÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ
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