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INSTRUCTIONS FOR USE, NAVOD K POUZITi

INSULATING BARRIERS
IZOLACNI PREPAZKY

OD-LP-MP01

service and mai of the electrical equipment may be carried out by an
authorized person only.

Montéz, obsluhu a tdrzbu smi provadét jen osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci.
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Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous

as speci in ROHS directive have been used in the product.
Ve vyrobku jsou pouzity materialy s nizkym negativnim dopadem na Zivotni prostfedi, které neobsahuiji zakézané
nebezpecné latky dle ROHS.
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MAGYAR
®

OD-LP-MPO01

Navod k pouzitiu SLOVENSKY

I1zolaéné prepazky - OD-LP-MP01
Montaz, obsluhu a udrzbu méze vykonavat iba osoba s odpovedajticou elektrotechnickou
kvalifikaciou.

Vo vyrobku su pouzite materialy s nizkym negativnym dopadom na Zivotné prostredie, ktoré
neobsahuje zakazané latky podla ROHS

WHCTpyKUMs no aKcnsyaTaymm No-PYCCKU

W3onsumoHHble neperopogku - OD-LP-MP01
MoHTax, o6cnyxmBaHue 1 yxof MOXeT NPOU3BOAUTL TONbKO PabOTHUK C COOTBETCTBYIOLLE
ANEKTPOTEXHWNYECKO KBanuduKaLmeii.
B n3genuu npuMeHeHbl Mmatepuanbsl C MarnblM HEFATUBHBLIM BITIUAHMEM Ha OKpYXakoLlyto

cpefly, KOTopble He CoflepXaT 3anpelleHHble onacHble BELLECTBa, ykasaHHbIe B IUPEKTVBE
ROHS.

Instrukcja obstugi

Przegrody miedzyfazowe - OD-LP-MP01
Montaz, obstuge i konserwacje wykonywa¢ moze wytgcznie odpowiednio wykwalifikowana
osoby z branzy elektrotechnicznej.
W wyrobie zastosowane zostaty materiaty z niskim negatywnym oddziatywaniem na

$rodowisko naturalne, ktére nie zawierajq zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z
ROHS.
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Gebrauchsanweisung m

Isoliertrennwénde - OD-LP-MP01
Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der
entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.
Fur das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt,
die keine verbotenen geféhrlichen Stoffe nach ROHS enthalten.

Hasznalati utasitas MAGYAR

Szigetel6 valasztofalak - OD-LP-MP01
Szerelést, kezelést, karbantartast csak megfelel6 elektrotechnikai képzettséggel rendelkezé
személy végezhet.
A termékben felhasznalt anyagok alacsony negativ hatassal vannak az életkérnyezetre, és
nem tartalmaznak tiltott veszélyes anyagokat az ROHS alapjan.

Instrucciones de uso ESPA

Barreras aislantes - OD-LP-MP01
El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar unicamente la persona con la
cualificacion electrotécnica correspondiente.
En el producto estan usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio
ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas segin ROHS.
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