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OEZ Minia Piehled provedeni a popis

PREHLED PROVEDENI A POPIS
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Typ LTP LTS
Jmenovitd zkratova schopnost |, (CSN EN 60898-1) 6 kA 10 kA
Jmenovity proud I, 2+63A 05+63A
Jmenovité pracovni napéti U, AC230/400V AC230/400V
Pocet modulii 1,23 1,1N,2,3,3N
Charakteristiky B, C B,(,D

Pomocné spinace PS-LT
Signalizacni spinace SS-LT
Napétové spouste - SV-LT
Podpétoveé spousté - SP-LT
Délkova ovladéni RC-LT
Propojovaci listy u ﬂ' LT ||| S1L, S2L, S3L, S4L
Uzamykaci vlozka - 0D-LT-VU02
A\

&

([
Plombovaci vlozka - 0D-LT-VPO1
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Piehled provedeni a popis OEZ Minia

Popis LTS, LTP

Pfipojeni

B Trmenova svorka s neztratitelnym Sroubem. Umoziuje
pripojeni vodice i propojovaci listy z obou stran pistroje.

W Bezpednost: svorky jsou vybaveny posuvnymi plasto-
vymi krytkami, které zvySuji ochranu pred nebezpecnym
dotykem.

®  Propojovani jistica propojovaci liStou nahofe i dole.

B Propojovani jistici s proudovymi chranici propojo-
vaci listou nahofe i dole.

— Plombovani/zamykani

W Jisti¢ je mozné zaplombovat/zamknout v zapnuté
nebo vypnuté poloze.

——Montéaz/demontaz na/z DIN listy
Zapadky umoziuji:
B provést velice rychle montdZ a demontdz, a to rukou
bez nutnosti poufiti nastroje.
W vysunuti/vyménu jistice z fady pfistroj propojenych
propojovaci liStou dole bez preruseni sousednich
okruh(i resp. bez nutnosti listu odejmout.

m  Snadné pripojeni a kontrola vodica B Moznost piipojeni:
pfi soucasném pfipojeni propojovaci listy — dvou vodicti stejného priifezu do jedné svorky
avodicl. — jednoho vodice s priifezem 35 mm?,
& | -y
§ @

S .,h.;

Jisti¢e LTP a LTS | MI04-2021-CZ 3



Jistice LTS OEZ Minia

JISTICE LTS
m Radajistic( do 63 A, AC230/400V aDC 72V / pdl. W Vypinaci charakteristiky B, C, D dle CSN EN 60898-1.
| Kjisténi kabeldi a vodict proti pretizeni a zkratu. m Vypinaci schopnost 10 kA.
W |ze pouZit jako hlavnijistic pred elektromérem.
Jistice 1pdlové
= I Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet  Hmotnost Baleni
@ ) [A] Typ Objednacikéd  Typ Objednacikdd _ Typ Objednacikéd moduldi [kg] [ks]
el 05 - - LTS-0,5C-1 OEZ:41967  LTS-0,5D-1  OEZ:41984 1 0,178 12
E [ 1  LTS-1B-1 OEZ:41952  LTS-1C-1 OEZ:41968  LTS-1D-1 OEZ:41985 1 0,195 12
o : 16 - - LTS-1,6C-1  OEZ:41969  LTS-1,6D-1  OEZ:41986 1 0,178 12
% Ja | / 2 LT5-2B-1 0EZ:41953 LTS-2C-1 0EZ:41970  LTS-2D-1 OEZ:41987 1 0,178 12
& 4 LTS-4B-1 0EZ:41954  LTS-4C-1 OEZ:41971 LTS-4D-1 0EZ:41988 1 0,178 12
. 7 6  LTS-6B-1 0EZ:41955  LTS-6C-1 OEZ:41972  LTS-6D-1 0EZ:41989 1 0,178 12
’:" | N 8  LTS-8B-1 0EZ:41956  LTS-8C-1 0EZ:41973 LTS-8D-1 0EZ:41990 1 0,178 12
" L‘\ =t | ] 10 LTS-10B-1  OEZ:41957  LTS-10C-1  OEZ:41974  LTS-10D-1 0EZ:41991 1 0,178 12
’& 13 LTS-13B-1  OEZ:41958  LTS-13C-1  OEZ:41975 LTS-13D-1 0EZ:41992 1 0,178 12
=== 16 LTS-16B-1  OEZ:41959  LTS-16C-1  OEZ:41976  LTS-16D-1 0EZ:41993 1 0,198 12
1TS-108-1 20 LTS-20B-1  OEZ:41960  LTS-20C-1  OEZ:41977  LTS-20D-1 0EZ:41994 1 0,196 12
25 LTS-25B-1  OEZ:41961 LTS-25C-1  OEZ:41978  LTS-25D-1 0EZ:41995 1 0,178 12
32 LTS-32B-1  OEZ:41962  LTS-32C-1  OEZ:41979  LTS-32D-1 0EZ:41996 1 0,196 12
40 LTS-40B-1  OEZ:41963 LTS-40C-1  OEZ:41980  LTS-40D-1 0EZ:41997 1 0,178 12
50 LTS-50B-1 OEZ:41964  LTS-50C-1  OEZ:41981 LTS-50D-1 0EZ:41998 1 0,178 12
63 LTS-63B-1 OEZ41965  LTS-63C-1  OEZ:41982  LTS-63D-1 0EZ:41999 1 0,178 12
Jistice 1+N-pdlové
e - I, Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet  Hmotnost Baleni
@ . [A] Typ Objednacikéd  Typ Objednacikod  Typ Objednaci kod ~ modulli [kg] [ks]
! Ne i 2 IT5-2B-IN  OEZ:43292  LTS-2C-IN  OEZ:42011 LTS-2D-1N 0EZ:43294 2 0,347 6
L ¥ 4 LTS-4B-IN  OEZ:43293 LTS-4C-IN  OEZ:42012  LTS-4D-IN  OEZ:43295 2 0,347 6
- S / 6 LTS-6B-IN  OEZ:42000  LTS-6C-IN  OEZ:42013 LTS-6D-1N 0EZ:42024 2 0,347 6
% 47 N 8 LTS-8B-IN  OEZ:42001 LTS-8C-IN  OEZ:42014  LTS-8D-IN  OEZ:42025 2 0,347 6
.[‘ / 10 LTS-10B-1N OEZ:42002  LTS-10C-1IN  OEZ:42015 LTS-10D-1N  OEZ:42026 2 0,347 6
— 13 LTS-13B-IN OEZ:42003  LTS-13C-IN OEZ:42016  LTS-13D-IN  OEZ:42027 2 0,347 6
;:“"-' : 16 LTS-16B-1N OEZ:42004  LTS-16C-1IN  OEZ:42017  LTS-16D-IN  OEZ:42028 2 0,347 6
. _E_:\w' e [ 20 LTS-20B-IN OEZ:42005  LTS-20C-IN  OEZ:42018  LTS-20D-1N  OEZ:42029 2 0,347 6
é , 't 25 LTS-25B-IN OEZ:42006  LTS-25C-IN  OEZ:42019  LTS-25D-1IN  OEZ:42030 2 0,347 6
& 32 LTS-32B-IN 0EZ:42007  LTS-32C-IN  OEZ:42020  LTS-32D-1IN  OEZ:42031 2 0,347 6
i 40 LTS-40B-1IN OEZ:42008  LTS-40C-1N  OEZ:42021 LTS-40D-1N  OEZ:42032 2 0,347 6
LTS-16B-1N 50 LTS-50B-IN OEZ:42009  LTS-50C-IN OEZ:42022  LTS-50D-1IN  OEZ:42033 2 0,347 6
63 LTS-63B-1IN O0EZ:42010  LTS-63C-1IN  0EZ:42023 LTS-63D-1N  OEZ:42034 2 0,347 6
Jistice 2pdlové
- Iy Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D Pocet  Hmotnost Baleni
pe [Al Typ Objednaci kéd ~ Typ Objednacikdd  Typ Objednaci kod  modulti [kq] [ks]
.@ . & 05 - - LTS-0,5C-2  OEZ:42050  LTS-0,5D-2  OEZ:42067 2 0,347 6
. ¥ . 1 LTS-1B-2 OEZ:42035  LTS-1C-2 OEZ:42051  LTS-1D-2 0EZ:42068 2 0,347 6
- —, 16 - - LTS-1,6C-2  OEZ:42052 LTS-1,6D-2  OEZ:42069 2 0,347 6
b S 2 IT5-2B-2 OEZ:42036  LTS-2C-2 0EZ:42053 LTS-2D-2 0EZ:42070 2 0,347 6
% il ) 5 4 LT5-4B-2 OEZ:42037  LTS-4C-2 OEZ:42054  LTS-4D-2 0EZ:42071 2 0,347 6
® | 6 LTS-6B-2  OFZ:42038  LTS-6C2  OFZ:42055  LTS-6D-2  OEZ:42072 2 0,347 6
H_""H A 8 LTS-8B-2 0EZ:42039  LTS-8C-2 OEZ:42056  LTS-8D-2 0EZ:42073 2 0,347 6
A=Y (S N 10 LTS-10B-2  OEZ:42040  LTS-10C-2  OEZ:42057  LTS-10D-2  OEZ:42074 2 0,347 6
= 13 LTS-13B-2  OEZ:42041 LTS-13C-2  0EZ:42058  LTS-13D-2  OEZ:42075 2 0,347 6
& + ‘& 16 LTS-16B-2  OEZ:42042  LTS-16C-2  OEZ:42059  LTS-16D-2  OEZ:42076 2 0,347 6
_— 20 LTS-20B-2  OEZ:42043 LTS-20C-2  OEZ:42060  LTS-20D-2  OEZ:42077 2 0,347 6
25 LTS-25B-2  OEZ:42044  LTS-25C-2  OEZ:42061 LTS-25D-2  OEZ:42078 2 0,347 6
L15-10C-2 30 ITS-32B2  OFZ42045  ITS-32(2  OFZ42062  LTS-32D-2  OFZ:42079 2 0347 6
40 LTS-40B-2  OEZ:42046  LTS-40C-2  OEZ:42063 LTS-40D-2  OEZ:42080 2 0,347 6
50 LTS-50B-2  OEZ:42047  LTS-50C-2  OEZ:42064  LTS-50D-2  OEZ:43090 2 0,347 6
63 LTS-63B-2  0EZ:42048  LTS-63C-2  OEZ:42065 LTS-63D-2  OEZ:43089 2 0,347 6
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OEZ Minia Jistice LTS

JISTICELTS
Jistice 3pdlové
] 05 - - LTS-0,5C-3  OEZ:42096 LTS-0,5D-3  OEZ:42113 3 0,485 4
i 1 LTS-1B-3 0EZ:42081 LTS-1C-3 0EZ:42097 LTS-1D-3 0EZ:42114 3 0,485 4
16 - - LTS-1,6C-3  OEZ:42098  LTS-1,6D-3  OEZ:42115 3 0,485 4
2 ITS-2B-3  OEZ42082  LTS-2C-3 0EZ:42099  LTS-2D-3 OEZ:42116 3 0,485 4
4 LTS-4B-3 0EZ:42083 LTS-4C-3 0EZ:42100 LTS-4D-3 0EZ:42117 3 0,485 4
6 LTS-6B-3  OEZ42084  LTS-6C-3 OEZ:42101  LTS-6D-3 OEZ:42118 3 0,489 4
8  LTS-8B-3 0EZ:42085 LTS-8C-3 0EZ:42102 LTS-8D-3 0EZ:42119 3 0,485 4
(] 10 LTS-10B-3  OEZ:42086  LTS-10C-3  OEZ:42103 LTS-10D-3 0EZ:42120 3 0,485 4
] 13 LTS-13B-3  OEZ:42087 LTS-13C-3  0EZ:42104  LTS-13D-3 0EZ:42121 3 0,485 4
16 LTS-16B-3  OEZ:42088  LTS-16C-3  OEZ:42105  LTS-16D-3  OEZ:42122 3 0,491 4
20 LTS-20B-3  OEZ:42089 LTS-20C-3  OEZ:42106 LTS-20D-3 0EZ:42123 3 0,485 4
25 LTS-25B-3  OEZ:42090  LTS-25C-3  OEZ42107  LTS-25D-3  OEZ:42124 3 0,485 4
HBEE 32 ITS32B3  OEZ42091  LTS32C3  OFZ42108  LTS-32D-3  OEZ42125 3 0486 4
40 LTS-40B-3  OEZ:42092 LTS-40C-3  OEZ:42109 LTS-40D-3 0EZ:42126 3 0,485 4
50 LTS-50B-3  OEZ:42093  LTS-50C-3  OEZ:42110  LTS-50D-3  OEZ:42127 3 0,501 4
63 LTS-63B-3  0EZ:42094  LTS-63C-3  OEZ42111  LTS-63D-3  OEZ:42128 3 0,487 4
Jistice 3+N-pdlové
)
2 LTS-2B-3N  0EZ:42129  LTS-2C-3N  0EZ:43092  LTS-2D-3N  OEZ:43296 4 0,683 3
. 4 LTS-4B-3N  OEZ:42130  LTS-4C-3N  OEZ:43091 LTS-4D-3N 0EZ:43297 4 0,683 3
6 LTS-6B-3N  OEZ:42131 LTS-6C-3N  OEZ:42142 LTS-6D-3N 0EZ:42153 4 0,683 3
8 LTS-8B-3N  0EZ42132  LTS-8C-3N  OEZ:42143  LTS-8D-3N  OEZ:42154 4 0,683 3
10 LTS-10B-3N OEZ:42133 LTS-10C-3N  OEZ:42144  LTS-10D-3N  OEZ:42155 4 0,683 3
13 LTS-13B-3N  0EZ:42134  LTS-13CG-3N  OEZ:42145  LTS-13D-3N  OEZ:42156 4 0,683 3
16 LTS-16B-3N 0EZ:42135  LTS-16C-3N  OEZ:42146  LTS-16D-3N  OEZ:42157 4 0,683 3
.) 20 LTS-20B-3N 0EZ:42136  LTS-20C-3N  OEZ:42147 LTS-20D-3N  OEZ:42158 4 0,683 3
25 LTS-25B-3N  OEZ:42137 LTS-25C-3N  OEZ:42148 LTS-25D-3N  OEZ:42159 4 0,683 3
32 LTS-32B-3N  OEZ:42138  LTS-32C-3N  OEZ:42149  LTS-32D-3N  OEZ:42160 4 0,683 3
40 LTS-40B-3N  OEZ:42139 LTS-40C-3N  OEZ:42150 LTS-40D-3N  OEZ:42161 4 0,683 3
17S-32B-3N 50 LTS-50B-3N OEZ:42140  LTS-50C-3N  OEZ:42151  LTS-50D-3N  OEZ:43298 4 0,683 3
63 LTS-63B-3N OEZ:42141 LTS-63C-3N  OEZ:42152 LTS-63D-3N  0EZ:43299 4 0,683 3
S3L
P Pfislusenstvi
| - Pomocné a signalizacni spinace PS-LT, SS-LT str. 16
Napétové spousté SV-LT str. 17
Podpétoveé spousté SP-LT str. 17
Dalkové ovladani RC-LT str. 18
AS-50-S-ALO1 Uzamykaci vlozka 0D-LT-VU02 str. 19
Plombovaci vlozka 0D-LT-VPO1 str. 19
Propojovaci listy S1L, S2L, S3L, S4L str. 27
i “‘r Pfipojovaci nastavec AS-50-S-ALO1 str. 29

OD-LT-VPO1
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Jistice LTS | Parametry OEZ Minia

Parametry
Normy (SN EN 60898-1
Certifikacni znacky @ C € EH[
Pocet polii 1,1+N, 2,3,3+N
Vypinaci charakteristiky B,C,D
Jmenovity proud I, 0,5+63A
Jmenovité pracovni napéti U, AC230/400V
Max. provozni napéti U AC250/440V,DC72V / 1jistény pol
Min. provozni napéti (1 pdl) Una AC/DC24V
Jmenovité izolacni napéti U, AC250/440V
Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz
Jmenovitd zkratova schopnost (CSN EN 60898-1) I AC10kA
Jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost (CSN EN 60947-2) ly AC10kA
Elektrickd trvanlivost 10000 cykld
Mechanicka trvanlivost 10000 cyklii
Trida omezeni energie 3
Mont4z na DIN listy podle CSN EN 60715 - typ TH35
Kryti - s pfipojenymi vodici 1P20
Phpojent
Vodi¢ Cu viz tabulka Rozsah pfipojeni
Typ hlavy Sroubu P2
Dotahovaci moment max. 3,5Nm
Pfivod seshora nebo zespodu seshora/zespodu
Pracowipodwinky
Teplota okoli °C -25 <+ +55 °C, max. 95 % vlhkost
Skladovaci teplota °C -40 ++75°C
Pracovni poloha libovolnd
Klimaticka odolnost (CSN EN 60068-2-30) 6 cyklli
Rozsah pripojeni

1x vodi¢ 1% (0,75 = 35) mm? 1% (0,75 = 25) mm? 1% (1= 35) mm?

2x vodi¢ 2x (0,75 = 10) mm? 2x (0,75 = 4) mm? 2X (1= 4) mm?
i L 1% (10 + 25) mm? + propojovaci lista 1x (6 + 16) mm?  + propojovai lista -

Devodic + propojovacilitta tloustka koliku max. 1,5 mm tloustka koliku max. 1,5 mm -

"Vodic musi byt pied vlozenim do svorky upraven zkroucenim, ze svorky nesmi vycnivat jednotliva vldkna vodice.
2V piipadé poufiti dutinky bez plastového limce: vodi¢ 1x (6 + 25) mm2.
Pfi pouZiti dvou vodicdi, musi byt pouZity vodice stejného typu a priifezu.
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OEZ Minia Jisti¢e LTS | Korekce jmenovitého proudu |

Vnitini impedance Z, ztratové vykony P, impedance poruchové smycky Z;

0,5 - - 3551 0,9 3551 09 - - 46,0 92,0 23,0 92,0
1 1954 2,0 172 1.2 1089 11 46,0 46,0 23,0 46,0 153 46,0
1,6 - - 510 13 466 1,2 - - 14,4 28,8 9,6 28,8
2 461 18 297 12 273 11 23,0 23,0 1,5 23,0 7,6 23,0
4 98,0 16 76,0 12 68,0 1,1 1,5 11,5 58 11,6 38 11,6
6 52,0 19 43,0 1,6 39,0 14 76 7,6 38 7,6 2,5 7,6
8 22,0 14 11,9 0,8 18 0,8 58 58 28 57 19 57
10 19,3 19 9,1 0,9 8,6 09 4,6 4,6 23 4,6 1,1 4,6
13 12,3 2,1 9,1 15 8,2 14 3,6 3,6 1,7 34 09 34
16 71 18 6,0 15 438 12 29 2,9 14 2,8 0,7 2,8
20 6,1 2,5 50 2,0 41 16 23 23 11 2,2 0,5 2,2
25 438 30 3,7 23 37 23 18 18 09 18 04 18
32 26 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 14 14 0,7 14 0,3 14
40 2,2 34 2,1 33 21 33 11 1,1 0,6 12 03 12
50 1,6 4,0 14 3,6 14 3,6 0,9 09 0,5 1,0 0,2 1,0
63 13 50 13 50 13 50 0,7 0,7 04 0,8 0,2 0,8

U Priimémé hodnoty na jistény pol.
2 Prosit TN, U, = AC230V, podle CSN EN 60364-4-41; jestlize naméFend hodnota prekroci hodnotu uvedenou v tabulce, doporucujeme pouit proudovy chranic.

Korekce jmenovitého proudu |
Korekce jmenovitého proudu , jistice je dana vztahem I, = K; x K, x I, kde:
I, ... ]jekorigovany jmenovity proud jistice
I, ...jejmenovity proud jistice (tzn. samostatné umisténého pfi referenni teploté 30 °C)

K; ... je korekéni faktor zohlediiujici teplotu okoli
Ky ... je korekéni faktor zohlednujici umisténi vice zatizenych jisticd vedle sebe

1) Korekcni faktor K; 2) Korekéni faktor K,

Pro konkrétni typ jistice (I, charakteristika, pocet pélii) ode¢téte z tabulky Cislo Podle poctu jistic umisténych vedle sebe odectéte korekéni faktor Ky,.
korekéni kfivky (1, 2 nebo 3) a podle ¢isla korekéni kiivky a dané teploty okoli z grafu

potom korekeni faktor K;.

Pocet jisticti vedle sebe 1 2+3 4+6 >7
Korekéni faktor Ky 1,00 0,90 0,88 0,85
1 -3 -32 2111111111
B N2 - 3 -3 3 3 1111112 11
334N - 3 - 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 22
1 2233 221 1 1 121111 .
4N2 2 2 3 3 2 21 11 2 21 1 1 2 |Chkad o o o
¢ 3 20233331 2 2221 222 Zadani: jak se zméni jmenovity proud | = 32 A pro jistic LTS-32C-3 pfi teploté
34N 20233331222 2 22122 okoli 10 °Ca pro 4 ks jisticl umisténych vedle sebe?
1 233322111 111111
D N2 2 3 332 211 1 1 1.1 2 1 2 Stanoveni K;: pro charakteristiku C, pocet p6ld 3 a , 32 A Ize odecist z tabulky korekéni
334N 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 kifivku €. 1. Pro priisecik korekni kivky ¢. 1a teploty okoli 10 °Clze
odecist z grafu na svislé stupnici korek¢ni faktor K, =1,07.
Korekni faktor K; v zavislosti na teploté okoli . o o p
orekeni faktor K, v zavislosti na teploté oko Stanoveni Ky: pro 4 ks jistici LTS-32C-1 umisténych vedle sebe Ize odecist z tabulky
1 korekéni faktor K, = 0,88.
T 13T Korekcel,:  novy jmenovity proud
= 5\ \\ I =K xKyx1,=1,07x0,88x32A=30,13A
£ 2>
= b ~
S b ~
2,11 LN
5 TR
1,07
] N
09 SR Kivkae 1
] \\‘ Kiivka .2
087 N Kiivka€.3
074 . . . . T T T
20 -0 0 10 20 30 40 50
Okolni teplota [°C] ——»
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Jistice LTS | Selektivita a zkratovy proud s piedfazenou pojistkou OEZ Minia

Selektivita a zkratovy proud s predfazenou pojistkou

Selektivita jistici LTS charakteristiky B s predfazenymi pojistkami [kA] Selektivita jistici LTS charakteristiky C s pfedfazenymi pojistkami [kA]
1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,5 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2 0,6 1 33 100 100 100 100 100 100 1 08 1,6 83 100 100 100 100 100 10,0
4 0,4 0,5 0,9 2,1 2,7 38 100 10,0 10,0 1,6 0,5 0,8 1,6 100 100 100 10,0 100 10,0
6 0,4 0,5 038 1,9 23 31 6,7 10,0 10,0 2 0,4 0,6 1,0 29 39 59 10,0 10,0 10,0
8 - 0,5 0,8 1,7 20 2,6 50 6,2 10,0 4 - 0,5 0,8 19 23 3,1 6,1 79 10,0
10 = 0,5 0,7 15 17 2,2 4,0 49 10,0 6 = 0,5 0,7 14 17 23 4,2 53 10,0
13 - 0,4 0,7 14 1,6 2,1 35 4,2 84 8 - - 0,6 11 13 1,7 3,0 3,7 8,0
16 = 04 0,6 1.2 15 19 31 38 72 10 = = 0,6 11 13 17 30 37 80
20 - - 0,6 1,2 14 1,8 29 35 6,6 13 - - 0,6 11 1,2 1,6 25 31 58
25 = = = 1,1 13 16 2,7 32 57 16 = = 0,6 11 1.2 1,6 25 31 58
32 = - - - 11 14 23 28 49 20 — - 0,5 10 11 14 23 28 51
40 = = = = = 14 23 28 49 25 = = = 1,0 11 14 23 2,8 51
50 - - - - - - 19 23 39 32 - - - - 1,0 13 2,1 2,5 44
63 - - = = = = = 23 3,6 40 - - = = = 13 21 2,5 44
50 - - - - - - 18 2,2 35
Selektivita jistic LTS charakteristiky D s prediazenymi pojistkami [kA] 63 - - - - - - - 22 35

05 100 100 100 100 100 100 100 100 10,0

1 06 09 20 100 100 100 100 100 100 V pipadé vzniku zkratu za jisticem LTS s piedfazenou pojistkou je zarucena
1,6 0,5 0,6 1,1 3,5 49 91 100 100 100 selektivita konkrétni kombinace do hodnoty zkratového proudu I.*
2 0,4 0,6 09 25 32 44 10,0 10,0 10,0 uvedeného v tabulkach.

: 8151 8; 12 fg g? gg 2’2‘ 188 To znamend, Ze pfi vzniku zkratového proudu konkrétni kombinace pod
3 ' 06 11 12 16 26 32 60 hodnotou I, dojde k vybaveni pouze jistice. Pokud vznikne zkratovy proud
10 0,6 1,1 12 1,6 26 3.2 6,0 vétsi, nez je hodnota ", dojde i k vybaveni predfazené pojistky.

13 0,5 1,0 1,1 14 23 2,8 50

16 0,5 1,0 11 14 23 28 50 Piiklad:

20 05 09 11 14 22 27 47 iklad: o ) B
25 09 11 14 22 2,7 47 Jisti¢ LTS-10B-.. vybavi dfive neZ prediazend pojistka s jmenovitym
32 09 12 19 24 4] proudem 50 A do zkratového proudu 2,2 kA.

40 1,2 19 24 41

50 1,6 2,0 3,1

63 2,0 3,1

Maximalni zkratovy proud s prediazenou pojistkou v kA

V pfipadé, Ze zkratovy proud jisticem v misté instalace neni zndm nebo je vy33i nez
vypinaci schopnost jistice, musi byt pfedfazena pojistka, aby se zabranilo petizeni
jistice.

1
2 50 50 70 25 25 25 1 50 50 70 25 25 25
4 50 50 70 25 25 25 1,6 50 50 70 25 25 25
6 50 50 70 25 25 25 2 50 50 70 25 25 25
8 50 50 70 20 20 20 4 50 50 70 25 25 25
10 50 50 70 20 20 20 6 50 50 25 25 25 25
13 50 50 70 15 15 15 8 50 50 25 20 20 20
16 50 50 70 15 15 15 10 50 50 10 10 10 10
20 50 50 70 25 25 25 13 50 50 15 15 15 15
25 50 50 70 25 25 25 16 50 50 70 25 25 25
32 50 50 70 25 25 25 20 50 50 70 25 25 25
40 = 50 70 10 10 10 25 50 50 70 25 25 25
50 - - 70 10 10 10 32 50 50 70 25 25 25
63 = = = 10 10 10 40 = 50 70 10 10 10

50 - - 70 10 10 10

2 50 50 70 25 25 25
4 50 50 70 25 25 25
6 50 50 25 25 25 25
8 50 50 25 20 20 20
10 50 50 10 10 10 10
13 50 50 15 15 15 15
20 50 50 70 25 25 25
25 50 50 70 25 25 25
32 50 50 70 25 25 25
40 = 50 70 10 10 10
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OEZ Minia

Jisti¢e LTS | Rozméry | Schéma
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Jisti¢e LTS | Charakteristiky OEZ Minia

|

Charakteristiky
= W Charakteristika B: pro jisténi vedeni elektrickych obvodd se zafizenimi, ktera
M wn o . e 7 v
=< nezplsobuji proudové razy. Zkratova spoust nastavena na (3 +5) | .
! ! ¥ A It O . . vV s ’ . A o v, . z o .
1000 L Pii teploté okoli 30 °C B (Charakteristika C: pro jisténi vedeni elektrickych obvodii se zafizenimi, kterd zpGsobuji
120 proudové rdzy. Zkratovd spoust nastavena na (5 +10)1 .
5000
0 m Charakteristika D: pro jisténi vedeni elektrickych obvodi se zafizenimi, kterd zpGsobuji
304 vysoké proudové rézy. Zkratovd spoust nastavena na (10 +20)1 .
1000
£ 10 \
500 ¥
[ \
\
29 100 Vypinaci charakteristiky jistici podle EN 60898-1
14 \ Tepelna spoust Typ charakteristiky
50 \
\ B, C D
\ Smluveny nevypinaciproud | prot>1h I =1131,
10 Smluveny vypinaci proud l.prot<1h l=1451,
\ 1s<t<60s (prol,<32A)
A Proud I, pro " 1,=2,551
5 . P 15<t<120s (prol,>324) ° "
_ N t- vypinaci doba jistice
- 1 \\\
05 Elektromagneticka spoust Typ charakteristiky
B C D
0,Ts<t<45s (prol,<32A) =3
01 Bl C D 01s<t<90s (prol,>324) *~°°"
0,1s<t<15s (prol,<32A)
0,05 Proud | ! ! 1,=51
udlPo <305 (prol, > 324) $=>h
01s<t<4s? (prol,<32A) L =101
001 L\ \ \ 01s<t<8s (prol,>32A) o
' | 1 = - =
1 152 3 45678910 20 40 60 80100 R =51, =101,  1=20l,
<l t- vypinaci doba jistice
R
' "Prol, <10 A se pipousti t<8s.
Charakteristiky I°t
LTS charakteristika B LTS charakteristika C LTS charakteristika D
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OEZ Minia Ptisluenstvi | Pomocné a signaliza¢ni spinace

PRISLUSENSTVI

Pomocné spinace

W Prislusenstvi k: MontdzZ na pravy bok pfistroje.
— jisticdim: LTP, LTS, LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-XC W Pocet pomocnych spinacii pfipojenych na pfistroj ve

— proudovym chraniciim: LFN, LFE vzdjemné kombinaci s ostatnim pfisludenstvim na
— proudovym chrénicim s nadproudovou ochranou: str. 25, 26.
OLI, OLE (montdZ na OLI/OLE vyZaduje ndstavec ~ M Sitka 9 mm.
rukojeti 0D-OL-NRO1 B Funkcd pomocnych spinacl Ize provéfit testovaci
— vypinaciim: MSO, MSN, AVN-DC. packou z Cela pfistroje (verze PS-..-TE).
m K signalizaci polohy hlavnich kontakti pfistroje pii M Varianta pro spinani malych stejnosmérnych napéti
vypnuti spoustémi a runé, tj. pi vypnuti pfetize- max. DC30V.
nim, zkratem, napétovou nebo podpétovou spou- B Jsou vhodné pro poufiti v obvodech SELV a PELV - je
8ti, rezidudInim proudem a rucné ovlddaci packou. zajisténa dostatecnd izolace mezi pfistrojem a po-
PS-1T-1100-T mocnym spinacem.
PS-LT-1100
1100  PS-LT-1100 0EZ:42297 0,5 0,065 1
Standardni 2000  PS-LT-2000 0EZ:42299 05 0,071 1
0200  PS-LT-0200 OEZ:42298 0,5 0,065 1
0010 PS-LT-0010 OEZ:45595 0,5 0,051 1
1100  PS-LT-1100-TE 0EZ:42300 0,5 0,054 1
S testovaci packou 2000  PS-LT-2000-TE 0EZ:42302 0,5 0,058 1
0200  PS-LT-0200-TE 0EZ:42301 0,5 0,080 1
Pro mald napéti standardni 1100  PS-LT-1100-MN 0EZ:42303 0,5 0,075 1
Pro mald napéti s testovaci packou 1100  PS-LT-1100-MN-TE  OEZ:42304 0,5 0,054 1
S nastavcem rukojeti 0D-OL-NRO1? 1100 PS-LT-1100-K 0EZ:42305 0,5 0,065 1
Kombinované se signalizacnim kontaktem® 0011 PS-LT-0011 OEZ:46050 0,5 0,056 1

Y Kazda Cislice postupné udava pocet kontaktii zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

2 PS-LT-1100-K je komplet pro pohodIné objednani pii montazi na OLI/OLE. Ostatni provedeni pomocnych spinacd piii montdZi na
OLI/OLE vyZaduji navic separatni objednani 0D-OL-NRO1.

3 Signalizacni kontakt: k signalizaci polohy hlavnich kontakti pfistroje pfi vypnuti spoustémi, tj. pfi vypnuti pretizenim, zkratem,
napétovou a podpétovou spousti nebo rezidualnim proudem.

Signalizacni spinace
W Prislusenstvik: | Pocet pomocnych spinacii pripojenych na pfistroj ve
— jisticdim: LTP, LTS, LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-XC vzdjemné kombinaci s ostatnim pfisludenstvim na
— proudovym chraniciim: LFN, LFE str. 25, 26.
— proudovym chrdni¢lim s nadproudovou ochranou: ~ M Funkci pomocnych spinacli Ize provéfit testovaci
OLI, OLE (montdZ na OLI/OLE vyZaduje nédstavec pdckou z Cela pistroje (verze SS-..-TE).
rukojeti 0D-OL-NRO1) | Signalizacni spinac Ize resetovat pomoci Cervené
— vypinaciim: MSN. resetovaci packy z Cela pfistroje bez zapnuti
W K signalizaci polohy hlavnich kontaktii pfistroje pfi pfistroje ovlddaci pakou (verze SS-..-RE).
vypnuti spoustémi, tj. pfi vypnuti pfetizenim, M Jsou vhodné pro pouZiti v obvodech SELV a PELV - je
zkratem, napétovou a podpétovou spousti nebo zajisténa dostatecnd izolace mezi pfistrojem a sig-
rezidudInim proudem. nalizatnim spinacem.
®m  MontdZ na pravy bok pfistroje. W Reakee pii vypnuti spoustémi: zapinaci (rozpinaci)
SS-LT-1100-TE-RE kontakt pii vypnuti spoustémi rozepne (zapne) -
S5-L1-1100 detailné viz tabulka na str. 20.

n SS-LT-1100 0EZ:42306 0,5 0,065 1
Standardni 20  SS-LT-2000 0EZ:42307 0,5 0,075 1
02 S$S-LT-0200 0EZ:42308 0,5 0,078 1
n SS-LT-1100-TE-RE 0EZ:42309 0,5 0,055 1
S testovaci a resetovaci packou 20 SS-LT-2000-TE-RE 0EZ:42310 0,5 0,057 1
02 SS-LT-0200-TE-RE 0EZ:42311 0,5 0,057 1

" Kazda cislice postupné udava pocet kontakti zapinacich, rozpinacich, pomocnych piepinacich a signalizacnich pepinacich.
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Prislusenstvi | Napétové a podpétové spouité

OEZ Minia

SV-LT-X400

SP-LT-A230

Jisti¢e LTP a LTS | MI04-2021-CZ

Napétové spousté

Prislusenstvik:

— jisticlim: LTS, LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-XC

— proudovym chraniciim: LFN, LFE

— proudovym chranicim s nadproudovou ochranou:
OLI, OLE (montdZ na OLI/OLE vyZaduje ndstavec
rukojeti OD-0L-NRO1)

— vypinacdim: MSN.

SlouZi k vypnuti pfistroje pfivedenym napétim.

Montdz:

—na pravy bok pristroje

—k jednomu pfistroji je mozné pfipojit 1 napétovou
spoust ve vzajemné kombinaci s ostatnim pfislu-
Senstvim - viz strana 26.

AC/DC24 60V SV-LT-X060 0EZ:42312 1 0,106 1
AC110+415V/DC110+220V  SV-LT-X400 0EZ:42313 1 0,098 1
Podpétové spousté
| Prislusenstvi k: Slouzi k zabranéni zapnuti jistice, je-li napéti nizsi
— jisticGim: LTS, LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-XC nez 35 % U, (zapnuti je opét mozné pifi napéti vys-
— proudovym chranicGim: LFN, LFE simnez85%U).
— proudovym chraniclim s nadproudovou ochranou: Casto se pouZivaji k ochrané proti opétovnému
OLl, OLE (montdZ na OLI/OLE vyZaduje ndstavec rozhéhu zafizeni po vypadku napéti.
rukojeti OD-OL-NRO1) Montdz:
— vypinaclim: MSN. —na pravy bok pristroje
W Slouzi k vypnuti pristroje pfi ztraté napéti i pfi po- — k jednomu pfistroji je mozné pripojit 1 podpé-

zvolném poklesu napéti.

tovou spoust ve vzdjemné kombinaci s ostatnim
piislusenstvim - viz strana 26.

AC230V - SP-LT-A230 OEZ:42315 1 0,109 1
20 SP-LT-A230-2000  OEZ:42317 1 0,123 1
DC24V - SP-LT-D024 0EZ:42319 1 0,113 1
20 SP-LT-D024-2000  0FZ:42321 1 0,117 1
DC110V - SP-LT-D110 0EZ:42320 1 0,105 1
20 SP-LT-D110-2000  OEZ:42322 1 0,128 1

Kazda Cislice postupné udava pocet kontaktii zapinacich a rozpinacich.
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Prisluenstvi | Dalkové ovladani
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RC-LT-A230 RC-LT-A230-ARD

RC-LT-NRO1

18

Dalkova ovladani

Prislusenstvi k:

— jisticGim: LTP, LTS, LTE, LTN, LTN-UG, LVN, LVN-XC

— proudovym chrani¢im: LFE, LFN (pouze v kombinaci
s verzemi RCD a ARD)

— proudovym chrénilim s nadproudovou ochranou: OLI,
OLE

— vypinacdm: MSO, MSN, AVN-DC.

Slouzi k dalkovému zapnuti a vypnuti pristroji.

Funkce ARD (auto reclose device) slouzi
k automatickému opétovnému zapnuti ovlddaného
pristroje poté, co byl vypnut spousti.

Pro pfipojeni k pfistroji je nutné pouzit vhodny
néstavec k délkovému ovladani.

Provedeni RCD a ARD s integrovanymi pfepinacimi

pomocnymi a signalizacnimi kontakty.

Jmenovité napéti Razeni Typ Objednaci Pocet Hmotnost Baleni
U, kontakti " kod moduld [kq] [ks]

- RC-LT-A230 OEZ:46474 2 0,229 1
AC230V 0011 RC-LT-A230-RCD  OEZ:46476 2 0,234 1
0011 RC-LT-A230-ARD  OEZ:46478 2 0,237 1
- RC-LT-X024 OEZ:46473 15 0,188 1
AC/DC24V 0011 RC-LT-X024-RCD  OEZ:46475 2 0,234 1
0011 RC-LT-X024-ARD  OEZ:46477 2 0,237 1

" Kazda cislice postupné udava pocet kontakti zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

Nastavce k dalkovému ovladani

Typ Objednaci  Popis Hmotnost Baleni
kod [kg] [ks]
RC-LT-NRO1 OEZ:46480  pro 1pdlové a 2pdlové pristroje LTE, LTN, LTN-UCa MSN 0,013 5
RC-LT-NR02 OEZ:46481  pro 3pélové a 4pdlové pristroje LTE, LTN, MSN a AVN-DC 0,011 5
RC-LT-NRO3 OEZ:46482  pro 2pdlové piistroje OLE, OLI 0,010 5
RC-LT-NRO4 OEZ:46483  pro LFE, LFN a Tpdlové a 2pdlové pristroje LTP, LTS a MSO 0,009 5
RC-LT-NRO5 OEZ:46484  pro 3pélové a 4pdlové pfistroje LTP, LTS a MSO 0,011 5

Piklad montaze
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Prislusenstvi | Uzamykaci a plombovaci vlozka

OEZ Minia

Jisti¢e LTP a LTS | MI04-2021-CZ

Uzamykaci vlozka

W Prisludenstvi k:
— jisticGim: LTP, LTS
— proudovym chranicim: LFN, LFE
— vypinacim: MSO.
m K bezpecnostnimu uzamknuti ovladaci packy ve vy-
pnuté nebo zapnuté poloze.
m U pristrojii je jistici a ochrannd funkce zachovana
ivuzamknuté poloze.

0D-LT-VU02 OEZ:42325

| Maximalni primér diiku zdmku - 6 mm.

| 7dmek neni soucdsti baleni.

B Pfi montdzi je nutné stisknout upeviiovaci
pruzinky vlozky dvéma prsty proti sohé
a pruZinky poté nasunout do otvorii v pfi-
stroji. V pripadé zatlaceni vlozky proti télu
pristroje hrozi odlomeni casti plastového
krytu!

0,003 1

Plombovaci vlozka

W Prislusenstvi k:
— jisticlim: LTP, LTS, LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-DC

— proudovym chranicim s nadproudovou ochranou: OLI, OLE

— vypinacim: MSO, MSN, AVN-DC.
W K zakrytovani a zaplombovani Sroubi svorek.

0D-LT-VPO1 0EZ:42323

0,002 1
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OEZ Minia

Ptislusenstvi | Parametry pomocnych a signaliza¢nich spinact

Parametry pomocnych a signalizacnich spinacii

Normy

Certifikacni znacky

Razeni kontaktd
Jmenovité pracovni napéti/proud

Max. napéti/proud

Min. napéti/proud
Predjisténi - pojistkaljistic
Mechanicka trvanlivost
Elektricka trvanlivost pfil,
Kryti

Vodic Cu - tuhy (pIny, slanény)
Vodic Cu - ohebny

Dotahovaci moment

Privod seshora nebo zespodu

Teplota okoli

Pracovni poloha

Klimatickd odolnost dle IEC 60068-2-30
Rézy (CSN EN 60068-2-27)

Odolnost viici vibracim podle IEC 60068-2-6

(SN EN 60947-5-1

(SN EN 60947-5-1

(SNEN 62019 (SNEN 62019
© CEHI © CE I
1100, 2000, 0200, 0010, 0011 1100, 2000, 0200

400V 2A -

230V 6A -

400V 2A -

230V 6A -

220V 1A/05A -

110V 1A/0,75A -

60V 3A15A -

24V 6A/3A -
- DC30V/100 mA
AC/DC24V /50 mA DC5V/1mA
6AgG/6Achar.B,C 6AgG/6Achar.B,C
10000 cyklii 10000 cyklii
10000 cykli 10000 cykli
1P20 1P20
0,5+ 2,5mm? 0,5+ 2,5mm?
0,5+ 2,5mm? 0,5=2,5mm?
0,5Nm 0,5Nm
seshora/zespodu seshora/zespodu
-25++55°C =25+ +55°C
libovolnd libovolnd
28 cykll 28 cyklli

150 m/s?za 11 ms pillsinusovy pulz
50 m/s? pfi 10 + 150 Hz

150 m/s? za 11 ms plsinusovy pulz
50 m/s? pfi 10 + 150 Hz

" Kazda islice postupné udava pocet kontakt zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

2 Hodnota dle CSN EN 62019 / dle CSN EN 60947-5-1.

Funkce signalizacniho spinace SS-LT

Vychozi poloha - kontakty rozepnuty
Zapnuti jistice rucné - kontakty zapnuty
Vypnuti jistice ruéné - kontakty rozepnuty
Vypnuti jistice spousti - kontakty rozepnuty

rozepnut
zapnut
zapnut
rozepnut

" Rozpinaci kontakt se chova opacné.
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Ptislusenstvi | Parametry napétovych a podpétovych spousti OEZ M|n|C|

Parametry napétovych a podpétovych spousti

Normy (SN EN 60947-1 (SN EN 60947-1
Certifikacni znacky @ c € EH[ @ c € [H[
Upevnéni na pravy bok pfistroje na pravy bok pfistroje
Kryti 1P20 1P20
Odidaciobvod k0
Jmenovité napéti U, AC/DC24 60V AC230V
AC110+415V/DC110+220V DC24,110V
Rozsah jmenovitého napéti 0,7+1,1U, 0,85+1,1U,
Rozsah napéti pro vypnuti - <035+0,7U,
Jmenovity kmitocet fy 50/60 Hz 50/60 Hz
Predjistén - pojistkaljistic 6AgG/6Achar.B,C 6AgG/6Achar.B,C
Délka impulzu nezbytnd pro vypnuti pristroje 15ms -
Ztrétovy vykon P AC230V - 5VA
DC24V - 14W
DCT10V - 1,8W
oot
Razeni kontaktd - 20
Min. napéti/proud - 24V /50 mA
Predjisténi - pojistkaljistic - 6AgG/6Achar.B,C
Phpojeni
Vodic Cu - tuhy (pIny, slanény) 0,5+ 2,5mm? 0,5 2,5mm?
Vodi¢ Cu - ohebny 0,5=2,5mm? 0,5=2,5mm?
Dotahovaci moment 0,8Nm 0,8Nm
Privod seshora nebo zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu
Pacowipodwiky
Mechanicka trvanlivost 10000 cykl 10000 cyklt
Elektricka trvanlivost 2000 cykld 2000 cykld
Teplota okoli -25+455°C -25++55°C
Pracovni poloha libovolnd libovolnd
Klimatickd odolnost dle IEC 60068-2-30 28 cykll 28 cyklt
Razy (CSN EN 60068-2-27) 50 m/s*za 11 ms pilsinusovy pulz 50 m/s*za 11 ms pilsinusovy pulz
Odolnost viici vibracim podle IEC 60068-2-6 50 m/s pfi 10 + 150 Hz 50 m/s pfi 10 + 150 Hz

" Kazda islice postupné udava pocet kontaktl zapinacich a rozpinacich.
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OEZ Mlnla Ptisluenstvi | Parametry dalkovych ovladani | Stavy svételné signalizace dalkového ovladani

Parametry dalkovych ovladani

Normy (SN EN 50557 (SN EN 50557 (SN EN 50557 (SN EN 50557

Certifikacni znacky c € c € C € c €

Upevnéni na pravy bok pristroje na pravy bok pristroje na pravy bok pristroje na pravy bok pristroje

Kryti 1P20 1P20 1P20 1P20

Jmenovité napéti U, RCLT-X024... AC/DC24V - AC/DC24V AC/DC24V
RC-LT-A230... - AC230V AC230V AC230V

Rozsah jmenovitého napéti AC12+30V = AC12+30V AC12+30V
RCLTHOA...- ey - agy DC12+ 48V DC12+ 48V
RC-LT-A230.... - AC177 =270V AC177 =270V AC177 =270V

Jmenovity kmitocet f, 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Max. délka vodici ovladaciho obvodu 1500 m 1500 m 1500 m 1500 m

Ztratovy vykon P 1VA 1VA 1VA 1VA

Pocet cyklli sepnuti/rozepnuti délkové za 1 minutu 2 2 2 2

Prepinac s funkci zamknutf pfistroje - ano ano ano

Vypnuti funkce délkového ovlddéni (pouze ruéni zapnuti) - - ano ano

Signalizace stavu - - zelend/cervend LED zelend/cervend LED

Pocet pokusti 0 0 0 3

Doba, po které probéhne automatické opétovné zapnuti - - - 105, 1 min, 10 min

Razeni kontaktd - - 0011 0011

Jmenovité pracovni napéti/proud = = AC250V/2A AC250V/2A

Vodi¢ Cu tuhy (plny, slanény) 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm?

Vodic Cu ohebny 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm?

Dotahovaci moment 0,25Nm 0,25Nm 0,25Nm 0,25Nm

Mechanicka trvanlivost 10000 cykld 10000 cykli 10000 cykld 10 000 cykl

Elektricka trvanlivost 10000 cykli 10000 cykl 10000 cykli 10000 cykli

Teplota okoli -40 +55°C -40 +55°C -40 +55°C -40 +55°C

" Kazda cislice postupné udava pocet kontaktli zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

e

Stavy svételné signalizace dalkového ovladani

Nesviti D OFF (0] Vypnuto (uzamknuto) nebo bez napéjeni =
: RCOFF I/0
Blikd pomalu zelené (1x/1,5°s) . Délkové ovladani vypnuto ” -
: RCON O  (rutné vypnuto)
Wie | (rutn&zapnuto)
Blika rychle zelené (2x/1's) = .: *  RCON O  (délkové vypnuto) Nabijeni? -
e | (délkové zapnuto)
| (ruéné zapnuto) -
Sviti zelené # RCON O  (d4lkové vypnuto) Dalkové ovladani zapnuto ZAPYP
| (ddlkov zapnuto)
B Vybaveno ™
Blikd pomalu cervené (1x/1,55) o3 . == RCON O  (vybaveno) RC-LT pfipraveno k zapnuti 1P
: (RC-LT-.....-ARD: funkce ARD aktivovdna, probihd ¢asovani)
e Vybaveno
Blikd rychle cervené (2x/ 1) . ‘ * RCON (0] Slgll))aﬁ\:e:o, blokovd RC-LT pfipraveno k zapnuti Z.AP
SR nkee blokovana) - (pc_i7-. " ARD: funkce ARD blokovana po 3 chybnjch pokusech)
Sviti Cervené * - - Konec Zivotnosti nebo vnitini chyba -

"V pfipadé, Ze je kombinace jisti¢e anebo chranice s RC-LT zapnuta ruéné a ndsledné dojde k vybaveni, tak je funkce dalkového zapnuti/vypnuti je deaktivovana.
2 Probihd proces nabijeni anebo je dalkové ovlddani RC-LT zablokovéno z diivodu prekroceni pottu sepnuti (max. 2x/min).
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Prislusenstvi | Rozméry

OEZ Minia

Rozméry

PS-LT, SS-LT

ﬁ
[He ]

10
o [l® i [T

RC-LT-X024

]

g

26,8

S

20

4

64

68,5

SV-LT SP-LT
o i )
= g2
q q
=
o o
17,6 17,6
RC-LT-A230
RCAT-...-RCD
RCAT-...-ARD
[ ]

6,2

90

43,9

LTP, LTS, LFN, LFE, MSO + OD-LT-VU02

17,6
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Schéma
Pomocné spinace
PS-LT-1100 PS-LT-2000 PS-LT-0200 PS-LT-0010
132 B3 m o2 12 14
£ £ £ £
%2 424 7 o2 1
PS-LT-1100-TE PS-LT-2000-TE PS-LT-0200-TE
B2 1323 mo2
X TEST X TEST ‘ ‘ X TEST
BN o B B
[ [
% 2 4 24 7
Signalizacni spinace
SS-LT-1100 S$S-LT-2000 S$S-LT1-0200 SS-LT-1100-TE-RE
1320 1323 non 132
\1 \1 \1 VT
E:\W E:\W\W T A T
40 1424 n %o
Napétové a podpétové spousté
SV-LT-.. SP-LT SP-LT-..-2000
a Q ot ‘ ‘
[#}\j 59;} II#!I II+II \j \W
-X T2 . w w
“ 1
| 0
Dalkové ovladani
RC-LT-X024 RC-LT-....-RCD
RC-LT-A230 RC-LT-....-ARD
L N LN 232113 1
et FC... signalizacni kontakt
OFF  ON 12
oM

AS ... pomocny kontakt

24

PS-LT-0011
1214 2224
X
Ef,—l o
3’ = = FC... signalizacni kontakt
1 21 AS ... pomocny kontakt
SS-LT-2000-TE-RE SS-LT-0200-TE-RE
3 23 n 21
\L TEST \L TEST
P Fr--E A
14 24 1 22
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Ptislusenstvi | Montaz pomocného spinace, napétovych a podpétovych spousti | Kombinace pfislugenstvi OEZ Mlnla

Montaz pomocného spinace, napétovych a podpétovych spousti

Pro montdz pomocného spinace, napétové nebo 1. Pfimontazijsou packy pomocného spinace a jistice

podpétové spousté na jisti¢, proudovy chrani¢ i v poloze vypnuto.

vypinac plati naprosto stejny postup, ktery je popsany 2. Odklopte obé upeviiovaci pruzinky pomocného
na pfikladu montéze pomocného spinate na jistic spinace doprava tak, aby se pfi montézi nedostaly
v bodech déle. mezi pomocny spinac a jistic.

Kombinace prislusenstvi

Jisti¢e LTP a LTS | MI04-2021-CZ

Nasurite pomocny spinac zprava na jistic.
Iajistéte upeviovaci pruZinky v téle jistice tak, aby
nemohlo dojit k uvolnéni pomocného spinace.
Prekontrolujte spravnou funkci sepnutim.

Libovolnd kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

Libovolnd kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

25



OEZ Minia Prislusenstvi

Kombinace pfislusenstvi

Kombinace prislusenstvi

Libovolnd kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

LTS RC-LT SV-LT SP-LT Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

26 Jisti¢e LTP a LTS | MI104-2021-CZ



Propojovaci listy

OEZ Minia

| K propojeni 1 az 4pdlovych jisticd, proudovych
chranicl, vypinacli a svodich bleskovych proudi

PROPOJOVACI LISTY
Propojovaci listy
m a prepéti.
Irrrrr
$31-1000-10

Propojovaci listy délky 1m

W Pro pristroje s rozteci p6li 17,8 mm:
- jistice LTP, LTS, LTE, LTN, LTN-UC

— proudové chranice LFN, LFE, OLI, OLE

W Propojovaci listy verze S3L-...Fl:

— specidIni propojovacilisty (s vynechanym N-pélem)
pro snadnéjsi propojeni chranice a jistice tam,
kde je potieba, aby fada jistici zacinala u N-pdlu
chranie.

—vyhoda (oproti fe3eni standardni liStou s N-pélem)
neni nutné fezat vyvody N-pélu.

- vypinace MSO, MSN atd.
1 57 10 S1L-1000-10 0EZ:37373 EKC-1 0,204 50
16 $1L-1000-16 0EZ:37375 EKC-1 0,302 50
2 28x2 16 $2L-1000-16 0EZ:37378 EKC-2+3 0,477 20
3 193 10 $3L-1000-10 0EZ:38484 EKC-3 0,505 20
16 S3L-1000-16 0EZ:37379 EKC-2+3 0,737 20
34N 27x2 16 S3L+N-1000-16  OEZ:38487 EKC-4 1,205 15
4 14x 4 16 $4L-1000-16 0EZ:38486 EKC-4 1,205 15
Propojovaci listy délky 1m
W Pro pfistroje s rozteci pdld 27 mm:
— jistice LVN
— Imodulové pfistroje (napf. jistice LTP, LTS, LTE,
LTN, LTN-UG, vypinace MSO atd.) s pomocnym
spinacem.
] 37 16 $1L-27-1000-16 0EZ:37376 EKC-1 0,201 50
25 $1L-27-1000-25 0EZ:37377 EKC-1-36 0,315 30
3 %3 16 $3L-27-1000-16 0EZ:37380 EKC-2+3 0,537 20
25 $3L-27-1000-25 0EZ:37381 EKC-3-36 0,995 10
EKC-3-36
27- - ) B
4 9x 4 25 $4L-27-1000-25"  OEZ:37382 L EKC136 1,327 15

" Lista se sklada z 1ks 3polové a 1ks 1polove listy.

Kratké propojovaci listy

W Pro pristroje s rozteci pdlli 17,8 mm:
- jistice LTP, LTS, LTE, LTN, LTN-UC

- proudové chranice LFN, LFE, OLI, OLE

B Vyrdbéji se jiz zakrytované a nesmi se kratit.

- vypinace MSO, MSN atd.

1 1 10 S1L-210-10  OEZ:38475 v 0,045 50
16 S1L-210-16  OEZ:37374 v 0,047 50

) 62 10 S21-210-10  OEZ:38476 v 0,067 20
16 S21-210-16  OEZ:38477 4 0,110 20

% 10 S3L-106-10  OEZ:38478 v 0,055 25

16 S3L-106-16  OEZ:38479 4 0,080 25

3 %3 10 S3L-160-10  OEZ:38480 v 0,085 25
16 S31-160-16  OEZ:38481 v 0,115 25

w3 10 S31-210-10  OEZ:38482 v 0,110 25

16 S3L-210-16  OEZ:38483 v 0,150 25

) v'=ista je zakrytovand.

Jisti¢e LTP a LTS | MI04-2021-CZ
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Propojovaci listy | Pfislusenstvi propojovacich list

EKC-1 ,l

.
EKC-2+3
EKC3 l-ll'.ii.l

EKC-4

EKC-3-36

ES-35-GS

EKD-5

28

Specialni propojovaci listy

® Pro 2 a 3modulové pfistroje s pomocnym spinacem.
®  Pro snadnéjsi propojenijistice s proudovym chranicem (verze S3L-...Fl).

2 22x2 S2L+N+9-1000-16 "  OEZ:39849 EKC-2+3 0,710 20
303 4 21 10 S3L-210FI-10? OEZ:43144 v 0,074 25

3 16 S3L-210FI-16? OEZ:43146 v 0,099 25
16x3 16 S3L+9-1000-16 > OEZ:38485 EKC-2+3 0,720 20

22x2 16 S3L+N+9-1000-16"  0EZ:39616 EKC-4 0,983 15

" Pro 2modulové (L+N) pfistroje s pomocnym spinacem.

2 Pro propojeni jisticd a chranici, kde je potieba, aby fada jistict zacinala u N-pdlu chrénice. Pii propojeni jisticti LTP, LTS/LTN
a proudového chranice LFN/LFE listou ze spodu je omezen priimér pfipojeného N vodice na 5 mm, nebot lita z velké casti zakryva
svorku N pélu.

3 Pro 3modulové (L123) pfistroje s pomocnym spinacem.
9 v'=Lita je zakrytovand.

Ptislusenstvi propojovacich list

Koncové krytky
m K zakryti koncli propojovacich list.

EKC-1 0EZ:37383 pro jednopélové listy o priifezu 10, 12, 16 mm? 0,0005 10

EKC-2+3 OEZ:37384  pro dvou a tfipdlové listy o prifezu 16 mm? 0,0010 10

EKC-3 OEZ:37385 pro tiipdlové listy o priifezu 10 mm? 0,0010 10

EKC-4 OEZ:37387  pro Ctyipolové listy o prifezu 16 mm? 0,0020 10

EKC-1-36 OEZ:43854  pro jednopdlové listy o priifezu 25 mm? 0,0010 10

EKC-3-36 OEZ:37386  pro tiia ctyfpdlové listy o priifezu 25 mm? 0,0020 10
Napajeci blok

| UmoZiuje napdjeni propojovacich list vodici o prifezu
az35mm?,

| Bloky Ize sestavit do fady a vytvofit vicepdlovy pfi-
pojovaci blok.

| Kryti IP20.
ES-35-GS 0EZ:37388 0,035 10
Kryt vyvodii
®m  Umoziuje izolaci nepoufitych vyvod pfipojovacich
list.

W Kzakryti péti nevyuZitych vyvoda.

EKD-5 OEZ:43147 0,004 10
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OEZ Minia

AS-25-G

AS-25-S

AS-50-S-L

AS-50-S-ALOT

(S-FH000-1NP95

N3x10-FH000

Jisti¢e LTP a LTS | MI04-2021-CZ

Pfipojovaci nastavce

Pfipojovaci nastavec do 25 mm? s vidlickou

m K pfipojeni dalSiho vodice do hlavitkové casti svorky.
W Prifez Cuvodice: 6 + 25 mm2.

AS-25-G OEZ:37390 SJB, SJBC, SVBC, SVC 0,013 30

Pfipojovaci nastavec do 25 mm? s kolikem

m| K pfipojeni vodice do trmenové asti svorky.
W Prifez Cuvodice: 6 + 25 mmZ

AS-25-§ OEZ:37389 0,014 30

Pfipojovaci nastavce do 50 mm?

® S prodlouZenym praporcem. | Kpripojeni Cu vodice.
W Pouzivd se vkombinadi s propojovaciliStou S1..,52..,S3.. ® Priifez Cu vodice: 6 + 50 mm?.

AS-50-5-L OEZ:43149 0,033 1

Pfipojovaci nastavec do 50 mm?

| K piipojeni Al nebo Cu vodice. W Priifez Cu vodice: 2,5 + 50 mm2
W Priifez Al vodice: 2,5 + 50 mm2.

LTP, LTS, LTN, LVN, LFE, LFN, OLE, OLI, OFI100/125,

AS-50-S-ALOT — OZ:38749 JB, SJBC, SVBC, SVC, MS0, MSN

0,018 16

Pfipojovaci nastavce do 95 mm?

| K pripojeni vodicti Cu/Al o priifezu 35 + 95 mm2
| Provedeni s pfimym nebo vyhnutym praporcem.

X g . primy praporec
CSRHODOINPOS OEzT7a0 PR VN 0,176 1
(S-FH000-1NP95  OEZ:14378 pimy praporec LVN 0,060 1
(S-FHO00-3NV95 QEz13742  VYnuty praporec VN 0,184 1

— baleni obsahuje sadu 3 ks

Pfipojovaci nastavec 3x 10 mm?
m Kpiipojeni 3 Cuvodici/pél pfistroje o priifezu 10 mm?2

N3x10-FH000 OEZ:14127 LVN, $JB, SJBC, SVBC 0,06 1
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OEZ Minia Propojovaci listy | Parametry | Schéma | Zkracovani metrovych propojovacich list

Parametry

Normy (SNEN61439-1, ed.2 (SN EN61439-1, ed.2
Jmenovité pracovni napéti U, AC690V/DC1000V AC/DC500V
Zaté7ovaci proud 63180 A 63+180A
Priifez 10+ 25 mm? 10+ 25 mm?
Zkratova odolnost s predfazenou pojistkou 250 A gG 50 kA 50 kA
Kategorie prepéti l 1l

Jmenovité impulzni napéti 8kV 8kV

Kryti 1P20 1P20

Materidl listy E-Cu-F25 E-Cu-F25
Materidl izolace PC/ABS-Blend PC/ABS-Blend

Max. zatéZovaci proud na fazi

Napéjeni z kraje listy 63A 80A 90A 100A
Napdjeni ze stiedu listy " 100A 130A 150A 180A
" Max. zatézovaci proud jednim smérem nesmi byt vétsi nez max. zatéZovaci proud pfi napdjeni z kraje listy.

Schéma
S1L S2L S2L+N S3L S4L S3L+N

L1 L1 (I_ﬁ) LT N 2 N [N VANK] It 12 3 N T N 2 N 13N

S3L-210FI

[N VANE] B om0

Zkracovani metrovych propojovacich list

@ O —_—C
noanct i

n Vyjméte médéné pasky. Zkratte niizkami na plech
Odpocitejte potfebny pocet kolikii a ufiznéte co nejblize koliku.
pilkou na Zelezo.

C:DLL ® ©®

Zacistéte pilnikem. § Ij <=

Nasadte pasky médi zpét min. 4 mm
do plastgvéh)(’) pouzdfa‘ Nasadte koncovou krytku.
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Rozméry
S1L-1000-10
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1016 Y
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\ 1016 Y
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1016
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R EEEEEEN
1016
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1016
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1000
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S1L-27-1000-25

371 | z | $a 2

[Te)

0

$3L-27-1000-16
26,8 4

12x3 F—'_.‘
Yo

$31-27-1000-25

"HAlan
i

1002

$4L-27-1000-25
9x 4}‘]‘% 1 —

1002 24,6

$1L-210-10, S1L-210-16
A8 _4

lHHHﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂmﬁE

5
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A78 4
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210
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216 4

ERERERERER TN
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n
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$3L-106-16, S3L-106-16, S3L-210-16
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H
L]
106 (S3L-106-16) \
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S3L-210FI-10
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! HHnnnnnnlg
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195

ES-35-GS
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Rozméry pripojovacich nastavcii

AS-25-G AS-25-S AS-50-S-L
15 17 15 17 16 % W
|
SR g A e s - r—
2 I8 S K LB ]
Q 25 4 25
11,5
CS-FH000-...NP95 (S-FH000-3NV95
B 25 3 325
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S3L-210FI-16

178 356

100 H.ﬂ&nnnnnnl J

16x3_, L8

$3L+9-1000-16

4

Lohin onnn L
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016 15

B

29

S3L+N+9-1000-16
ox2 178268 4
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1000
AS-50-5-ALOT N3x10-FH000
17 BS5 8 24,5 75
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OEZa

TECHNICKA PODPORA
T+420 465 672 222
E technicka.podpora.cz@oez.com

Softwarovd podpora - programy Sichr,
Konfigurator OEZ, podpora pro CAD/CAE
a e-shopy

E softwarova.podpora.cz@oez.com

KATALOGOVA DOKUMENTACE

Pro zasléni katalogové dokumentace, prosime,
vyplite formuldf uvedeny na adrese:
W www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace

OBCHOD

Prodej a prijem objedndvek

T +420 465 672 379

E prodej.cz@oez.com, objednavky.cz@oez.com

SERVISNi SLUZBY

Operativni servis
T+420 465672 313
E servis.cz@oez.com

Nepretrzitd pohotovostni sluzba
T +420 602 432 786

Prevence poruch - asistencni sluzby,
diagnostika a tdrzba pfistrojd

T +420 465 672 369

E servisni.sluzby.cz@oez.com

v x o

Modernizace rozvadéci - retrofity
T+420 465672193
E retrofity.cz@oez.com

TECHNICKA PODPORA

T+421 24921 2555
E technicka.podpora.sk@oez.com

OBCHOD

Predaj a prijem objedndavok
T+421 249212513
T+421 249212515

E predaj.sk@oez.com

SERVISNE SLUZBY
Servis
T +421 249 21 2509

Nepretrzitd pohotovostna sluzba servisu
T +421 905 908 658
E servis.sk@oez.com

OEZ s.r.o.
Sedivskd 339
561 51 Letohrad
Czech Republic

E oez.cz@oez.com
T +420465 672 111
W www.oez.cz

DIC: CZ49810146

IC: 49810146

Firma zapsand v obch.
rejstfiku KS v HK, oddil C,
vlozka 4649

OEZ Slovakia, spol. s r.o.
Rybnicnd 36c¢
831 07 Bratislava
Slovakia

E oez.sk@oez.com
T +421249212511
W www.oez.sk

IC DPH: SK2020338738
ICO: 314 05 614

Obchodny register Okresného
sudu Bratislava I, oddiel: Sro,

vlozka &islo: 9850/B
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a osobni pristup. Jisté.



