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® Radajstict do 125 A, AC 230/400V a DC 72V / pél.
| Kjisténi kabel( a vodicli proti pretizeni a zkratu.

W Ukazatel stavu - signalizuje polohu zapnuto/vypnuto.
W Moznost uzamknuti a zaplombovéni v zapnuté nebo

B Vypinadi charakteristiky B, C, D (LVN) dle (SNEN 60898-1. vypnuté poloze.
Jistice 1pdlové
80 LVN-80B-1 OEZ:42262  LVN-80C-1 OEZ:42265  LVN-80D-1  OEZ:42268 15 0283 1
100 LVN-100B-1 O0EZ:42263  LUN-100C-1  OEZ:42266  LVN-100D-1  OEZ:42269 15 0281 1
125 LVUN-125B-1 OEZ:42264  LUN-125C-1  OFZ:42267 - - 15 0260 1
Jistice 3pdlové
80 LVN-80B-3  OEZ:42273 LVN-80C-3 0EZ:42276 LVN-80D-3 0EZ:42279 45 0,817 1
100 LVN-100B-3 O0EZ:42274  LUN-100C-3  OEZ:42277  LVN-100D-3  OEZ:42280 45 0821 1
125 LVUN-125B-3 0EZ:42275 LUN-125C-3  0EZ:42278 - - 4,5 0,827 1
Jistice 4pdlové
80 LVN-80B-4 (EZ:42282 LVN-80C-4 0EZ:42285 LVN-80D-4 0EZ:42288 6 1,092 1
100 LVN-100B-4 OEZ:42283  LUN-100C-4 OEZ:42286  LVN-100D-4  OEZ:42289 6 1,075 1
125 LVUN-125B-4 0EZ:42284 LUN-125C-4  OEZ:42287 - - 6 1,107 1
Prislusenstvi
Pomocné a signalizacni spinace PS-LT, SS-LT str. B51
Napétové spousté SV-LT str. B52
Podpétové spousté SP-LT str. B52
Dalkové ovladani RC-LT str. B53
Uzamykaci vlozka 0D-LT-VUO1 str. B54
Plombovaci vlozka 0D-LT-VPO1 str. B54
Propojovaci listy S1L-27, S3L-27, S4L-27 str. B62
Pripojovaci ndstavec AS-50-S-ALO1 str. B64
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W Provedeni jisticG LVN-XC je uréené pro jisténi stejno- M Ukazatel stavu - signalizuje zapnuto/vypnuto.

smérnych (DC) obvodi do 125 A, DC 220 V/pél. W MozZnost uzamknuti a zaplombovani v zapnuté nebo
| jisténi kabeldi a vodicti proti piretizent a zkratu. vypnuté poloze.
m Vypinadi charakteristika C dle CSN EN 60947-2.

B Prizapojeni LUN-XC je bezpodminecné nutné dodrzet polaritu pfistroje, viz strana B47.

Jistice pro stejnosmérné (DC) proudy, 1pdlové

LVN-XC-80C-1 OEZ:46831

125 LVN-XC-125C-1 OEZ:46833 15 0,260

Jistice pro stejnosmérné (DC) proudy, 2pdlové

80 LVN-XC-80C-2 OEZ:46834 15 0,283 1
© 100 LUNXGI00G2  OFZ4es 15 o811
125 LVN-XC-125(C-2 0EZ:46836 15 0,260 1
Prislusenstvi
omocné a siinalizaém’ siinaEe PS-LT, SS-LT str. B51
Podpétové spousté SP-LT str. B52
Ddloiovadani  RCGT B
Uzamykaci vlozka 0D-LT-VUO1 str. B54
Plombovaciviozka  oDLFWPOL B
Propojovaci listy S1L-27, S3L-27, S4L-27 str. B62
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Parametry
Normy (SN EN 60898-1 (SN EN 60947-2
Certifikacni znacky @ c € EH[ @ c € EH[
Pocet polii 1,3,4 1,2
Vypinaci charakteristiky B,C,D C
Jmenovity proud I, 80+125A 80+125A
Jmenovité pracovni napéti U, AC230/400V DC220V (1 pdl), DC440V (2 pdl)
Max. provozni napéti U, AC250/440V, DC72V /jiStény pol DC250V / pél
Min. provozni napéti (1 pol) Unn AC/DC24V DC24V
Jmenovité izolacni napéti U, AC250/440V -
Jmenovity kmitocet f, 50/60 Hz =
Jmenovité zkratova schopnost (CSN EN 60898-1) l,  AC10kA -
Jmenovita zkratova schopnost (CSN EN 60898-2) l,  DC10kA -
Jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost (CSN EN 60947-2) l,  AC10kA -
Jmenovita mezni zkratové vypinaci schopnost (CSN EN 60947-2) l,  DC15kA 10 kA
Mechanicka trvanlivost 10000 cyklt 10000 cyklt
Elektricka trvanlivost 10000 cykli 10000 cykldi (8 000 cykld pro 125 A)
MontaZ na DIN listy podle CSN EN 60715 - typ TH35 TH35
Kryti - s pfipojenymi vodici 1P20 1P20
Pipgjeni
Vodi¢ Cu - tuhy (pIny, slanény) 4+50mm? 4+50mm?
Vodi¢ Cu - ohebny s dutinkou 1,5+ 35mm? 1,5+ 35 mm?
Typ hlavy Sroubu P72 P22
Dotahovaci moment max. 3,5 Nm max. 3,5 Nm
Privod seshora nebo zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu
Pecowipodwiky
Teplota okoli -25 + +55 °C, max. 95% vlhkost -25 + +55 °C, max. 95% vihkost
Skladovaci teplota -40 ++75°C -40 ++75°C
Pracovni poloha libovolnd libovolnd
Klimaticka odolnost (CSN EN 60068-2-30) 6 cykl 6 cyklt
Razy (CSN EN 60068-2-27) 150 m/s? za 11 ms plilsinusovy pulz 150 m/s? za 11 ms pllsinusovy pulz
Odolnost viici sinusovym vibracim (CSN EN 60068-2-6) 50 m/s? pfi 25 + 150 Hz a 60 piii 35 Hz (45) 50 m/s? pfi 25 + 150 Hz a 60 piii 35 Hz (45)

Vnitini impedance Z, ztratové vykony P, Impedance Z pro jistice LVN

80 1,1 7,0 1,1 6,7 1,1 6,7 0,58 0,58 0,30 0,46 0,14 0,46
100 038 8,0 0,88 80 038 80 0,46 0,46 0,23 0,37 0,12 0,37
125 0,7 10,1 0,7 10,8 - - 037 0,37 0,18 0,30 - -

! Primémé hodnoty

2 Prosit TN, U, = AC230V, doba odpojent t podle CSN 33 2000-4-41; jestlize naméfend hodnota prekroci hodnotu uvedenou v tabulce, doporucujeme pouZit proudovy chranic.

Vnitini impedance Z, ztratové vykony P, Impedance Z; pro jistice LVN-XC

80 1,10 71 0,34 0,69 0,41
100 0,81 8,1 0,23 0,47 0,33
125 0,66 10,3 0,15 0,22 0,29

" Primérmé hodnoty
2 Podle CSN 33 2000-4-41
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Korekce jmenovitého proudu I pro jistice LUN
Korekce jmenovitého proudu |, jistice je ddna vztahem | =K xK, x|, kde:
l,; ... jekorigovany jmenovity proud jistice
I, ... jejmenovity proud jistice (tzn. samostatné umisténého pii referencni teploté 30 °C)
K; ... je korekcni faktor zohlediujici teplotu okoli
Ky .. je korekéni faktor zohlednujici umisténi vice zatiZenych jisticGi vedle sebe

1) Korekcni faktor K; 2) Korekéni faktor K,
Pro konkrétni typ jistice (I,, charakteristika, pocet pdlti) odectéte z tabulky cislo korekéni  Podle poctu jisticd umisténych vedle sebe odectéte korekéni faktor Ky,

kiivky (1, 2 nebo 3) a podle ¢isla korekéni kfivky a dané teploty okoli z grafu potom
korekeni faktor K;.

Pocet jisticl LVN vedle sebe 1 2+3 4+6 >7
Korekéni faktor Ky 1,00 0,90 0,88 0,85

1 2 3 3
B 3,4 1 1 1
1 2 3 3
¢ 3,4 1 1 1
1 2 3 -
D 34 1 1 . Priklad
Zadani: jak se zméni jmenovity proud | =100 A pro jisti¢ LVN-100B-1 pfi teploté

okoli 10 °Ca pro 4 ks jisticd umisténych vedle sebe?

StanoveniK;: pro charakteristiku B, pocet poldi 1 a I, 100 A Ize odecist z tabulky
Korekéni faktor K, v zavislosti na teploté okoli korekeni kfivku €. 3. Pro prisecik korekéni kiivky ¢. 3 a teploty okoli 10 °C
|ze odecist z grafu na svislé stupnici korekcni faktor K; = 1,12.

13
T :\\ N Stanoveni Ky:  pro 4 ks jisticG LVN-100B-1 umistényich vedle sebe Ize odecist z tabulky
. :\‘ \\\\ korekeni faktor K, = 0,88.
5 12 N AN
B
s ] N \\\\ Korekcel:  novy jmenovity proud
T \\ =K xK,x|.=1,12x0,88x 100 A =98,56 A
=] \:\
N
N\
N

09 \‘\
\\\\ Krivka ¢. 1
NN
N

Krivka ¢. 2
0,8 T T T T T T T Kiivkac. 3
20 10 0 10 0 30 40 50

Okolni teplota [°(] ——>
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Korekce jmenovitého proudu |, pro jistice LVN-XC
Korekce jmenovitého proudu |, jistice je dana vztahem I, = K; x K, x I, kde:
ly; ... je korigovany jmenovity proud jistice

[ je jmenovity proud jistice (tzn. samostatné umisténého pfi referencni teploté 40 °C)

K; ...... je korekéni faktor zohlednujici teplotu okoli

Ky -..... je korekéni faktor zohledfujici umisténi vice zatizenych jisticd vedle sebe

1) Korekcni faktor K;

Podle korecni kfivky konkrétniho typu jistice a dané teploty okoli odectéte z grafu
korekeni faktor K;.

Korekéni faktor K; v zavislosti na teploté okoli

16
T 15 g
NS ’~.~
S 14 4 ~N S
g 7 \
< ] RS
£ 13 AN
] \\
12 : N <
] NN
11 ] Nee
10
09 ~
] NN LVNAC0C-.
] J LUNXC-100C-.
0,8 . T T T T T T LVN-XC-125C-..
20 -10 0 10 20 30 49 50
Okolni teplota [°C] ——»

Korekce vypinaci charakteristiky v zavislosti na frekvenci
W Referencni frekvence: 50 Hz.

2) Korekéni faktor K,

Podle poctu jisticd umisténych vedle sebe odectéte korekéni faktor Ky,.

Pocet jisticti LVN-XC vedle sebe 1 2+3 4+6 >7
Korekéni faktor Ky 1,00 0,90 0,88 0,85
Piiklad

Zadani: jak se zméni jmenovity proud I, = 100 A pro jistic LVN-XC-100C-2 pfi

teploté okoli 10 °Ca pro 4 ks jisticl umisténych vedle sebe?

StanoveniK;: pro |, 100 A Ize odecist z tabulky korekéni kfivku. Pro prisecik korekéni
kivky LVN-XC-100C-2 a teploty okoli 10 °C Ize odecist z grafu na svislé
stupnici korekéni faktor K;= 1,27.

StanoveniKy: pro 4 ks jistici LVN-XC-100C-2 umisténych vedle sebe Ize odedist
z tabulky korekeni faktor K, = 0,88.

Korekcel,:  novy jmenovity proud

Ly =K xKyx1,=1,27x0,88x 100 A="111,8 A

Tepelna spoust Elektromagneticka spoust
80+125 1 1 1 0,97 0,92 0,85 80+125 15 1 1 1,05 13 1,8
Priklad:

Jistici LVN-100B-1 v obvodu s frekvenci 400 Hz se koriguje jmenovity proud |, = 100x 0,92 =92 A.
Charakteristice B se méni rozsah vypinani elektromagnetické spousté na 1,3x 3 +5)1,= (3,9 + 6,5) |,

Moduldrni pristroje | MI01-2022-CZ
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Selektivita s predfazenou pojistkou

Selektivita jisticii LVN charakteristiky B s predfazenymi pojistkami [kA] Selektivita jisticii LUN charakteristiky C s pfediazenymi pojistkami [kA]

80 28 38 5,7 8,1 10,0 10,0 80 - - 5,1 75 9,2 10,0

100 = 38 52 70 10,0 10,0 100 = = = 6,5 80 10,0

125 - - 52 70 10,0 10,0 125 - - - 6,5 8,0 10,0
Selektivita jisticti LUN charakteristiky D s predfazenymi pojistkami [kA] V' piipadé vzniku zkratu za jisticem LVN s predfazenou pojistkou je

zarucena selektivita konkrétni kombinace do hodnoty zkratového proudu
I, uvedeného v tabulkdch.

80 - - - 6,9 8,1 10 To znamena, Ze pii vzniku zkratového proudu konkrétni kombinace pod
100 - - - - - 9.2 hodnotou 1, dojde k vybaveni pouze jistice. Pokud vznikne zkratovy
[] proud vét3i, nez je hodnota I,", dojde i k vybaveni pfediazené pojistky.
Priklad:
)3\ Jisti¢ LVN-100B-.. vybavi dfive neZ predfazend pojistka s jmenovitym
proudem 200 A do zkratového proudu 7 KA.
| ;(l Y

Maximalni zkratovy proud s predifazenou pojistkou v kA pro jistice LVN

V pfipadé, Ze zkratovy proud jisticem v misté instalace neni znam nebo je vyssi nez
vypinaci schopnost jistice, musi byt prediazena pojistka, aby se zabranilo pretizeni
jistice.

80 50 307 207 10
100 50 307 202 10
125 50 30 20 10

" charakteristika D 20 kA
‘)] / 2 charakteristika D 15 kA

B46 Modularni pfistroje | MI01-2022-CZ
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Spinani svitidel s HQ, HQl a NAV zdrojem svétla v obvodu s jistici LUN

HQ - rtutova vybojka
HQI - metalhalogenidovd vybojka
NAV - sodikova vyhojka

Tabulky niZe stanovuji:
- vykony a proudy svitidel s HQ, HQl a

obvodu (svitidel) nevypne.

Vykony a proudy svitidel s HQ, HQl a NAV zdrojem svétla

Proud/svitidlo

NAV zdrojem svétla

- max. dovoleny pocet svitidel s HQ, HQl a NAV zdrojem svétla zapojenych za jistic - pfi této konfiguraci dany jistic pii zapnuti

[A] 0,5 1 18 3 35 9,5 10,3 18
Proud / kompenzované svitidlo [A] 03 0,5 1 15 2 6 55 98
Z&bérny proud / svitidlo [A] 10 18 36 60 70 120 125 220
Max. dovoleny pocet svitidel (ks) s HQ, HQl a NAV zdrojem svétla zapojenych za jisti¢ "
80 76 42 21 12 " 6 6/5 3
Charakteristika C 100 98 54 27 16 14 8/1 8/6 4
125 116 64 32 19 16 9 9/8 5
Charakteristika D 80 143/112 80/56 40/31 24/18 20/16 9/6 10/5 53
100 186/140 103/70 51/39 31/23 26/20 1/7 12/6 7/4

! Hodnoty oddélené lomitkem znamenaji hodnoty pro svitidla, s kompenzaci / bez kompenzace”.

Priklad:

v piipadé jistice LVN-100C-1 je max. dovoleny pocet 98 ks svitidel pro svitidlo s jednotkovym vykonem 35 W. Provozni proud pro kompenzované svitidla je 0,3 x 98 = 29,4 A. Z&hérmy proud

je10x98 =980 A.

Jisténi stejnosmérnych obvodii

Spravné zapojeni polarity stejnosmérnych jisticii, zatézi atd. v obvodu musi respektovat smér toku proudu v DC obvodu, ktery je stanoven od (+) k (-).

Priklad sméru toku proudu dle polarity pfistroje ukazuje Sipka: e

Z4téz

— I
—> —>
| |
1) Sprévné propojeni pil'strojﬁ = stejny smér toku proudu na pfistrojich 2) Spatné propojeni pristrojii = sméry tokii proudu na pfistrojich jdou proti sobé

T

Ldroj

Pfi sprdvném propojeni pfistrojd (viz bod 1) dochazi k zdanlivé nelogicnosti, a to k propojeni svorky z&téze (+) a svorky jistice (-). Jedné se v3ak o spravné zapojeni.

Schéma zapojeni LVN-XC
Tpélové zapojeni LVN-XC
Privod seshora Piivod zespodu
Zdroj N Latéz

=+ 20V/L

LUN-XC-...-1
LUN-XC-..-1

20V/L 4

t
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2 pélové zapojeni LVN-XC
Privod seshora Privod zespodu
Zdroj Zater
| + -
br—— .
ov/L= 40V/L 4 |T L
i i
l@_g 5.6 1 585 8
[ [
4T €9
I
T ¢| 440V/L o OV/L =
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Latéz
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Rozméry
LVN-..-1 LUN-..-3 LVUN-..-4 74
LVN-XC-..-1
5 d 5 C@ c@ d t@ c@ c@ c@ d : ) V/
[T | [T | [T 1 I 1 1 I | I | [T | ELH—F
© o Cig)
o ¥
=I: | =I: ::I: ::I: | =I: ::I: ::I: ==I: | :Z‘i‘
] i e [ Ria Ria ay |
1 L L jﬂwm L M O 0] ,ﬂ O )
D?@SI ﬂ@i %@F@ﬁﬁ@i:ﬂ D:@T’ iﬂ@i’ %@T’ Iﬂ@?:ﬂ i
2,6 798 1064 62 | 439
64
69,8
LVN-XC-..-2 74
64
69,8
Schéma
LUN-..-1 LVN-..-3 LVN-..-4 LVN-XC-..-1 LVN-XC-..-2
1 1

|

1o oTm T
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Charakteristiky LVN v AC obvodu "

| Charakteristika B: pro jisténi vedeni elektrickych obvodii se zafizenimi, kterd
nezplisobuji proudové rdzy. Zkratova spoust nastavena na (3 <+ 5) |

B Charakteristika C: pro jisténi vedeni elektrickych obvodl se zafizenimi, kterd
zplsobuji proudové razy. Zkratova spoust nastavena na (5 < 10) |

B Charakteristika D: pro jisténi vedeni elektrickych obvodii se zafizenimi, kterd
zplsobuji vysoké proudové rézy. Zkratova spoust nastavena na (10 < 20) |

K

YV DC obvodu se méni meze elektromagnetické spousté s korekénim koeficientem 1,5.
Charakteristika B: (4,5+7,5)1, / C:(7,5+15)1,/ D: (15+30),

LVN-80,100A

1,131,
1,451,

Pri teploté okoli 30 °C
10000

| 5000

1000
500

100
50

min
- o~ - =
[ I 1 1
T
/”

P

01— B| C D

0,05

001 N G

=TT TTTT T
3 45678910 20 40 60 80100
—>xl,

Charakteristiky I’t

LVN- charakteristika B

Vypinadi charakteristiky jisticd podle CSN EN 60898-1

Tepelna spoust Typ charakteristiky
B,CD
Smiuveny nevypinaciproud | prot>=2h  (prol >63A) | =131,
Smluveny vypinaci proud lprot<2h  (prol,>63A) =145,
Proud I, pro 1s<t<120s (prol,>32A) 1,=2551
Elektromagnetickd spoust Typ charakteristiky
B C D
Proud |, pro 01s<t<90s (prol,>32A) l,=31,
0,Ts<t<30s (prol,>32A) I, =51,
01s<t<8s (prol,>32A) I, =101,
Proud |, pro t<0,1s =51 =101, ;=201

LVN- charakteristika C

t- vypinaci doba jistice

T 300000 T 300000
= 200000 = 200000
= =
£ 00n2sA | =
// L4804
100000 7/ 100000
80000 e 80000
A
60000 60000
.4
4

40000 40000
/ /

/) /
20000 20000

10000 10000
S S s s o9 S S
5] 5] 13 g 8 8 S 5]
S S S S 8 8 S S
= ~ - © = o = ~

LA
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=4y LUN-125A
Pri teploté okoli 30 °C
) 10000
5000
60— n
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1000 \
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500 .
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005
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1 152 3 45678910 20 4 60 80100
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LVN- charakteristika D
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Charakteristiky LVN-XC v DC obvodu (CSN EN 60947-2)

LVN-XC-80C-2 LVN-XC-100C-2
2 o 2 o
S @ S A
1 1 1 1
o o
[ Pii teploté okoli 40 °C [ Pii teploté okoli 40 °C
10000 ! 10000 !
5000 4§ so0 Hk
| | \ | | \
a \ . \
=1 1000 - \ =1 100 - \
500 - X 500 X
\ \
\ \
100 C 100 - ‘
50 = 50 N
N\
N\
10 N 10 - -
5 N\ 5 ‘\\ S
NG
1 S 1 N
05 0,5
T~
0,1 0,1
0,05 0,05
0,01 — 0,01 —
1 2 6 7891 1 2 3 4 78910
B — )(In > Xln
LVN-XC-125C-2 Charakteristiky It
—-= - LVN-XC - charakteristika C
[Ya) [=]
S @
T 60000
o
(. Pfi teploté okoli 40 °C _
5 100/125A
= 80A
= 40000 /,
20000 /,? ,/
0,‘] ——
0.05 — 10000
=3 =3 (=1 (=1 o (=1
S S S S 8 8
0,01 — - ~ =~ ° w2
1 2 6 7 8091
— I, [A]

Vypinaci charakteristiky jistici podle CSN EN 60947-2
Tepelnd spoust Typ charakteristiky

C

l,=1,051

l,=1301,

Il prot=2h
l.prot<2h

(prol,>63A)
(prol,> 63 A)

Smluveny nevypinaci proud
Smluveny vypinaci proud
t-vypinaci doba jistice
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PRISLUSENSTVI

PS-LT-1100-TE

PS-LT-1100

s
ke

SS-LT-1100-TE-RE

SS-LT-1100

Moduldrni pristroje | MI01-2022-CZ

Pomocné spinace
W Piislusenstvi k: | Pocet pomocnych spinacii piipojenych na piistroj ve
— jisticm: LTE, LTN, LTN-UC, LTP, LTS, LMB, LVN, LVN-XC vzdjemné kombinaci s ostatnim pfisludenstvim na
— proudovym chraniciim: LFE, LFN str. B60.
— proudovym chraniéim s nadproudovou ochranou: LMF, ~ ® Sitka 9 mm.
OLE, OLI (montdZ na OLE/OLI vyZaduje ndstavecrukojeti M Funkci pomocnych spinacli Ize provéfit testovaci

0D-OL-NRO1 str. B53 kromé provedeni PS-LT-1100-K)
— AFDD: LMA
— vypinacdm: MSO, MSN, AVN-DC.

W K signalizaci polohy hlavnich kontakti pfistroje pfi
vypnuti spoustémi a rucné, tj. pii vypnuti pretize-
nim, zkratem, napétovou nebo podpétovou spous-
ti, rezidudInim proudem a ru¢né ovlddaci packou.

W MontdZ na pravy bok pfistroje.

packou z Cela pfistroje (verze PS-..-TE).

Varianta pro spinéni malych stejnosmémych napéti
max. DC30V.

Jsou vhodné pro poufiti v obvodech SELV a PELV - je
zajisténa dostatecnd izolace mezi piistrojem a po-
mocnym spinacem.

1100 PS-LT-1100 0EZ:42297 0,5 0,065 1
Standardni 2000  PS-LT-2000 0EZ:42299 0,5 0,071 1
0200  PS-LT-0200 0EZ:42298 0,5 0,065 1
0010  PS-LT-0010 OEZ:45595 0,5 0,051 1
1100 PS-LT-1100-TE 0EZ:42300 0,5 0,054 1
S testovaci packou 2000  PS-LT-2000-TE 0EZ:42302 0,5 0,058 1
0200  PS-LT-0200-TE 0EZ:42301 0,5 0,080 1
Pro mald napéti standardni 1100 PS-LT-1100-MN  0FZ:42303 0,5 0,075 1
Pro mald napéti s testovaci packou 1100 PS-LT-1100-MN-TE 0FZ:42304 0,5 0,054 1
S nastavcem rukojeti 0D-0L-NRO1? 1100 PS-LT-1100-K 0EZ:42305 0,5 0,065 1
Kombinované se signalizacnim kontaktem® 0011 PS-LT-0011 OEZ:46050 05 0,056 1

Y Kazda Cislice postupné udava pocet kontaktii zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

2 PS-LT-1100-K je komplet pro pohodiné objednéni pfi montdzi na OLI/OLE. Ostatni provedeni pomocnych spinaci pfi montézi
na OLI/OLE vyZaduji navic separétni objednani OD-OL-NRO1.

3 Signalizacni kontakt: k signalizaci polohy hlavnich kontakti pfistroje pfi vypnuti spoustémi, tj. pfi vypnuti pretizenim, zkratem,
napétovou a podpétovou spousti nebo rezidualnim proudem.

Signalizacni spinace

W Piislusenstvi k: B Pocet pomocnych spinacii piipojenych na piistroj ve
— jistim: LTE, LTN, LTN-UC, LTP, LTS, LMB, LVN, LVN-XC vzajemné kombinaci s ostatnim pfisludenstvim na
— proudovym chraniciim: LFE, LFN str. B60.

— proudovym chranictim s nadproudovou ochranou: LMF,
OLE, OLI, (montdz na OLE/OLI vyZaduje ndstavec
rukojeti OD-OL-NROT str. B53)

— AFDD: LMA

— vypinacim: MSN, AVN-DC.

W K signalizaci polohy hlavnich kontaktii pfistroje pfi
vypnuti spoustémi, tj. pfi vypnuti pfetiZenim,
zkratem, napétovou a podpétovou spousti nebo
rezidudInim proudem.

W MontdZ na pravy bok pristroje.

Funkci pomocnych spinacii Ize provéfit testovaci
packou z Cela pfistroje (verze SS-..-TE).

Signalizacni spinac Ize resetovat pomoci Cervené
resetovaci packy z Cela pfistroje bez zapnuti
pfistroje ovlddaci pakou (verze SS-..-RE).

Jsou vhodné pro pouZiti v obvodech SELV a PELV - je
zajisténa dostatecnd izolace mezi pfistrojem a sig-
naliza¢nim spinacem.

Reakce pfi vypnuti spoustémi: zapinaci (rozpinaci)
kontakt pii vypnuti spoustémi rozepne (zapne) -
detailné viz tabulka na str B55.

1100  SS-LT-1100 0EZ:42306 0,5 0,065 1
Standardni 2000  SS-LT-2000 0EZ:42307 0,5 0,075 1
0200  SS-LT-0200 0EZ:42308 0,5 0,078 1
1100 SS-LT-1100-TE-RE  OEZ:42309 0,5 0,055 1
S testovaci a resetovaci packou 2000 $S-LT-2000-TE-RE  OEZ:42310 0,5 0,057 1
0200  SS-LT-0200-TE-RE  0EZ:42311 0,5 0,057 1

" Kazda cislice postupné udava pocet kontakti zapinacich, rozpinacich, pomocnych piepinacich a signalizacnich prepinacich.
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SV-LT-X400

SP-LT-A230

Napétové spousté
| Piislusenstvi k: u
— jistictim: LTE, LTN, LTN-UG, LTS, LVN, LVN-XC ]

— proudovym chréni¢Gim: LFE, LFN

— proudovym chrdnicim s nadproudovou ochranou: LMF,
OLE, OLI (montdZ na OLE/OLI vyzaduje ndstavec
rukojeti 0D-OL-NRO1 str. B53)

— vypinaclim: MSN, AVN-DC.

Slouzi k vypnuti pfistroje pfivedenym napétim.

Montdz:

—na pravy hok pfistroje

— k jednomu piistroji je mozné pfipojit 1 napé-
tovou spoust ve vzdjemné kombinaci s ostatnim
prislusenstvim - viz strana B60.

AC/DC24 60V SV-LT-X060 0EZ:42312 1 0,106 1

AC110 +=415V/DC110 <220V SV-LT-X400 0EZ:42313 1 0,098 1
Podpétové spousté
W Prislusenstvi k: W SlouZi k zabrdnéni zapnuti jistice, je-li napéti nizsi

— jisticdm: LTE, LTN, LTN-UG, LTS, LVN, LVN-XC

— proudovym chranicGim: LFE, LFN

— proudovym chranicim s nadproudovou ochranou: LMF, =
OLE, OLI (montdZ na OLE/OLI vyZaduje néstavec rukojeti
0D-OL-NRO1 str. B53) [

— vypinaclim: MSN, AVN-DC.

B SlouZi k vypnuti pfistroje pfi ztrdté napétii pfi pozvol-

ném poklesu napéti.

nez 35 % U, (zapnuti je opét mozné pfi napéti vys-
Simnez85%U).

Casto se pouzivaji k ochrané proti opétovnému
rozbéhu zafizeni po vypadku napéti.

Montdz:

—na pravy bok pfistroje

— kjednomu pristroji je mozné pfipojit 1 podpétovou
spoust ve vzajemné kombinaci s ostatnim piislu-
Senstvim - viz strana B60.

AC230V - SP-LT-A230 OEZ:42315 1 0,109 1
2000 SP-LT-A230-2000  OFZ:42317 1 0,123 1
DC24V - SP-LT-D024 OEZ:42319 1 0,113 1
2000 SP-LT-D024-2000  0F7:42321 1 0,117 1
DCI10V - SP-LT-D110 0EZ:42320 1 0,105 1
2000 SP-LT-D110-2000  OEZ:42322 1 0,128 1

VKazda ¢islice postupné udava pocet kontaktd zapinacich, rozpinacich, pomocnych piepinacich a signalizacnich prepinacich.
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Dalkova ovladani

W Prislusenstvi k:

— jistictim: LTE, LTN, LTN-UC, LTP, LTS, LMB, LVN, LVN-XC

— proudovym chranic¢iim: LFE, LFN (pouze v kombinaci

s verzemi RCD a ARD)

— proudovym chrani¢im snadproudovou ochranou: LMF, =

OLE, OLI

— vypinaciim: MSO, MSN, AVN-DC.

SlouZi k dalkovému zapnuti a vypnuti pfistrojdi.

Funkce ARD (auto reclose device) slouzi
k automatickému opétovnému zapnuti ovlddaného
pfistroje poté, co byl vypnut spousti.

Pro pfipojeni k piistroji je nutné pouZit vhodny
néstavec k dalkovému ovladani.

Provedeni RCD a ARD s integrovanymi prepinacimi
pomocnymi a signalizacnimi kontakty.

- RC-LT-A230 OEZ:46474 2 0,229 1

AC230V 0011 RC-LT-A230-RCD  OEZ:46476 2 0,234 1
0011 RC-LT-A230-ARD  OEZ:46478 2 0,237 1

= RC-LT-X024 OEZ:46473 15 0,188 1

AC/DC24V 0011 RC-LT-X024-RCD  OEZ:46475 2 0,234 1
0011 RC-LT-X024-ARD  OEZ:46477 2 0,237 1

" Kazda Cislice postupné udava pocet kontakt zapinacich, rozpinacich, pomocnych piepinacich a signalizacnich piepinacich.

Nastavce k dalkovému ovladani

RC-LT-NRO1  OEZ:46480 pro Tpdlové a 2pdlové piistroje LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-XCa MSN 0,013 1
RC-LT-NRO2  OEZ:46481 pro 3pdlové a 4pdlové pristroje LTE, LTN, LVN, MSN a AVN-DC 0,011 1
RC-LT-NRO3  OEZ:46482  pro 2pdlové pfistroje OLE, OLI 0,010 1
RC-LT-NRO4  OEZ:46483  pro LFE, LFN, LMB, LMF a Tpélové a 2pdlové piistroje LTP, LTS a MSO 0,009 1
RC-LT-NRO5  OEZ:46484 pro 3pdlové a 4pdlové piistroje LTP, LTS a MSO 0,011 1

Piklad montaze

Nastavec rukojeti 0D-OL-NRO1

0D-0L-NRO1

Pislusenstvi k: OLE, OLI

Umoziuje montaz nasledujiciho prislusenstvi na prou-
dové chranice s nadproudovou ochranou OLE, OLI

— pomocné spinace (PS-LT)

— signalizacni spinace (SS-LT)

— podpétoveé spousté (SP-LT)

— napétové spousté (SV-LT).

OEZ:38270

| Specidlni pomocny spinac PS-LT-1100-K obsahuje

ndstavec rukojeti 0D-OL-NRO1. Neni ho tedy nutné
objedndvat samostatné.

0,002 5

Piklad montaze

@
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Uzamykaci viozka OD-LT-VUO1

W Pisludenstvik:
— jistictim: LTE, LTN, LTN-UG, LVN, LVN-XC
— proudovym chraniciim s nadproudovou ochranou: OLI,
OLE
— vypinaciim: MSN, AVN-DC.
B K bezpecnostnimu uzamknuti ovlddaci packy ve vy-
pnuté nebo zapnuté poloze.

0D-LT-VU01 OEZ:42324

| U pfistrojli je jistici funkce zachovana i v uzamknuté
poloze.

B Maximdlni primér driku zdmku - 3 mm.

| Zdmek neni soucdsti baleni.

0,012 1

Uzamykaci vlozka OD-LT-VU02

W Pisludenstvik:
— jistictim: LTR, LTS, LMB
— proudovym chraniciim: LFN, LFE
— proudovym chraniciim s nadproudovou ochranou: LMF
— AFDD: LMA
— vypinacim: MSO.
B K bezpecnostnimu uzamknuti ovlddaci packy ve vy-
pnuté nebo zapnuté poloze.
W U piistrojii je jistici a ochranna funkce zachovéna
i v uzamknuté poloze.

0D-LT-VU02 0EZ:42325

W Maximélni primér diiku zamku - 6 mm.

W Z&mek neni soucdsti baleni.

B Pii montaZi je nutné stisknout upeviovaci
pruZinky vlozky dvéma prsty proti sobé
a pruzinky poté nasunout do otvorii v pfi-
stroji. V pfipadé zatlaceni vlozky proti télu
pristroje hrozi odlomeni ¢asti plastového
krytu!

Plombovaci vliozka OD-LT-VPO1

W Prislusenstvi k:
— jisticlim: LTE, LTN, LTN-UC, LVN, LVN-XC

— proudovym chranicim s nadproudovou ochranou: OLI, OLE

— vypinacim: MSO, MSN, AVN-DC.
B K zakrytovani a zaplombovani Sroubi svorek.

0D-LT-VPO1 0EZ:42323

0,002 1
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Parametry pomocnych a signalizacnich spinacii

Normy (SN EN 60947-5-1 (SN EN 60947-5-1
(SN EN 62019 (SN EN 62019
Certifikacni znacky c € [H[ c € [H[
Razeni kontaktd 1100, 2000, 0200, 0010, 0011 1100, 2000, 0200
Jmenovité pracovni napéti/proud UL, ACT3 400V 2A =
230V 6A -
400V 2A -
A v 6a -
220V 1AN05A -
, 110V 1MO75A -
DB v 3asA -
24V 6ABA -
Max. napéti/proud - DC30V/100 mA
Min. napéti/proud AC/DC24V /50 mA DC5V/1mA
PredjiSténi - pojistka/jistic 6AgG/6Achar.B,C 6AgG/6Achar.B,C
Mechanicka trvanlivost 10000 cykl 10000 cykli
Elektricka trvanlivost pfil, 10000 cykld 10000 cykld
Kryti 1P20 1P20
Vodi¢ Cu - tuhy (plny, slanény) 0,5+ 2,5mm? 0,5+ 2,5mm?
Vodic Cu - ohebny s dutinkou 0,5+ 2,5mm? 0,5+ 2,5mm?
Dotahovaci moment 0,5Nm 0,5Nm
Pfivod seshora nebo zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu
Teplota okoli -25++55°C -25++55°C
Pracovni poloha libovolnd libovolnd
Klimatickd odolnost dle IEC 60068-2-30 28 cykll 28 cyklti
Razy (CSN EN 60068-2-27) 150 m/s? za 11 ms pllsinusovy pulz 150 m/s? za 11 ms pllsinusovy pulz

Odolnost viici vibracim podle IEC 60068-2-6

50 m/s? piii 10 + 150 Hz

50 m/s? piii 10 + 150 Hz

" Kazda islice postupné udava pocet kontaktli zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

2 Hodnota dle CSN EN 62019 / dle CSN EN 60947-5-1

Funkce signalizacniho spinace SS-LT

Vychozi poloha - kontakty rozepnuty rozepnut
Zapnutijistice ruéné - kontakty zapnuty zapnut
Vypnuti jistice rucné - kontakty rozepnuty zapnut
Vypnutijistice spousti - kontakty rozepnuty rozepnut

" Rozpinaci kontakt se chova opacné.

Moduldrni pristroje | MI01-2022-CZ
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Parametry napétovych a podpétovych spousti

Normy (SN EN 60947-1 (SN EN 60947-1
Certifikacni znacky c € EH[ @ c E [H[
Upevnéni na pravy bok pfistroje na pravy bok pfistroje
Kryti 1P20 1P20
Odidaciobvod ek
Jmenovité napéti U, AC/DC24 60V AC230V
AC110-+415V/DC110+220V DC24,110V
Rozsah jmenovitého napéti 0,7+1,1U, 085+1,1U,
Rozsah napéti pro vypnuti - <035+0,7U,
Jmenovity kmitocet fy 50/60 Hz 50/60 Hz
PredjiSténi - pojistka/jistic 6AgG/6Achar.B,C 6AgG/6Achar.B,C
Délka impulzu nezbytnd pro vypnuti piistroje 15ms -
Ztrétovy vykon P AC230V - 5VA
DC24V - 14W
DC110V - 18W
Kowakt
Razeni kontakti - 2000
Min. napéti/proud = 24V /50 mA
Predjistén - pojistkaljistic - 6AgG/6A char.B,C
Pipojeni
Vodi¢ Cu - tuhy (pIny, slanény) 0,5+2,5mm? 0,5+ 2,5mm?
Vodic Cu - ohebny s dutinkou 0,5=2,5mm? 0,5+ 2,5mm?
Dotahovaci moment 0,8Nm 0,8Nm
Pfivod seshora nebo zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu
Pracowipodwinky
Mechanickd trvanlivost 10000 cykl 10000 cyklt
Elektricka trvanlivost 2000 cyklu 2000 cykla
Teplota okoli -25+455°C -25++55°C
Pracovni poloha libovolnd libovolnd
Klimatickd odolnost dle IEC 60068-2-30 28 cykll 28 cykld
Razy (CSN EN 60068-2-27) 50 m/s*za 11 ms pillsinusovy pulz 50 m/s*za 11 ms pilsinusovy pulz
Odolnost viici vibracim podle IEC 60068-2-6 50 m/s? pfi 10 + 150 Hz 50 m/s? piii 10 + 150 Hz

" Kazda islice postupné udava pocet kontaktd zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

Maximalni zatéZovaci proud napétovych spousti SV-LT

AC24V 145A
AC48V 2,9A
SV-LT-X060 DC24V A
DC48V 2A
ACT10V 115 mA
AC230V 238 mA
SV-LT-X400 AC421V 425mA
DC110V 80mA
DC121V 90 mA
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Parametry dalkovych ovladani

Normy
Certifikacni znacky

Upevnéni
Kryti
Jmenovité napéti U,

Rozsah jmenovitého napéti

Jmenovity kmitocet f,
Max. délka vodici ovladaciho obvodu

Ztrétovy vykon P
Pocet cyklti sepnuti/rozepnuti dalkové za 1 minutu
Prepinac s funkci zamknuti pfistroje

Vypnuti funkce délkového ovlddéni (pouze ru¢ni zapnuti)
Signalizace stavu

(SN EN 50557 (SN EN 50557 (SN EN 50557 (SN EN 50557

g3 ce ce ce

na pravy bok pfistroje na pravy bok pristroje na pravy bok pristroje na pravy bok pfistroje

1P20 1P20 1P20 1P20
RC-LT-X024... AC/DC24V - AC/DC24V AC/DC24V
RC-LT-A230.... - AC230V AC230V AC230V

AC12+30V - AC12+30V AC12+30V
RCLTXO2A...- 4y - agy DC12+ 48V DC12+ 48V
RC-LT-A230... - AC177 =270V AC177 + 270V AC177 +270V

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

1500m 1500m 1500m 1500 m

1VA 1VA 1VA 1VA

2 2 2 2

- ano ano ano

- - ano ano

- — zelend/Cervend LED zelend/Cervend LED

Pocet pokusti
Doba, po které prob&hne automatické opétovné zapnuti

3
10s, T min, 10 min

Razeni kontaktd
Jmenovité pracovni napéti/proud

Vodi¢ Cu tuhy (pIny, slanény)
Vodi¢ Cu ohebny
Dotahovaci moment

Mechanicka trvanlivost
Elektrickd trvanlivost

- - 0011 0011

- - AC250V/2A AC250V/2A
0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm? 0,5+ 1,5mm?
0,5+1,5mm? 0,5+1,5mm? 0,5+1,5mm? 0,5+1,5mm?
0,25Nm 0,25Nm 0,25Nm 0,25Nm
10000 cykl 10000 cykld 10000 cykld 10 000 cykl
10000 cykli 10000 cykld 10000 cykld 10000 cyklt
-40 -+ 55°C -40 -+ 55°C -40 -+ 55°C -40 =+ 55°C

Teplota okoli

" Kazda Cislice postupné udava pocet kontaktdi zapinacich, rozpinacich, pomocnych prepinacich a signalizacnich prepinacich.

Stavy svételné signalizace dalkového ovladani

e

Nesvitf L] o

Bliké pomalu zelené (1x/1,55) - . - zz :));F
Bliké rychle zelen (2¢/15) . RCON
Sviti zelené * RCON
Bliké pomalu cervené (1x/1,55) - RCON
Bliké rychle Eervens (2x/15) ‘ RCON

Sviti ervené

# _

I/0

—“O0OT~-0~ O

(ru¢né vypnuto)
(ruéné zapnuto)
(ddlkové vypnuto)
(ddlkové zapnuto)
(ru¢né zapnuto)
(ddlkové vypnuto)
(délkové zapnuto)

(vybaveno)

(vybaveno,
ARD funkce blokovana)

Vypnuto (uzamknuto) nebo bez napajeni

Dalkové ovladani vypnuto "

Nabijeni? -
s s g u

Délkové ovlddani zapnuto ZAPVYP

Vybaveno n

RC-LT pripraveno k zapnuti AP

(RC-LT-. . .-ARD: funkce ARD aktivovana, probiha Casovani)

Vybaveno =

RC-LT pripraveno k zapnuti AP
(RC-LT-.....-ARD: funkce ARD blokovana po 3 chybnyich pokusech)

Konec Zivotnosti nebo vnitini chyba

DV pripadé, Ze je kombinace jistice anebo chrénice s RC-LT zapnuta rutné a nésledné dojde k vybavent, tak je funkce dalkového zapnuti/vypnuti deaktivovana.
2 Probihd proces nabijeni anebo je dalkové ovladani RC-LT zablokovéno z diivodu piekroceni pottu sepnutf (max. 2x/min).

Moduldrni pristroje | MI01-2022-CZ
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Rozméry
PS-LT, SS-LT
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B58

| 0D-T-vU01

LTP, LTS, LMB, LMF, LFE, LFN, LMA, MSO + OD-LT-VU02
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Schéma
Pomocné spinace
PS-LT-1100 PS-LT-2000 PS-LT-0200 PS-LT-0010 PS-LT-0011
132 BB no2 2 14 1214 2 %
32 £ 32 £ B
i’ i’ i’ i’ i’ zZ| 2 FC ... signaliza¢ni kontakt
%2 4 24 7 2 n noo2 AS ... pomocny kontakt
PS-LT-1100-TE PS-LT-2000-TE PS-LT-0200-TE
B3N 3 0n noo2
X TEST X TEST ‘ ‘ X TEST
N ‘F,,,,E 77777777777 N A
(- C- (-
4 n % % 2 on
Signalizacni spinace
SS-LT-1100 SS-LT-2000 SS-LT-0200 SS-LT-1100-TE-RE SS-LT-2000-TE-RE SS-LT-0200-TE-RE
30 3B non 130 303 no2
X X X X X X
YT YT Y OTET
E:ﬁ Eiﬁ\ R SR EE\W\W SRR
% %24 Py UE)) %24 7
Napétové a podpétové spousté
SV-LT-.. SP-LT SP-LT-..-2000
a Q ot ‘ ‘
= i\ \ A”
“ 1 1
| D2
Dalkova ovladani
RC-LT-A230 RC-LT-...-RCD
RC-LT-X024 RC-LT-....-ARD
L N L N 23 210131
< FC... signalizacni kontakt
OFF  ON )
oM
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Jisti¢e | Pfislusenstvi

Montaz pomocného spinace, napétovych a podpétovych spousti

Pro montdZz pomocného spinace, napétové nebo 1. Pri montdZijsou packy pomocného spinace a jistice

podpétové spousté na jisti¢, proudovy chrani¢ ¢ v poloze vypnuto.

vypinac plati naprosto stejny postup, ktery je popsany 2. Odklopte obé upeviiovaci pruZinky pomocného
na piikladu montdze pomocného spinace na jistic spinace doprava tak, aby se pfi montdzi nedostaly
v bodech déle. mezi pomocny spinac a jistic.

Kombinace prislusenstvi

3.
4

5.

Nasurite pomocny spinac zprava na jistic.
Zajistéte upeviiovaci pruzinky v téle jistice tak,
aby nemohlo dojit k uvolnéni pomocného spinace.
Prekontrolujte sprdvnou funkci sepnutim.

Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 3 bloky

Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 3 bloky

LTE, LTN, LVN, MSN"

! Montaz signalizacnich spinaci SS-LT na vypina¢ MSN, jen s SP-LT nebo SV-LT.

B60

Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky
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Jistice | Pislusenstvi OEZ Minia

Kombinace prislusenstvi

Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

Libovolna kombinace PS-LT a SS-LT,
max. 2 bloky

LTS, LFE, LFN, LMF, OLE, OLI*, AVN-DC Libovolnd kombinace PS-LTa SS-LT,
max. 2 bloky

* Montéz piislusenstvi na OLE/OLI vyZaduje nastavec rukojeti OD-OL-NRO1, viz str. B53.

RC-LT
LTP, LMB, LMA", MSO PS-LT max. 2 bloky

" Délkové ovladani RC-LT neni mozné pouZit v kombinaci s AFDD LMA.
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Jisti¢e | Propojovaci listy S1L, S2L, S3L, S4L

PROPOJOVACI LISTY S1L, S2L, S3L, S4L

| K propojeni 1 aZ 4pélovych jisticl, proudovych
chranici, vypinacl, svodici bleskovych proudi

IfIrirr

B62

$31-1000-10

a prepéti.

Propojovaci listy délky 1 m

W Pro pfistroje s roztei péld 17,8 mm:

- jistice LTE, LTN, LTP, LTS

— proudové chranice LFE, LFN
—proudové chranice s nadproudovou ochranou OLE, OLI
- vypinace MSO, MSN, AVN-DC.

W Propojovacilisty verze S3L-...Fl:

—specidlni propojovaci listy (s vynechanym N-pélem)
pro snadnéjsi propojeni chrdnice a jistice tam,
kde je potieba, aby fada jisticli zacinala u N-pélu
chrdnie.

—vyhoda (oproti feSeni standardni liStou s N-pdlem)
neni nutné fezat vyvody N-pdlu.

Pocet Pocet Priifez Typ Objednaci Koncova Hmotnost Baleni
poli vyvodi [mm?] kod krytka [kq] [ks]
1 57 10 S1L-1000-10 0EZ:37373 EKC-1 0,204 50
16 $1L-1000-16 0EZ:37375 EKC-1 0,302 50
2 28x2 16 $2L-1000-16 0EZ:37378 EKC-2+3 0,477 20
3 193 10 $3L-1000-10 0EZ:38484 EKC-3 0,505 20
16 $3L-1000-16 0EZ:37379 EKC-2+3 0,737 20
3+N 27x2 16 S3L+N-1000-16  OEZ:33487 EKC-4 1,205 15
4 14x 4 16 $4L-1000-16 0EZ:38486 EKC-4 1,205 15

Propojovaci listy délky 1m

W Pro pfistroje s rozteci pdlli 27 mm:

- jistice LVN
— Tmodulové pfistroje (napf. jistice LTE, LTN, vypinace MSO atd.) s pomocnym spinacem.
Pocet Pocet Priiez Typ Objednaci Koncova Hmotnost Baleni
poli vyvodi [mm?] kod krytka [kq] [ks]
1 37 16 $1L-27-1000-16 0EZ:37376 EKC-1 0,201 50
25 $1L-27-1000-25 0EZ:37377 EKC-1-36 0,315 30
3 %3 16 $3L-27-1000-16 0EZ:37380 EKC-2+3 0,537 20
25 $31-27-1000-25 0EZ:37381 EKC-3-36 0,995 10
4 9x4 5 sa2r00025%) 0ezane R0 a3 15
*) Lista se sklada z 1 ks 3pdlové a 1 ks 1pdlové listy.
Krétkeé propojovaci listy
W Pro pfistroje s rozte¢i p6lli 17,8 mm: W Vyrébéji se jiZ zakrytované.
— jistice: LTE, LTN, LTP, LTS | Nesmi se kratit.
— proudové chrdnice: LFE, LFN
— proudové chrdnice s nadproudovou ochranou:
OLE, OLI
— vypinace: MSO, MSN, AVN-DC.
Pocet Pocet Priifez Typ Objednaci Koncova Hmotnost Baleni
poli vyvodii [mm?] kod krytka [kq] [ks]
1 1 10 S1L-210-10  OEZ:38475 v 0,045 50
16 S1L-210-16  OEZ:37374 v 0,047 50
3 62 10 S2L-210-10  OEZ:38476 v 0,067 20
16 S21-210-16  OEZ:38477 v 0,110 20
%3 10 S3L-106-10  OEZ:38478 v 0,055 25
16 S3L-106-16  OEZ:38479 v 0,080 25
3 33 10 S3L-160-10  OEZ:38480 v 0,085 25
16 S3L-160-16  OEZ:38481 v 0,115 25
a3 10 S3L-210-10  OEZ:38482 v 0,110 25
16 S3L-210-16  OEZ:38483 v 0,150 25

Moduldrni pFistroje | MI01-2022-CZ



Jistice | Propojovaci listy S1L, S2L, S3L, S4L

OEZ Minia

Specialni propojovaci listy

B Pro 2 a 3modulové pfistroje s pomocnym spinacem.
| Pro snadnéjsi propojeni jistice s proudovym chranicem (verze S3L-...Fl).

2 22x2 16 S2L+N+9-1000-16 " OE7:39849 EKC-2+3 0,710 20
33421 10 S3L-210FI-10? 0EZ:43144 v 0,074 25

3 16 S3L-210FI-16? OEZ:43146 ) 0,099 25
16x 3 16 S3L+9-1000-16° OEZ:38485 EKC-2+3 0,720 20

22x2 16 S3L+N+9-1000-16 " 0EZ:39616 EKC-4 0,983 15

! Pro 2modulové (L+N) pfistroje s pomocnym spinacem

2 Pro propojeni jisticti a chranicd, kde je potfeba, aby fada jisticti zacinala u N-pdlu chranice. P¥i propojeni jisticii LTE/LTN

a proudového chranice LFN/LFE listou ze spodu je omezen priimér piipojeného N vodice na 5 mm, nebot lista z velké ¢asti zakryva

svorku N pélu.

3 Pro 3modulové (L123) pristroje s pomocnym spinacem

¥) v'=Lista je zakrytovand.

EKC-1 ’I ‘

Prislusenstvi propojovacich list S1L, S2L, S3L, S4L

- Koncové krytky
14 W K zakryti koncti propojovacich list.
EKC-243
EKC-3 Lﬂil EKC-1 OEZ:37383  pro jednopélové listy o priifezu 10, 16 mm? 0,0005 10
EKC-2+3 OEZ:37384  pro dvou a tfipdlové listy o prifezu 16 mm? 0,0010 10
PR EKC-3 OEZ:37385  pro tiipdlové listy o priifezu 10 mm? 0,0010 10
vy EKC-4 OEZ:37387  pro Ctyipdlové listy o priifezu 16 mm? 0,0020 10
EKC-4 EKC-1-36 OEZ:43854  pro jednopélové listy o priifezu 25 mm? 0,0010 10
EKC-3-36 OEZ:37386 pro tfipdlové listy o priifezu 25 mm* 0,0020 10
s Pro ¢tyfpdlovou listu o priifezu 25 mm? jsou potieba pro zakryti EKC-1-36 a EKC-3-36
EKC-3-36
Napajeci blok
B Umoziuje napajeni propojovacich list vodici o prifezu az 35 mm?,
| Bloky Ize sestavit do fady a vytvofit vicepdlovy piipojovaci blok.
| Kryti [P20.
-
ES-35-GS
ES-35-GS OEZ:37388 0,035 10
Kryt vyvodii
® Umoziuje izolaci nepouZitych vyvodi piipojovacich list.
| K zakryti péti nevyuZitych vyvoda.
EKD-5
EKD-5 OEZ:43147 0,004 10
Modularni pristroje | MI01-2022-CZ B63
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B64

AS-25-G

AS-25-S

AS-50-5-L

AS-50-S-ALO1

3NP1921-1BD00

3NP1921-1BE20

Pripojovaci nastavce

Pfipojovaci nastavec do 25 mm? s vidlickou

| K pfipojeni dalSiho vodice do hlavickové ¢asti svorky.
W Prifez Cuvodice: 6 + 25 mm2.

AS-25-G 0EZ:37390 SJB, SIBC, SVBC, SVC 0,013 30

Pfipojovaci nastavec do 25 mm? s kolikem

| K pfipojeni vodice do trmenové ¢sti svorky.
W Prifez Cu vodice: 6 + 25 mm?.

AS-25-§ OEZ:37389 0,014 30

Pfipojovaci nastavec do 50 mm?

| SprodlouZenym praporcem. m K pipojeni Cu vodice o priezu 6 + 50 mm?.
W Pouzivd se vkombinaci s propojovacilistou S1.., S2.., S3..

AS-50-S-L OEZ:43149 0,033 1

Pfipojovaci nastavec do 50 mm?
| K pfipojeni Cu/Al vodici o prifezu 2,5 + 50 mm?.

LTE, LTN, LTP, LTS, LVN, LFE, LN, OLE, OLI, OFI100/125,

AS-50-S-ALOT  OEZ:38749 SJB, SJBC, SVBC, SVC, MS0, MSN

0,018 16

Pfipojovaci nastavce do 95 mm?
| K pfipojeni Cu vodice o priifezu 16 + 95 mm?,

|

3NP1921-1BD00 s pfimym praporcem, 1ks LVN 0,099
3NP1923-1BD00 s pfimym praporcem, sada 3 ks LVN 0,260

Pfipojovaci nastavce do 3x 10 mm?
| K pipojeni 3 ks Cu vodicii/pdl pristroje o priifezu 1,5 + 16 mm2

3NP1921-1BE20 pro tfrmenovou svorku, 1ks LVN, SJB, SJBC, SVBC 0,055 1
3NP1923-1BE20 pro tfrmenovou svorku, sada 3 ks LVN, SJB, SJBC, SVBC 0,131 1
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OEZ Minia

Parametry

Normy (SN EN 61439-1, ed.2 (SN EN 61439-1, ed.2

Jmenovité pracovni napéti U, AC690V/DC1000V AC/DC500V

Zatézovaci proud 63-+180A 63-+180A

Priifez 10 + 25 mm? 10+ 25 mm?

Zkratova odolnost s predfazenou pojistkou 100 A gG 30kA 30kA

Kategorie prepéti I} ll

Jmenovité impulzni napéti 8kv 8kv

Kryti 1P20 1P20

Materidl listy E-Cu-F25 E-Cu-F25

Materidl izolace PC/ABS-Blend PC/ABS-Blend
Max. zatéZovaci proud na fazi

Napdjeni z kraje listy 63A 80A 100 A

Napéjeni ze stiedu listy " 100 A 130A 180A

" Max. zatézovaci proud jednim smérem nesmi byt vétsi nez max. zatéZovaci proud pfi napdjeni z kraje listy.
Schéma

S1L S2L S2L+N S3L S4L S3L+N
i L1 (Lﬁ) L1 2 N L1 12 13 12 13N N 2N BN
S3L-210FI
1B e BLwnmeRBLwLR

Zkracovani metrovych propojovacich list

0

n

Odpocitejte potiebny pocet kolikd a uiznéte
pilkou na Zelezo.

®

@ A

A

Vyjméte médéné pésky.

!

g

A0 030
(§ 1 1

Zadistéte pilnikem.

Moduldrni pristroje | MI01-2022-CZ

Zkratte niizkami na plech
co nejblize koliku.

[ =

Nasadte pasky médi zpét min. 4 mm

do plastového pouzdra.

Nasadte koncovou krytku.

B65



OEZ Minia Jistice | Propojovaci listy S1L, S2L, S3L, SAL

Rozméry
S1L-1000-10 S1L-27-1000-25
571 ‘ﬂ&‘ A ] 1 ‘% P2 2
Naflgnnann )= Lo nnnn L
\ 1016 \ 14 \ 1000 | F 120
S1L-1000-16 S3L-27-1000-16
68 4
57x 1 ‘ﬂ% A - 1234 | \ H ‘ ‘ ‘
S ] I O O
\ 1016 | P4 %
970
S2L-1000-16 $3L-27-1000-25
7
52 ‘178 ,ﬁ, 12x3}a—7 ﬁ ‘ ‘ ‘
na0nnnpon O
1016 gg
1002
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7 6
193 FLMH ’ﬁ‘ 1 AT H' :
O O N
1016 15 SS -
1002 246
S3L-1000-16 S1L-210-10, S1L-210-16
193 “1—7&‘ ’ﬁ* ;—7&’% ﬂ- _ 105
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1016 216 N4
S3L+N-1000-16
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\HﬁWn%nnnn T 100000000000,
1000 20,5 210
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$3L-106-16, S3L-106-16, S3L-210-16 S3L-210FI-16
178, 4 15 178 36 4 15
lﬁWHHﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂﬂI HﬂW HHHHHHH2II
106 (S3L-106-16) \' 17 - 210 L1 -
160 (S3L-160-16)
212 ($31-210-16)
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1001 1016
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210 95 1000 205
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Rozméry pfipojovacich nastavcii
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Modularni piistroje | MI01-2022-CZ B67



OEZ Minia Rejstiik | Pozndmky

Modularni ptistroje | MI01-2022-CZ



TECHNICKA PODPORA
T +420 465 672 222
E technicka.podpora.cz@oez.com

Softwarovda podpora - programy Sichr,
Konfigurator OEZ, podpora pro CAD/CAE
a e-shopy

E softwarova.podpora.cz@oez.com

KATALOGOVA DOKUMENTACE

Pro zasldni katalogové dokumentace, prosime,
vyplite formuldf uvedeny na adrese:
W www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace

OBCHOD

Prodej a prijem objedndvek

T +420 465 672 379

E prodej.cz@oez.com, objednavky.cz@oez.com

SERVISNIi SLUZBY
Operativni servis

T +420 465 672 313
E servis.cz@oez.com

Nepretrzitd pohotovostni sluzba
T+420 602 432 786

Prevence poruch - asistencni sluzby,
diagnostika a udrzba pfistrojl

T +420 465 672 369

E servisni.sluzby.cz@oez.com

Modernizace rozvadéca - retrofity
T +420 465 672 193
E retrofity.cz@oez.com

TECHNICKA PODPORA

T+421 24921 2555
E technicka.podpora.sk@oez.com

OBCHOD

Predaj a prijem objedndavok
T+421 249212513
T+421 249212515

E predaj.sk@oez.com

SERVISNE SLUZBY

Servis
T+421 249212509

Nepretrzitd pohotovostnd sluzba servisu

T+421 905 908 658
E servis.sk@oez.com

OEZ s.r.o.
Sedivska 339
561 51 Letohrad
Czech Republic

E oez.cz@oez.com
T 4420465672 111
W www.oez.cz

DIC: CZ49810146

IC: 49810146

Firma zapsand v obch.
rejstfiku KS v HK, oddil C,
vlozka 4649

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Rybni¢nd 36c¢
831 07 Bratislava
Slovakia

E oez.sk@oez.com
T 4421249212511
W www.oez.sk

IC DPH: SK2020338738
ICO: 31405 614

Obchodny register Okresného
sudu Bratislava |, oddiel: Sro,

vlozka &islo: 9850/B
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