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SVODICE BLESKOVYCH PROUDU SJB
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B K ochrané elektrickych siti a zafizeni pred prepétim
vzniklym pfimym nebo nepfimym uderem blesku
do jimaciho zafizeni budov, vedeni nn apod.

B K ochrané elektrickych siti a zafizeni v domovnich,
komercnich a primyslovych budovéch apod.

W Sniuje napéti a omezuje energii prepétové viny
zplisobené pfimym nebo nepfimym tderem blesku.

Svodice bleskovych proudii SJB-25E-...

| Svodice bleskovych proudd urcené pro poutiti
v domovnich, bytovych, komercnich a podobnych
instalacich zafazenych do skupiny ,velké ohrozeni
instalace”.

W Pouziti: jako prvni stupen (hrubd ochrana) v tistupriové
ochrané pred prepétim — typ 1 podle CSN EN 61643-11.

W Podrobnéjsi informace ohledné piepétovych ochran
OEZ naleznete v dokumentu ,Piepétové ochrany -
Aplikacni piirucka”

W Konstrukce: vicedilnd, sestdvajici se ze zdkladny
a vyménnych modull. Moduly Ize v pfipadé
méfeni nebo poruchy vyjmout bez nutnosti
odpojovat zafizeni.

W Pro Ctyfvodicovou sit TN-C pouZijeme SJB-25E-3-MZS.  m Ddlkova a vizudlni signalizace stavu odpojovaciho
| Pro pétivodicovou sit TN-S, TT pouZijeme provedeni zafizeni (po odpojeni je svodic bleskového proudu
SJB-25E-3N-MZS. nefunkéni a je nutné vymeénit vyménny modul).
| Hlavni prvek tvofi  zapouzdiené jiskfisté M Moduly je mozné ve vlastni zdkladné otocit 0 180°,
s elektronicky fizenou zapalovaci spousti schopné ¢imz je umoznéno i otoceni celého pfistroje pfi
svadét bleskové proudy do 25 kA (10/350 ps). zachovani Citelnosti popisu (napfiklad pfi pfivodu
W Schopnost zhdset nasledny proud az do 50 kA bez shora).
vyfuku ionizovaného plynu.
® Moznost montaze do béZnych rozvodnicovych a roz-
vadécovych skfini Distri.
TN-C (3L + PEN) SJB-25E-3-MZS 0EZ:38357 6 0,910 1
TN-S(BL+N+PE) SJB-25E-3N-MZS OEZ:38358 8 1,310 1

Svodice bleskovych proudti SJB-50E-...

B Svodice bleskovych proudli uréené pro ndrocné
aplikace (kde nestaci SJB-25E-...), zafazené do
skupiny,,priimyslové a speciaini aplikace”.

Pro ctyfvodicovou sit TN-C pouzijeme sestavu 3 ks
SJB-50E-1-MZS.

Pro pétivodicovou sit TN-S, TT pouZijeme sestavu
2 ks SJB-50E-1-MZS + 1 ks SJB-50E-TN-MZS.

Hlavni  prvek  tvofi  zapouzdfené jiskristé
s elektronicky fizenou zapalovaci spousti schopné
svadét bleskové proudy do 50 kA (10/350 pis) / pél.

Schopnost zhdset nésledny proud aZ do 50 kA bez
vyfuku ionizovaného plynu.

Moznost montdze do béznych rozvodnicovych
arozvadécovych skiini Distri.

Konstrukce: vicedilnd, sestavajici se ze zakladny
a vyménnych modull. Moduly Ize v pfipadé
méfeni nebo poruchy vyjmout bez nutnosti
odpojovat zafizeni.

| Délkovd a vizudlni signalizace stavu odpojovaciho
zafizeni (po odpojeni je svodic bleskového proudu
nefunkéni a je nutné vymeénit vyménny modul).

Moduly je mozné ve vlastni zékladné otocit 0 180°, ¢imz
je umoznéno i otoceni celého pistroje piii zachovani
Citelnosti popisu (napfiklad pfi privodu shora).

TNCOL+PEN)  SIB-50E-1-MZS OFZ:45559 2 0,410 1
TNS(IL+N+PE)  SIB-50E-N-MZS OFZ45560 4 0,770 1
Vyménné moduly

SB2SE3MIS _ SIB-25E-1-M OFZ38360 3 0,240 10

SJB-25E-1-M OEZ38360 3 0240 10
SIBLESN-MZS )8 100E-N-M OFZ:38359 1 0,240 10
SBSOEI-MZS _ SIB-50E-1-M OEZ45561 1 0270 10

SJB-50E-1-M OFZ45561 1 0,270 10
SIB-S0ETN-MIS 58, 300E-N-M 0FZ38350 1 0240 10
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Parametry

Normy
Certifikacni znacky

Jmenovité napéti
Nejvyssi trvalé provozni napéti

Impulzni proud (10/350 ps)

Jmenovity vyhojovy proud (8/20 ps)

Jmenovity kmitocet
Napétova ochranna hladina

Klasifikace prepétovych ochran

Doba odezvy

Zhdseci nésledny proud

Jmenovity zkratovy proud

Max. pfedrazend pojistka gG/gL

Kryti - s pfipojenymi vodici

Montaz na DIN listy podle CSN EN 60715 — typ

Vodi¢ — tuhy (pIny, slanény)
Vodic — ohebny

Dotahovaci moment

Privod seshora nebo zespodu

Funkéni stav
Nefunkeni stav

Razent kontaktd
Max. napéti/proud

Min. napéti/proud
Pripojeni — vodic (tuhy, ohebny)

Dotahovaci moment

Teplota okoli

(SN EN 61643-11

® CE

(SN EN 61643-11

® CE

(SNEN 61643-11

Ce

(SNEN 61643-11

Ce

Uy AC230/400V AC230/400V AC230V AC230V
U LN - AC350V - AC264V
L-PEN AC350V - AC264V -
N-PE - AC350V - AC264V
linp L-N - 75kA (25kA / pél) - 50 kA
vrcholové hodnota l,,  L-PEN  75kA (25kA/pél) - 50 kA -
N-PE - 100 kA - 100 kA
naboj Q 37,5As 50 As 25As 25As
specifickd energie W/R 1,4MJ/Q 2,50 MJ/Q 625kJ/Q 625kJ/Q
l, LN - 25 kA / pél - 50 kA
L-PEN 25 kA /pol - 50 kA -
N-PE - 100 kA - 100 kA
f, 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
U, LN - <1,5kv - <2,5kV
L-PEN/L-PE <1,5kv/- -/2,5kV <25kV/- -/3kV
N-PE - <1,5kv - <1,5kv
podle (SN EN 6164311 typ1 typ1 typ 1 typ1
podle IEC61643-1 tiida | tiida | tiida | tida |
L-N - <100 ns - <100 ns
L-PEN <100ns - <100ns -
N-PE - <100ns - <100 ns
le LN - 50 kA /AC264V - 50 kA /AC264V
L-PEN 50kA/AC264V - 50kA/AC264V -
N-PE - 0,1kA - 0,1kA
I 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
paralelni zapojeni (T) 315A 315A 500A 500A
seriové zapojeni (V) 125A 125A 125A 125A
1P20 1P20 1P20 1P20
TH35 TH35 TH35 TH35
~épojni
2,5+ 35mm? 2,5+ 35mm? 2,5+ 35mm? 2,5+ 35mm?
2,5=25mm? 2,525 mm? 2,5+25mm? 2,5 =25 mm?
45Nm 4,5Nm 45Nm 4,5Nm
ano ano ano ano
Opickésignalizece
barva zelend barva zelend barva zelend barva zelend
barva cervena barva cervend barva cervend barva Cervend
Ldkovisignalippee
001 001 001 001
{1/ . AC250V/1A AC250V/1A AC250V/1A AC250V/1A
DC30V/1A DC30V/1A DC30V/1A DC30V/1A
Uoiod i AC12V/10mA AC12V/10mA AC12V/10 mA AC12V/10mA
0,14 +1,5mm? 0,14+ 1,5mm? 0,14 +1,5 mm? 0,14 1,5 mm?
0,25Nm 0,25Nm 0,25Nm 0,25Nm
pecowipodwinky 0000000000000
-40 =80 °C -40 80 °C -40 + 80 °C -40 80 °C
libovolna libovolnd libovolna libovolna

Pracovni poloha

" Kazda Cislice postupné udava pocet kontakt zapinacich, rozpinacich a pepinacich.
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DOPORUCENI PRI PROJEKTOVANI, INSTALACI A MERENI PREPETOVYCH OCHRAN

Prevodni tabulky starSich a novych provedeni

Drive vyrabéné pfistroje Nové vyrabéné pristroje Pozndmka
Typové oznaceni Objednaci kdd Typové oznaceni Objednaci kdd
SJBplus-50-2,5 0EZ:39227 SJB-50E-1-MZS OEZ:45559 jmenovité napéti AC230V
SJB-NPE-1,5 OEZ:34716 = = bez ptimé néhrady
Typ 1 3xSJBplus-50-2,5 0EZ:39227 3x SJB-50E-1-MZS OEZ:45559 jmenovité napéti AC230V
3x SJBplus-50-2,5 + 1x SJB-NPE-1,5 0EZ:39227+0EZ:34716  2x SJB-50E-1-MZS + 1x SJB-50E-1N-MZS OEZ:45559 + OEZ:45560  jmenovité napéti AC230V
4x SJBplus-50-2,5 0EZ:39227 4x SJB-50E-1-MZS OEZ:45559 jmenovité napéti AC230V
SVM-440-Z OEZ:34720 SV(C-350-1-Mz OEZ:42378 jmenovité napéti AC230V
SVM-440-Z5 OEZ:34721 SVC-350-1-MZS OEZ:42379 jmenovité napéti AC230V
SVM-NPE-Z 0EZ:34723 - - bez pimé néhrady
-440- . 35()-3- . vicepdlové provedeni (3+0; TN-C),
3x SVM-440-Z 0EZ:34720 SV(C-350-3-Mz 0EZ:38365 jmenovité napéti AC 230V
-440- . 35(-3- ! vicepdlové provedent (3-+0; TN-C),
- 3x SVM-440-2S 0EZ:34721 SV(-350-3-MZS 0EZ:38366 jmenovité napsti AC 230V
yp an NDE : : S~ : vicepdlové provedeni (3-+1; TN-S, TT),
3x SVM-440-Z + SVM-NPE-Z OEZ:34720+0EZ:34723  SVC-350-3N-MZ OEZ:38367 jmenovité napéti AC 230V
Ty R ! ! L ENETTL ’ vicepdlové provedeni (3+1;TN-S, TT),
3x SVM-440-ZS + SVM-NPE-Z OEZ:34721+0EZ:34723  SVC-350-3N-MZS OEZ:38368 jmenovité napéti AC 230V
140. . 2504 . vicepdlové provedeni (4-+0; TN-S),
4x SVM-440-Z 0EZ:34720 SVC-350-4-Mz2 OEZ:40861 jmenovité napéti AC 230V
-440- . 350-4- : vicepdlové provedent (4-+0; TN-S),
4x SVM-440-2S 0EZ:34721 SV(C-350-4-MZS 0EZ:40862 jmenovité napéti AC 230V
-335-3N- . ; B bez pfimé néhrady
SVD-335-3N-MZ5 0238372 Ize nahradit 3 SVD-253-TN-MZS
Typ 3 SVD-253-1N-MZS OEZ:38371 SVD-264-1N-MZS OEZ:46245 nejvyssi provozni trvalé napéti AC 264 V
SVD-335-1N-AS 0EZ:39164 SVD-255-1N-AS 0EZ:46246 nejvy33i provozni trvalé napéti AC255V

Ovéreni funkcnosti varistoru

m Varistor je schopen zajistit ochranu proti piepéti ~ ®  Normou (SN EN 62305-4 je pfedepsdno prova- Jestlize odectend velikost napéti padne do napéto-
opakované. Kazdé takové zapisobeni viak do jisté dét mimo jiné i periodické kontroly prepétovych vého toleran¢niho pasma, které je uvedené v ta-
miry zméni jeho strukturu. Véasnou kontrolou varis- ochran. Tato kontrola byvd doplnéna o méfeni bulce, prepétova ochrana je funk¢ni. V opacném pfi-
toru miizeme odhalit, jestli nastala zména struktury vlastniho varistoru. padé je nutné prepétovou ochranu popi. vyménny
varistoru a z toho vyplyvajici funkénost za akcepto- W Principidiné piepétovou ochranu méfime tak, Ze ji modul vyménit. Tabulka napétovych tolerancnich
vatelnou hranici & nikoliv. zapojime do obvodu se zdrojem stejnosmémého pasem je uvedena nize.

napéti, pfi¢emz zvysujeme napéti do doby, kdy
svodicem zacne prochdzet proud 1 mA. Ndsledné
odecteme velikost napéti. Tento postup opakujeme
i pro opacnou polaritu.

Tabulka toleran¢nich pasem pii 1 mA

Typové oznaceni Pozndmka Objednaci  Napétové tolerancni  Typové oznaceni Pozndmka Objednaci  Napétové tolerancni

kéd pasmo pfi 1 mA kod pasmo pfi 1 mA

SVBC-12,5-1-MZ T1+12 0EZ:40615  510+561V SV(C-350-3N-MZS 12 OEZ:38368 509+ 621V

SVBC-12,5-1N-MZS ~ T1+12 0EZ:40618  510+561V SV(C-350-4-M2 T 0EZ:40861 509+ 621V

SVBC-12,5-3-MZ T1+12 0EZ:40619 510561V SV(-350-4-MZS 12 OEZ:40862 509 +621V

SVB(-12,5-3-MZS T1+12 0EZ:40620 510561V SVC-350-1-M vyménny modul T2 0EZ:38369 509 =621V

SVBC-12,5-3N-MZ T+12 0EZ:40621 510+561V SVBC-DC-1050-3V-MZ ~ T1+T2 OEZ:42714  643,5+786,5V

SVBC-12,5-3N-MZS  T1+T12 0EZ:40622 510561V SVBC-DC-1050-3V-MZS  T1+T2 OEZ:42715  643,5+786,5V

SVB(-12,5-4-MZ T1412 0EZ:40623  510+561V SVBC-DC-1050-V-M vyménny modul T1+T2  OEZ:42716  643,5+786,5V

SVB(-12,5-4-MZS T1+T12 OEZ:40624 510561V SVD-264-1N-MZS B} OEZ:46245 486 +594V "

SVBC-12,5-1-M vyménny modul 71412 0EZ:40625  510+561V SVD-255-1N-AS 3 0EZ:39164 558+ 682V 2

SJBC-25E-3-MZS T14T2 - méfi se pouze varistorovy modul ~ OEZ:38361  508,5 + 565V

SJBC-25E-3N-MZS T14+12 - méfi se pouze varistorovy modul ~ OEZ:38362  508,5 + 565V

SVC-N350-1-M vyménny modul T14+12 OEZ:38364  508,5 + 565V

SVC-350-1-Mz LV 0EZ:42378 509+ 621V

SVC-350-1-MZS T 0EZ:42379  509+621V

SVC-350-1N-MZ 12 0EZ:42380  509+621V

SVC-350-1N-MZS N 0EZ:42381 509+ 621V

SVC-350-3-Mz 12 OEZ:38365 509621V " Diky vnitfnimu zapojeni Ize méfit pouze pro polaritu N(+) L(-). Méfeni v opacné polarité

SVC-350-3-MZS n 0EZ:38366 509+ 621V vradi nespravné hodnoty.

SVC-350-3N-MZ 12 0EZ:38367 509621V 2 Méteni se provani pii proudu 5 mA.

E20

Moduldrni pFistroje | MI01-2022-CZ
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INSTALACE PREPETOVYCH OCHRAN

1. Instalace svodicii bleskovych proudi - T1
Svodice bleskovych proudd, tedy svodice typu 1,
se instaluji predevsim na rozhrani zén LPZO/LPZ1. Na
tomto rozhrani je nejcastéji umistén hlavni rozvadéc.
Vlastni pfistroje se instaluji na DIN liStu TH 35. Instalaci
svodicd bleskovych proudi v elektromérovém rozvade-
Gi schvaluji piislusné rozvodné energetické spolecnosti.
V neméirené ¢asti se poutiji svodice bleskovych proudi
SIB.

2. Instalace kombinovanych svodic¢i  [T1+T2

bleskovych proudii a prepéti typ T1+12
Kombinovany svodic bleskovych proudi a prepéti typu
1 a typu 2 (SJBC = jiskristé + varistor) doporucujeme
instalovat do hlavniho rozvadéce na DIN liStu TH 35,
a to v pfipadech, kdy Ize sjednotit hranice zon ochrany
pfed bleskem LPZ0/LPZ1 a LPZ1/LPZ2. Tato kombinace
je vhodné jak pro priimyslové aplikace, tak pro aplikace
v domech, bytech apod., a to vzhledem k parametriim
amalym rozmériim této sestavy. Vyhodou kombinova-
nych svodicii je kompletni feSeni pro danou soustavu
(napf. TN-C, TN-S) bez nutnosti propojovani listami
apod. - ,jeden pfistroj = kompletni feSeni”.

Pokud nelze sjednotit hranice zén ochrany pred bles-
kem LPZ0/LPZ1a LPZ1/LPZ2 (napf. v bytovych domech
- v neméfené Casti nemiize byt prepétova ochrana na
bazi varistoru), je zapotfebi pouZit na hranici zon
LPZ0/LPZ1 provedeni SJB a na hranici zon LPZ1/LPZ2
provedeni SVC-...

JISTENi PREPETOVYCH OCHRAN

1. Jisténi svodicti bleskovych proudi - T1

Jisténi je mozné provést dvéma zpdsoby:

W jistit pouze pojistkami F1 v HDS, pokud F1 spliiuji
velikosti uvddéné v tabulce technickych parametrii
daného typu. Pokud vSak pfi takto provedené
instalaci dojde ke svodim a ndslednym zkratovym
proudiim, pak i pfestoze svodice SJB umi zhdset
ndsledné zkratové proudy, miize dojit k pretaveni
F1atimik preruseni dodavky elektfiny do objektu.

B mimo pojistek F1 jistit jesté pojistkami F2
v piipadé, Ze F1 jsou prilis velké nebo v pfipadé,
Ze nechceme, aby doslo k peruseni napdjeni.
V takovém pfipadé musime mezi F1 a F2 zajistit
selektivitu (L = 1,6 X L), Pii téchto pomérech

KOORDINACE PREPETOVYCH OCHRAN

K zajisténi sprdvné funkce vicestupfiové ochrany je
zapotiebi zajistit spravnou koordinaci jednotlivych
stupfidl. Z principu jako prvni zacind reagovat na prepéti
ten nejjemnéj3i stupen ochrany. NeZ se tento energeticky
pretiZi, musi zareagovat nadazeny stupef.

Pro prepétové ochrany SJB-... a SVC-... uvedené v tomto

katalogu je koordinace zajisténa jejich vnitini konstrukci.
Lze je tedy bez problémi umistit tésne vedle sebe.

Modularni piistroje | MI01-2022-CZ

Kombinovany svodic bleskovych proudi a prepéti typu
1atypu 2 (SVBC — varistor) je mozné pouzit do jednot-
livych bytovych rozvodnic v pfipadech, kde neni mozné
instalovat spolecny prvni stuperi (napf. bytovy diim, kde
neni povoleno instalovat jakykoli typ prepétové ochrany
do neméfené casti). Kombinovany svodi¢ bleskovych
proudli a pepéti SVBC je diky rozdéleni bleskového
proudu do vice vétvi do téchto aplikaci adekvatni ochra-
nou. Instaluje se na DIN liStuTH 35.

3. Instalace svodicii prepéti — T2

Svodice prepéti T2 se instaluji vétSinou na hranici zon
ochrany pfed bleskem LPZ1/LPZ2, tedy do podruzného
rozvadéce za svodice bleskovych proudi instalované
v hlavnim rozvadéci. Instaluji se na DIN liStu TH 35.
Pfi instalaci je nutno dbdt na koordinaci jednotlivych
stupid. Vice informaci naleznete v odstavc
“Koordinace prepétovych ochran”.

4. Instalace svodiii prepéti — T3

Svodice prepéti SVD se instaluji na DIN liStu TH 35. Je-
-li délka vedeni mezi T2 a T3 < 5 m, neni zddoudi typ
3 pouZit — nebyly by spinény podminky koordinace T2
a T3. Ochranu dostatecné zajisti svodi¢ prepéti T2. Po-
kracuje-li vedeni dale, instalujeme dalsi svodice prepéti
3. stupné max. 10 m za predchozim T3. Svodice prepéti
3. stupné Ize pfipojit k vedeni jak priibézné, tak i pic-
né. Pficné spojeni s vedenim je zejména vyhodné, je-li
proud tekouci vedenim vétsi nez dovoleny jmenovity
zatéZovaci proud |, svodice prepétiT3.

jmenovitych proudd budou pojistky F2 vypinat dive
nez pojistky F1 a tim nebude dochazet k prerueni
napdjeni objektu. Hodnoty |, vSak mohou vychdzet
nizké ak pretaveni pojistek F2 mliZe dochdzet castéj.
Z tohoto divodu doporucujeme pojistky F2 vybavit
signlnim zafizenim.

2. Jisténi svodici prepéti — T2

Pro jisténi svodic prepéti plati predchozi odstavec,
v Prikladech zapojent jsou v3ak tyto pojistky znaceny
jako F3.

3. Jisténi svodicii prepéti — T3

Pro svodice prepéti SVD je predepsano jisténi jistici

Pro koordinaci mezi druhym a tetim stupném ochrany je
nutné dodrzet minimélni vzdélenost 5 m.

Priibézné zapojeni L

Pricné zapojeni L

max.0,5m
-
—
—

5. Instalace svodicii prepéti pro fotovoltaiku

Prepétové ochrany SVBC-DC se instaluji na DIN liStu
TH 35 obvykle u vlastniho soldriho panelu. Pfi délce
vedeni mezi soldrimi panely a stfidaem L > 10 m
doporucujeme instalovat prepétovou ochranu také
u stfidace na DCstrané.

nebo pojistkami gG max. 25 A pro provedeni na
DIN litu TH 35 nebo 16 A pro provedeni do instalacni
krabice.

4, Jisténi svodicii pro zapojeni,,3+1”

Svodice pro zapojeni mezi N a PE vodice se zvlast
nejisti. Je to proto, Ze jisténi je jiz dosazeno pojistkami
F1, F2 resp. F3, viz pfiklady zapojeni.

5. Jisténi svodici pro fotovoltaiku

Svodice pro fotovoltaiku neni potfeba samostatné
jistit. 'V pfipadé provedeni se dvéma varistory
a jiskristém je vsak treba dbat na omezeni z hlediska
maximalniho zkratového proudu.

T2 T3
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TECHNICKA PODPORA
T +420 465 672 222
E technicka.podpora.cz@oez.com

Softwarovda podpora - programy Sichr,
Konfigurator OEZ, podpora pro CAD/CAE
a e-shopy

E softwarova.podpora.cz@oez.com

KATALOGOVA DOKUMENTACE

Pro zasldni katalogové dokumentace, prosime,
vyplite formuldf uvedeny na adrese:
W www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace

OBCHOD

Prodej a prijem objedndvek

T +420 465 672 379

E prodej.cz@oez.com, objednavky.cz@oez.com

SERVISNIi SLUZBY
Operativni servis

T +420 465 672 313
E servis.cz@oez.com

Nepretrzitd pohotovostni sluzba
T+420 602 432 786

Prevence poruch - asistencni sluzby,
diagnostika a udrzba pfistrojl

T +420 465 672 369

E servisni.sluzby.cz@oez.com

Modernizace rozvadéca - retrofity
T +420 465 672 193
E retrofity.cz@oez.com

TECHNICKA PODPORA

T+421 24921 2555
E technicka.podpora.sk@oez.com

OBCHOD

Predaj a prijem objedndavok
T+421 249212513
T+421 249212515

E predaj.sk@oez.com

SERVISNE SLUZBY

Servis
T+421 249212509

Nepretrzitd pohotovostnd sluzba servisu

T+421 905 908 658
E servis.sk@oez.com

OEZ s.r.o.
Sedivska 339
561 51 Letohrad
Czech Republic

E oez.cz@oez.com
T 4420465672 111
W www.oez.cz

DIC: CZ49810146

IC: 49810146

Firma zapsand v obch.
rejstfiku KS v HK, oddil C,
vlozka 4649

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Rybni¢nd 36c¢
831 07 Bratislava
Slovakia

E oez.sk@oez.com
T 4421249212511
W www.oez.sk

IC DPH: SK2020338738
ICO: 31405 614

Obchodny register Okresného
sudu Bratislava |, oddiel: Sro,

vlozka &islo: 9850/B
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