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PŘEHLED PROVEDENÍ

Rozvodnicové skříně DistriTon | Přehled provedení
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Typ RZA RZB RZG RZI KJ
Provedení oceloplastové oceloplechové plastové plastové s vyšším krytím plastové

Instalace zapuštěná / do dutých stěn zapuštěná/nástěnná zapuštěná / nástěnná / 
/ do dutých stěn nástěnná převlečný kryt

Celkový počet modulů 14 ÷ 56 72 ÷ 198 4 ÷ 56 4 ÷ 72 1 ÷ 4

Krytí IP30 IP30 IP40 IP65 IP30

Stupeň ochrany před vnějšími 
mechanickými nárazy IK07 IK09 IK08 IK08 –

Jmenovité hodnoty použitých přístrojů max. 63 A, AC 230/400 V max. 125 A, AC 230/400 V max. 63 A, AC 230/400 V max. 63 A, AC 230/400 V max. 63 A, AC 230/400 V

Jmenovité izolační napětí AC 1 000 V, DC 1 500 V AC 500 V AC 1 000 V, DC 1 500 V AC 1 000 V, DC 1 500 V AC 500 V

Třída ochrany II I II II II

Zkouška žhavou smyčkou max. 650 °C / max. 850 °C     –  1) max. 650 °C / max. 850 °C max. 650 °C max. 650 °C

Standardní výbava obsahuje svorkové bloky PE, N, 
od 28 modulů N pro chránič

PE, N, 
N pro chrániče

PE, N, 
od 14 modulů N pro chránič PE, N pouze provedení KJ-4L

Uzamykatelné dveře Ano Ano Ne Ano Ne

Plombovatelné čelní kryty Ano Ano     Ano  2) Ano Ano
1)  U oceloplechové skříně se zkouška žhavou smyčkou neprovádí
2)  Vybrané typy

Ne

Příslušenství 

Zámky PD-RA-UZA PD-RB-UZU – PD-RI-UZU –

Montážní úchyty 
do zdi

součástí standardní  
dodávky PD-RB-4MU – – –

Montážní úchyty 
do dutých stěn

PD-RA-DHA 
součástí dodávky  

RZA-…-H  
do dutých stěn

–

PD-RGZ-DH 
součástí dodávky  

RZG-…-H  
do dutých stěn

– –

Záslepky PD-RA-ZAS…-B PD-R-ZAS...-B PD-R-ZAS...-B PD-RI-ZAS…-S –

Svorkové bloky PE a N
PD-RA-SB… PD-RB-SB… PD-RG-SB… – –-

Svorkové bloky N 
pro chránič

PD-RA-SB5N PD-RB-SB7N + držáky PD-RG-SB5 – –
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Popis

Nadstandardní prostor
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  Komfortní prostor u svorkovnic 
	výjimečná vzdálenost svorkovnic od první řady přístrojů
	velký prostor pro připojení přívodních vodičů
	velký prostor pro vytvoření rezerv zejména u vývodních vodičů
	dostatek místa pro vodiče i po propojení přístrojů lištou nahoře

  Místo pod DIN lištami 
	velký prostor pro vodiče pod DIN lištami

- 10 mm u RZA, RZG 
- 45 mm u RZI 
- 50 mm u RZB

  Místo po bocích skříně
	mnoho místa pro vodiče při obvyklém osazení přístroji
	pohodlná práce i při osazení maximálním počtem přístrojů v řadě

  Nejvíce místa mezi řadami přístrojů
	nejvíce místa u všech skříní ve své kategorii
	nezvykle mnoho místa jak k propojování přístrojů, tak k připojování 
 vývodních vodičů

- 135 mm u RZA 
- 135 ÷ 160 mm u RZG
- 150 mm u RZI
- 150 mm u RZB

  Velký počet svorek ve standardním balení
	svorkové bloky N a PE
	svorkové bloky N pro chránič

RZA
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Popis

RZA

RZG

RZB

RZI

Svorkové bloky PE a N

Svorkový blok N pro chránič

Počet modulů
Počet svorek

PE N N pro chránič
14 17 17 -
28 17 17 1x 5
42 24 24 1x 5
56 34 34 1x 5

Počet modulů
Počet svorek

PE N N pro chránič
72 47 25 3x 7
96 47 25 3x 7

120 62 30 4x 7
144 62 30 5x 7
132 62 40 4x 7
165 82 40 5x 7
198 82 40 5x 7

Počet modulů
Počet svorek

PE N N pro chránič
4 5 5 -
6 5 5 -
8 9 9 -

12 14 14 -
18 18 18 -
24 18 18 -
36 26 26 -
36 26 26 -
54 36 36 -
72 52 52 -

Počet modulů
Počet svorek

PE N N pro chránič
4 8 5 -
8 14 5 1x 5

14 14 5 1x 5
18 14 14 1x 5
24 2x 14 14 2x 5
40 2x 14 14 2x 5
42 2x 14 14 2x 5
56 2x 14 14 2x 5

Svorkový blok PE 

Svorkový blok N Svorkové bloky N pro chrániče

Dva svorkové bloky PE Dva svorkové bloky N pro chrániče
Svorkový blok N

Svorkový blok PE 

Svorkový blok N

Počet svorek (pro Cu vodiče)

Počet svorek (pro Cu vodiče)

Počet svorek (pro Cu vodiče)

Počet svorek (pro Cu vodiče)

Velký počet svorek ve standardním balení
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Popis

Variabilita montáže

RZA
Dvě možnosti propojování  přístrojů

RZB

-  propojení všech přístrojů mimo základnu
-  vložení rámu s přístroji do základny

Variabilita montáže

Dvě možnosti propojování přístrojů Variabilita montáže

-  propojení přístrojů v první řadě mimo  
 základnu
-  vložení první řady do základny po protažení 
    vodičů ke spodním řadám

-  svorkové bloky PE, N lze umístit nahoře i dole
-  odnímatelný čelní rám s dveřmi 
-  hloubková korekce špatného zazdění až 16 mm

- svorkové bloky PE, N lze umístit nahoře i dole
-  svorkový blok N pro chránič lze umístit až na deseti  

místech na bocích základny vždy mezi DIN lištami
-  odnímatelný čelní rám s dveřmi 
-  hloubková korekce špatného zazdění až 17 mm

-  propojení přístrojů v jednotlivých řadách mimo 
    základnu
-  postupné vkládání propojených řad přístrojů 
   do základny
-  není nutné podvlékat vodiče pod několika 
    lištami najednou

-  propojení všech přístrojů mimo základnu
-  vložení rámu s přístroji do základny
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Oceloplastové skříně RZA

Obsah balení

RZA

Montážní úchyty pro montáž 
do dutých stěn (pouze u typu 
RZA-Z-…-H)

Montážní sada – pro vodorovné a svislé propojení 
rozvodnicových skříní (sada = 2 ks)

Standardní balení RZA-Z-3S14-IT2 neobsahuje montážní úchyty na zeď PD-RA-4MU.

Svorkové bloky PE, N

RZA-Z-3S14-IT2
Základna s dvěma vodováhami 
a odnímatelnými kabelovými průchodkami

Odnímatelná DIN lišta

Dva přístrojové panely

Odnímatelný oceloplechový rám 
s perforovanými dveřmi

Šrouby pro upevnění svorkového bloku 
a kabelových průchodek  
(sada 6 ks pro 1 a 2řadé;  sada 8 ks pro 3 a 4řadé) 

Záslepky pro 6 modulů 
(1 ks pro 1 a 2řadé; 2 ks pro 3 a 4řadé; 
4 ks pro 4řadé)

Montážní úchyty na zeď 
(sada 4 ks u standardního RZA)

PD-RA-4MU

PD-RA-SCPA

PD-RA-ZAS-B PD-RA-SCSB-8 PD-RA-DHA

Odnímatelný oceloplechový rám 
s dveřmi

Plombovatelný čelní kryt
- pozice pro plombování označeny

Uchycení čelního krytu
pomocí šroubu

Základna s vodováhou
a odnímatelnými kabelovými průchodkami

Svorkový blok N pro chránič
- u 2, 3 a 4řadých skříní

Odnímatelný rám s DIN lištami

OCELOPLASTOVÉ SKŘÍNĚ RZA
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Oceloplastové skříně RZA

n	Pro domovní, bytové a podobné instalace.
n	Vhodné pro osazení modulárními přístroji Minia.
n	Barva: bílá (RAL 9003).
n	Dveře: neprůhledné, otevírání pravé/levé.
n	Pro montáž přístrojů na DIN lištu dle ČSN EN 60715  

šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm.
n	Provedení RZA-...-IT2 pro montáž zařízení k datové 

komunikaci.
n	Odnímatelný rám s DIN lištami.
n	1 modul = 18 mm.
n	Skříně do dutých stěn obsahují montážní úchyty  

pro montáž do dutých stěn.

n	Komfortní prostor u svorkovnic.
n	Velký počet svorek.
n	Variabilní montáž.
n	Hloubka základny pouze 88 mm.
n	Elegantní design.

Zapuštěné RZA
Dveře Celkový počet Počet řad Typ Objednací Hmotnost Balení

modulů x kód [kg] [ks]
modulů v řadě

Neprůhledné

14 1 x 14 RZA-Z-1S14 OEZ:42599 2,24 1
28 2 x 14 RZA-Z-2S28 OEZ:42600 3,16 1
42 3 x 14 RZA-Z-3S42 OEZ:42601 4,38 1
56 4 x 14 RZA-Z-4S56 OEZ:42602 5,23 1

Zapuštěné do dutých stěn RZA-Z-...-H 
Dveře Celkový počet Počet řad Typ Objednací Hmotnost Balení

modulů x kód [kg] [ks]
modulů v řadě

Neprůhledné

14 1 x 14 RZA-Z-1S14-H OEZ:42603 2,24 1
28 2 x 14 RZA-Z-2S28-H OEZ:42604 3,16 1
42 3 x 14 RZA-Z-3S42-H OEZ:42605 4,38 1
56 4 x 14 RZA-Z-4S56-H OEZ:42606 5,23 1

Zapuštěná datová RZA-Z-...-IT2
Dveře Celkový počet Počet řad Typ Objednací Hmotnost Balení

modulů x kód [kg] [ks]
modulů v řadě

Neprůhledné 14 1 x 14 RZA-Z-3S14-IT2 OEZ:44578 3,74 1

RZA-Z-1S14

RZA-Z-3S42

RZA-Z-2S28

RZA-Z-4S56

RZA-Z-3S14-IT2

Zapuštěné skříně

https://www.oez.cz/rza-z-1s14
https://www.oez.cz/rza-z-2s28
https://www.oez.cz/rza-z-3s42
https://www.oez.cz/rza-z-4s56
https://www.oez.cz/rza-z-1s14-h
https://www.oez.cz/rza-z-2s28-h
https://www.oez.cz/rza-z-3s42-h
https://www.oez.cz/rza-z-4s56-h
https://www.oez.cz/rza-z-3s14-it2
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n	Instalace pod výklopnou páčku.
n	2 klíče stejné kombinace.

n	Pro zakrytí neosazeného místa.
n	Barva bílá RAL9003.

n	Pro vodorovné a svislé propojení rozvodnicových skříní.
n	Sada 2 ks.

n	Pro Cu vodiče.

n	Montáž do základny.

n	Pro montáž na stavební desky (sádrokarton)  
nebo do dutých stěn.

n	Součást dodávky RZA-Z-....-H.
n	Sada 4 ks.

Zámek

Záslepka

Montážní sada

Svorkové bloky

Šrouby pro upevnění svorkového bloku a kabelových průchodek

Montážní úchyty

Kryty

Typ Objednací Hmotnost Balení
kód [kg] [ks]

PD-RA-UZA OEZ:42613 0,022 1

Typ Objednací Celkový počet Hmotnost Balení
kód modulů k zakrytí [kg] [ks]

PD-RA-ZAS-B OEZ:40601 6 0,120 1
PD-R-ZAS1000-B OEZ:44471 55 0,142 1

Typ Objednací Hmotnost Balení
kód [kg] [ks]

PD-RA-SPCA OEZ:42615 0,020 1

Typ Objednací Popis Hmotnost Balení
kód [kg] [ks]

PD-RA-SB5N OEZ:42612 pro chránič N 5x 6 mm2 0,023 1

PD-RA-SB17PE17N OEZ:42607
PE 4x 16 mm2 + 13x 6 mm2 

0,150 1
N 4x 16 mm2 + 13x 6 mm2

PD-RA-SB24PE OEZ:42608 PE 6x 16 mm2 + 18x 6 mm2 0,100 1
PD-RA-SB24N OEZ:42609 N 6x 16 mm2 + 18x 6 mm2 0,100 1
PD-RA-SB34PE OEZ:42610 PE 6x 16 mm2 + 28x 6 mm2 0,150 1
PD-RA-SB34N OEZ:42611 N 6x 16 mm2 + 28x 6 mm2 0,150 1

Typ Objednací Počet šroubů v balení Hmotnost Balení
kód [kg] [ks]

PD-RA-SCSB-6 OEZ:42620 6 ks 0,006 1
PD-RA-SCSB-8 OEZ:42617 8 ks 0,007 1

Typ Objednací Hmotnost Balení
kód [kg] [ks]

PD-RA-DHA OEZ:42616 0,045 1

Typ Objednací Pro svorkový blok Hmotnost Balení
kód [kg] [ks]

PD-RA-KPE17 OEZ:42618 PE 13x 6 mm2 + 4x 16 mm2 0,010 1
PD-RA-KN17 OEZ:42619   N 13x 6 mm2 + 4x 16 mm2 0,010 1

PD-RA-UZA

PD-RA-DHA

PD-RA-KPE17

PD-RA-KN17

PD-RA-ZAS-B

PD-RA-SPCA

PD-RA-SCSB-8

PD-RA-SB5N

PD-RA-SB34N

PD-RA-SB34PE

PD-RA-SB24N

PD-RA-SB24PE

PD-RA-SB17PE17N

Rozvodnicové skříně DistriTon | Oceloplastové skříně RZA

Příslušenství

https://www.oez.cz/pd-ra-uza
https://www.oez.cz/pd-ra-zas-b
https://www.oez.cz/pd-r-zas1000-b
https://www.oez.cz/pd-ra-spca
https://www.oez.cz/pd-ra-sb5n
https://www.oez.cz/pd-ra-sb17pe17n
https://www.oez.cz/pd-ra-sb24pe
https://www.oez.cz/pd-ra-sb24n
https://www.oez.cz/pd-ra-sb34pe
https://www.oez.cz/pd-ra-sb34n
https://www.oez.cz/pd-ra-scsb-6
https://www.oez.cz/pd-ra-scsb-8
https://www.oez.cz/pd-ra-dha
https://www.oez.cz/pd-ra-kpe17
https://www.oez.cz/pd-ra-kn17
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Oceloplastové skříně RZA

Typ RZA RZA-Z-…-H RZA-Z-3S14-IT2
Normy IEC 62208 IEC 62208 IEC 62208

ČSN EN 62208 ČSN EN 62208 ČSN EN 62208

Certifikační značky

Instalace zapuštěná do dutých stěn zapuštěná
Zkouška žhavou smyčkou max. 650 °C max. 850 °C max. 650 °C 
Krytí IP30 IP30 IP30
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů max. 63 A, AC 230/400 V max. 63 A, AC 230/400 V max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí AC 1 000 V, DC 1 500 V AC 1 000 V, DC 1 500 V AC 1 000 V, DC 1 500 V
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy IK07 IK07 IK07
Třída ochrany II II II
Pro montáž na hmotu třídy reakce na oheň A1, A2 dle ČSN EN 13501-1 A1, A2 dle ČSN EN 13501-1 A1, A2 dle ČSN EN 13501-1
Přístrojová lišta DIN lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm DIN lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm DIN lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Materiál
Materiál čelního krytu samozhášivý termoplast samozhášivý termoplast -
Materiál základny samozhášivý termoplast samozhášivý termoplast samozhášivý termoplast
Materiál dveří ocelový plech tloušťky 1 mm ocelový plech tloušťky 1 mm ocelový plech tloušťky 1 mm
Dveře
Otevírání pravé/levé pravé/levé pravé/levé
Provedení neprůhledné neprůhledné neprůhledné
Barva bílá (RAL9003) bílá (RAL9003) bílá (RAL9003)

Ztrátový výkon a statické zatížení

Typ Ztrátový výkon * Statické zatížení [kg]
[W] na řadu celkem

RZA-Z-1S14 16 2,3 2,3
RZA-Z-2S28 22 2,3 4,6
RZA-Z-3S42 29 2,3 6,9
RZA-Z-4S56 34 2,3 9,2
RZA-Z-1S14-H 16 2,3 2,3
RZA-Z-2S28-H 22 2,3 4,6
RZA-Z-3S42-H 29 2,3 6,9
RZA-Z-4S56-H 34 2,3 9,2
RZA-Z-3S14-IT2 29 2,3 6,9

* Ztrátový výkon rozptýlený povrchem rozvodnicové skříně pro ∆T = 22 K  (rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou) dle normy ČSN IEC 890 + A1.

Svorkové bloky (pro Cu vodiče)

Typ Svorkové bloky Svorkové bloky N
PE N 5x 6 mm2 pro chrániče

RZA-Z-1S14 4x 16 mm² + 13x 6 mm² Cu 4x16 mm² + 13x 6 mm² Cu -
RZA-Z-2S28 4x 16 mm² + 13x 6 mm² Cu 4x16 mm² + 13x 6 mm² Cu 1 ks
RZA-Z-3S42 6x 16 mm² + 18x 6 mm² Cu 6x16 mm² + 18x 6 mm² Cu 1 ks
RZA-Z-4S56 6x 16 mm² + 28x 6 mm² Cu 6x16 mm² + 28x 6 mm² Cu 1 ks
RZA-Z-1S14-H 4x 16 mm² + 13x 6 mm² Cu 4x16 mm² + 13x 6 mm² Cu -
RZA-Z-2S28-H 4x 16 mm² + 13x 6 mm² Cu 4x16 mm² + 13x 6 mm² Cu 1 ks
RZA-Z-3S42-H 6x 16 mm² + 18x 6 mm² Cu 6x16 mm² + 18x 6 mm² Cu 1 ks
RZA-Z-4S56-H 6x 16 mm² + 28x 6 mm² Cu 6x16 mm² + 28x 6 mm² Cu 1 ks

Datová skříň 

Typ Montážní panely
pro IT přístroje

RZA-Z-3S14-IT2 2x (134 x 237 mm)

Parametry

Technické informace
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Oceloplastové skříně RZA

Typ V V1 V2 V3
RZA-Z-1S14 (-H) 327 mm 297 mm 215 mm 364 mm
RZA-Z-2S28 (-H) 462 mm 432 mm 350 mm 499 mm
RZA-Z-3S42 (-H,..14-IT2) 643 mm 613 mm 551 mm 680 mm
RZA-Z-4S56 (-H) 778 mm 748 mm 686 mm 817 mm

Rozměry

Zapuštěné RZA-Z-...
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Rozvodnicové skříně DistriTon | Oceloplastové skříně RZA

ND-RA-DR.S..

ND-RA-CR.S..

ND-RA-V.S..

ND-RA-UA

ND-RA-PDAP
ND-RA-SCUZ-2

ND-RA-SCKMV-2

ND-RA-D.S..

ND-RA-KMV.S..

ND-RA-R.S..

Typ Objednací Popis Hmotnost Balení
 kód [kg] [ks]

Dv
eř

e s
 rá

m
em

ND-RA-DR1S14 OEZ:45683 kompletní sada dveří s čelním rámem (vč. uzavírání, pantů 
a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-1S14 1,105 1

ND-RA-DR2S28 OEZ:45684 kompletní sada dveří s čelním rámem (vč. uzavírání, pantů 
a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-2S28 1,512 1

ND-RA-DR3S42 OEZ:45685 kompletní sada dveří s čelním rámem (vč. uzavírání, pantů 
a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-3S42 1,985 1

ND-RA-DR4S56 OEZ:45686 kompletní sada dveří s čelním rámem (vč. uzavírání, pantů 
a šroubů pro upevnění k základně), pro RZA-Z-4S56 2,364 1

Dv
eř

e

ND-RA-D1S14 OEZ:42621 dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-1S14      0,579 1

ND-RA-D2S28 OEZ:42622 dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-2S28      0,869 1

ND-RA-D3S42 OEZ:42623 dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-3S42      1,200 1

ND-RA-D4S56 OEZ:42624 dveře bez uzavírání a pantů, pro RZA-Z-4S56      1,452 1

ND-RA-D3S14-IT2 OEZ:45688 dveře perforované bez uzavírání a pantů, 
pro RZA-Z-3S14-IT2 1,200 1

Rá
m

 d
ve

ří

ND-RA-CR1S14 OEZ:42625 čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-1S14     0,505 1

ND-RA-CR2S28 OEZ:42626 čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-2S28     0,622 1

ND-RA-CR3S42 OEZ:42627 čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-3S42  
a RZA-Z-3S14-IT2 0,774 1

ND-RA-CR4S56 OEZ:42628 čelní rám bez pantů a šroubů, pro RZA-Z-4S56     0,891 1

Če
ln

í k
ry

ty

ND-RA-KMV1S14 OEZ:42631 čelní kryt, pro RZA-Z-1S14         0,189 1

ND-RA-KMV2S28 OEZ:42632 čelní kryt, pro RZA-Z-2S28         0,254 1

ND-RA-KMV3S42 OEZ:42633 čelní kryt, pro RZA-Z-3S42         0,342 1

ND-RA-KMV4S56 OEZ:42634 čelní kryt, pro RZA-Z-4S56         0,403 1

Zá
kl

ad
na

ND-RA-V1S14 OEZ:42639 základna, pro RZA-Z-1S14, bez průchodek 0,422 1

ND-RA-V2S28 OEZ:42640 základna, pro RZA-Z-2S28, bez průchodek 0,580 1

ND-RA-V3S42 OEZ:42641 základna, pro RZA-Z-3S42 a RZA-Z-3S14-IT2, bez 
průchodek 0,830 1

ND-RA-V4S56 OEZ:43017 základna, pro RZA-Z-4S56, bez průchodek 0,979 1

ND-RA-V1S14-H OEZ:42643 základna, pro RZA-Z-1S14-H, bez průchodek 0,422 1

ND-RA-V2S28-H OEZ:42644 základna, pro RZA-Z-2S28-H , bez průchodek 0,580 1

ND-RA-V3S42-H OEZ:42645 základna, pro RZA-Z-3S42-H, bez průchodek 0,830 1

ND-RA-V4S56-H OEZ:42646 základna, pro RZA-Z-4S56-H, bez průchodek 0,979 1

Li
št

y

ND-RA-R1S14 OEZ:42635 DIN lišta, pro RZA-Z-1S14 a RZA-Z-3S14-IT2 0,093 1

ND-RA-R2S28 OEZ:42636 rám DIN lišt, pro RZA-Z-2S28 0,279 1

ND-RA-R3S42 OEZ:42637 rám DIN lišt, pro RZA-Z-3S42 0,447 1

ND-RA-R4S56 OEZ:42638 rám DIN lišt, pro RZA-Z-4S56 0,617 1

Dr
žá

ky
 / 

sv
or

ko
vn

ice

ND-RA-DPEN34 OEZ:42650 držák hlavní svorkovnice, pro RZA        0,023 1

ND-RA-DN5 OEZ:42651 držák svorkovnice 5x 6 mm2, pro RZA    0,005 1

ND-RA-KN5 OEZ:42652 kryt, pro svorkový blok , N, 5x 6 mm2, pro RZA 0,001 1

ND-RA-SB17 OEZ:42653 svorkovnice 13x 6 mm2 + 4x 16 mm2, pro RZA 0,050 1

ND-RA-SB24 OEZ:42654 svorkovnice 18x 6 mm2 + 6x 16 mm2, pro RZA 0,074 1

ND-RA-SB34 OEZ:42655 svorkovnice 28x 6 mm2 + 6x 16 mm2, pro RZA 0,101 1

ND-RA-SB5 OEZ:42656 svorkovnice 5x 6 mm2, pro RZA     0,015 1

Os
ta

tn
í

ND-RA-SCUZ-2 OEZ:42649 šrouby pro upevnění rámu DIN lišt, pro RZA, 2 ks     0,002 1

ND-RA-VP OEZ:42647 průchodka, pro RZA          0,064 1

ND-RA-VP-H OEZ:42805 průchodka, pro RZA-..-H          0,064 1

ND-RA-PDAP OEZ:45689 pant a čep dveří, pro RZA 0,002 1

ND-RA-UA OEZ:42630 uzavírání, pro RZA          0,012 1

ND-RA-SCRZ-2 OEZ:42648 šrouby a držáky pro upevnění čelního rámu, 2 ks, pro RZA  0,007 1

ND-RA-PPIT OEZ:45687 přístrojový panel, pro RZA-Z-3S14-IT2 0,110 1

PD-RA-4MU OEZ:42614 montážní úchyty pro montáž na zeď, sada 4 ks, pro RZA 0,020 1

ND-RA-SCKMV-2 OEZ:47436 šrouby pro upevnění čelního krytu k základně, 2 ks 0,001 1

Náhradní díly

PD-RA-4MUND-RA-PPIT

ND-RA-VP

https://www.oez.cz/nd-ra-dr1s14
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TECHNICKÁ PODPORA
T +420 464 600 022 
E technicka.podpora.cz@oez.com

Softwarová podpora - programy Sichr, 
Konfigurátor OEZ, podpora pro CAD/CAE  
a e-shopy
E softwarova.podpora.cz@oez.com

KATALOGOVÁ DOKUMENTACE
Pro zaslání katalogové dokumentace prosíme
vyplňte formulář uvedený na adrese:
W www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace

OBCHOD
Prodej a příjem objednávek
T +420 465 672 712
E prodej.cz@oez.com, objednavky.cz@oez.com

TECHNICKÁ PODPORA
T +421 2 49 21 25 55 
E technicka.podpora.sk@oez.com

OBCHOD
Predaj a príjem objednávok
T +421 2 49 21 25 13
T +421 2 49 21 25 15
E predaj.sk@oez.com

SERVISNÍ SLUŽBY
Operativní servis 
T +420 465 672 313
E servis.cz@oez.com

Nepřetržitá pohotovostní služba
T +420 602 432 786

Prevence poruch - asistenční služby,
diagnostika a údržba přístrojů
T +420 465 672 369
E servisni.sluzby.cz@oez.com

Modernizace rozváděčů - retrofity
T +420 465 672 193
E retrofity.cz@oez.com

SERVISNÉ SLUŽBY
Servis 
T +421 2 49 21 25 09

Nepretržitá pohotovostná služba servisu
T +421 905 908 658
E servis.sk@oez.com

CZ

SK

IČ DPH: SK2020338738
IČO: 314 05 614
Zápis do Obchodného 
registra Mestského súdu 
Bratislava III, oddiel Sro,  
vložka číslo: 9850/B



Distri

Rozvodnicové  
a rozváděčové  
skříně

Zm
ěn

y 
vy

hr
az

en
y

www.oez.cz
www.oez.sk 

DI01-2024-CZ

Moderní technologie  
a osobní přístup. Jistě.

Ro
zv

od
ni

co
vé

 a
 r

oz
vá

dě
čo

vé
 s

kř
ín

ě
D

is
tr

i


	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri
	Kapitola A: Obsah
	Obsah
	Rozvodnicové skříně DistriTon
	Rozvodnicové skříně DistriSet
	Rozvodnicové skříně DistriBox
	Systémy přípojnic
	Rejstřík

	Kapitola B: Rozvodnicové skříně DistriTon
	Přehled provedení
	Popis
	Oceloplastové skříně RZA
	Oceloplechové skříně RZB
	Plastové skříně RZG
	Plastové skříně RZI (IP65)
	Převlečné kryty KJ

	Kapitola C: Rozvodnicové skříně DistriSet
	Přehled provedení
	Popis
	Oceloplechové skříně RZE
	Oceloplechové zapuštěné skříně s požární odolností RZE-Z-...-EI30S
	Modulární systém
	Sestavy pro elektroměrové rozváděče
	Příklady osazení skříní RZE

	Kapitola D: Rozváděčové skříně DistriBox
	Přehled provedení
	Popis
	Rozváděčové skříně NP
	Modulární systém
	Řadové skříně QA
	Příslušenství QA
	Modulární systém         

	Kapitola E: Systémy přípojnic
	Držáky
	Technické informace

	Kapitola F: Rejstřík
	Rejstřík




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




