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Autorizovana osoba 216 vydava

podle ustanoveni § 10 zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakonl, ve znéni zakonl ¢&. 71/2000 Sb., & 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., &. 226/2003 Sb.,
¢. 277/2003 Sb., ¢ 186/2006 Sb., & 229/2006 Sb., & 481/2008 Sb., & 281/2009 Sb., & 490/2009 Sb.,
¢. 155/2010 Sb., ¢&. 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., ¢ 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb.,
¢. 265/2017 Sb., €. 277/2019 Sb., & 526/2020 Sb., ¢. 87/2023 Sb. a ¢. 152/2023 Sb. a § 2 a § 3 nafizeni

vlady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybraneé stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.“)

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. S-216/C5a/2024/0077

na stavebni vyrobek:

Jednokridlové zapusténé rozvadécové skriné
RZE-Z-xx06015-E130S, RZE-Z-xx08015-E130S

Vyrobce: OEZ s.r.o., Sedivska 339, 561 51 Letohrad; ICO 49810146

Misto vyroby: B a K production s.r.o., Ke Statku 18, 397 01 Pisek - Purkratice

Technické udaje a podminky pro vydani tohoto osved&eni jsou uvedeny na nasledujicich stranach, které
jsou jeho nedilnou soucasti.

Timto dokumentem Autorizovana osoba 216 osvédZuje udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich
urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni
vlady &. 163/2002 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci, uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku; bez pisemného
souhlasu Autorizované osoby 216 se nesmi reprodukovat jinak nez celé.

Platnost osvédceni do 28. inora 2027
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1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Jedna se o jednokridlové zapusténé rozvadécové skiiné RZE-Z-xx06015-E130, RZE-Z-xx08015-E130S.
Konkrétni typové oznaceni v€etné uvedenych rozmér a poctu zavésl je uvedeno v Tab. 1 tohoto
dokumentu.

Tab. 1 — Struény popis jednokfidlovych zapusténych rozvadécovych skrini

Typové oznaceni Poéet Vnéjsi rozméry Vnitini rozméry Vnéjsi rozméry DK | Odkaz na

zavesl | (Sirka x vyska), (Sitka x vyska), ($itka x vy$ka), dokument

mm mm mm

RZE-Z-0606015-E/130S 2 678 x 673 514 x 554 610 x 606 [9], 3], [6]
RZE-Z-0806015-E130S 2 678 x 873 514 x 754 610 x 806 9], [3], [6]
RZE-Z-1206015-E130S 4 678 x 1273 514 x 1154 610 x 1206 8], [3], [5]
RZE-Z-1606015-E130S 6 678 x 1673 514 x 1554 610 x 1606 [7], (2], [4]
RZE-Z-2006015-E130S 6 678 x 2073 514 x 1954 610 x 2006 [7], [2], [4]
RZE-Z-0808015-E130S 2 878 x 873 714 x 754 810 x 806 [9]. [3], [6]
RZE-Z-1208015-E/130S 4 878 x 1273 714 x 1154 810 x 1206 [8], [3], [5]
RZE-Z-1608015-E130S 6 878 x 1673 714 x 1554 810 x 1606 [7], [2], [4]
RZE-Z-2008015-E130S 6 878 x 2073 714 x 1954 810 x 2006 [7], [2], [4]

Byl dodén souhlas s vyuZitim zkuSebnich a kiasifikaénich protokol( spoleénosti B a K production s.r.o.
pro ucely certifikace spole¢nosti OEZ s.r.o., viz [12], kap. 3 tohoto dokumentu.

Vyrobce B a K production s.r.o. dodal prohlaseni o identité vyrobki véetné prevodnikové tabulky
s typovym oznacenim rozvéadédéovych skfini spoleénosti B a K production s.r.o. a OEZ s.r.o., viz [13],
kap. 3 tohoto dokumentu. Rozvédécové skfiné se liSi pouze nazvem, ostatni parametry (napfr.
materiglové skladba, konstrukéni detaily, rozméry, zplsob vyroby) jsou identické.

1.1 Rozvadécové skiiné RZE-Z-0606015-EI130S, RZE-Z-0806015-E130S, RZE-Z-0808015-E130S

Zaruben je svafovana z ocelového plechu S235JR tl. 1,5 mm. Ram je s polodrdZkou. Kramu jsou
bodové navareny 4 ks krytl matic z ocelového plechu S235JR tloustky 1,6 mm a dale 6 ks krytd zamku
z ocelového plechu S235JR tloustky 1,5 mm. V8echny svary krytd matice a krytl zadmku jsou opatieny
vrstvou silikonu Promat SYSTEMGLASS (vyrobce Promat s.r.o., Ceska republika). Do ramu je osazeno
8 ks nytl matice M5 Zn a 4 ks nytl matice M6 Zn. V misté styku s celem DK je do polodrazky ramu
vlepena intumescentni paska PROMASEAL®-XT, 8itky 10 mm, tl. 2 mm (vyrobce Promat s.r.o., Ceska
republika).

Dveini_kiidlo (DK) je vyrobeno z ocelového plechu S235JR tloustky 1,5 mm. Okraje jsou zahnuty
smérem Kk polodrazce a vznikly prostor vypinén izolaéni deskou PROMAXON®, typ A, tl. 20 mm
(vyrobce Promat s.r.o., Ceska republika). Izolatni deska je viepena do ocelového plasté DK pomoci
silikonu Promat SYSTEMGLASS (vyrobce Promat s.r.o., Ceska republika). V misté zavési je DK
opatieno vyztuhou z plechu S235JR, tloustky 1,5 mm. Na DK jsou pouZity 2 ks zavés( - typ 216-9022
(vyrobce DIRAK GmbH, Némecko) s osovou rozte¢i max. 646 mm. DK je uprostied vysky zajisténo
zamkem JR - typ 01.367 (vyrobce LIDOKOV, vyrobni druzstvo, Boskovice) s vnitfnim pozinkovanym
Stythranem 4x4 mm délky 35 mm, s pozinkovanym jazytkem H18, L45 - typ 01.021 (vyrobce LIDOKOV,
vyrobni druZstvo, Boskovice) a s dvéma tahly — typ 201-010X (vyrobce DIRAK GmbH, Némecko)
o priméru 8 mm zajistujicimi DK v horni a dolini ¢asti ramu. Vedeni tahel je vyrobeno z ocelového
plechu S235JR tloustky 1,5 mm. Po vné&j§im obvodé DK, na strané pfiléhajici k ocelovému ramu, je
pouZito lité dorazové PUR tésnéni o rozmérech (12 x 6) mm (3ifka x vyska) FERMAPOR K31-A-8021-
2-VP1 + FERMAPOR K31-B-5 (vyrobce Sonderhoff Chemicals GmbH, Némecko). Tésnéni je nanaseno
pfesnym litim, pomoci CNC zafizeni. Tloustka dvefniho kfidla je 22 mm.

Vyrobek je povrchové upraven zirkonovou nano pasivaci Alfipas 752/1 + Alfisid 9.

Vyrobce: Objednatel

Podrobny popis vyrobku v&etné vykresové dokumentace je uveden v dokumentech &. PK2-08-23-023-
C-0, viz [9], €. Pr-23-2.196, viz [3], €. Pr-23-2.185, viz [6], kap. 3 tohoto dokumentu.
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z ocelového plechu S235JR tloustky 1,5 mm. V8echny svary krytd matice a krytdi zamku jsou opatieny
vrstvou silikonu Promat SYSTEMGLASS (vyrobce Promat s.r.0., Ceska republika). Do ramu je osazeno
16 ks nytd matice M5 Zn a 4 ks nytl matice M6 Zn. V misté styku s &elem DK je do polodrazky ramu
vlepena intumescentni paska PROMASEAL®-XT, &itky 10 mm, tl. 2 mm (vyrobce Promat s.r.o., Ceska
republika).

Dveini kfidlo (DK) je vyrobeno z ocelového plechu S235JR tloustky 1,5 mm. Okraje jsou zahnuty
smerem k polodrazce a vznikly prostor vypinén izolacni deskou PROMAXON®, typ A, tl. 20 mm
(vyrobce Promat s.r.o., Ceska republika). Izolaéni deska je viepena do ocelového plasté DK pomoci
silikonu Promat SYSTEMGLASS (vyrobce Promat s.r.o., Ceska republika). V misté zavési je DK
opatreno vyztuhou z plechu S235JR, tloustky 1,5 mm. Na DK jsou pouzity 4 ks zavés( - typ 216-9022
(vyrobce DIRAK GmbH, Némecko) s osovou rozte¢i max. 348,7 mm. DK je uprostfed vysky zajisténo
zamkem JR - typ 01.367 (vyrobce LIDOKOV, vyrobni druZstvo, Boskovice) s vnitfnim pozinkovanym
Ctyfhranem 4x4 mm délky 35 mm, s pozinkovanym jazy&kem H18, L45 - typ 01.021 (vyrobce LIDOKOV,
vyrobni druZstvo, Boskovice) a s dvéma tahly — typ 201-010X (vyrobce DIRAK GmbH, Némecko)
o priméru 8 mm zajistujicimi DK v horni a dolni &asti ramu. Vedeni tahel je vyrobeno z ocelového
plechu S235JR tloustky 1,5 mm. Po vngj$im obvodé DK, na strané pfiléhajici k ocelovému ramu, je
pouZito lit¢ dorazové PUR té&snéni o rozmérech (12 x 6) mm (3itka x vy$ka) FERMAPOR K31-A-9021-
2-VP1 + FERMAPOR K31-B-5 (vyrobce Sonderhoff Chemicals GmbH, Némecko). T&snéni je nanaseno
presnym litim, pomoci CNC zafizeni. Tloustka dverniho kfidla je 22 mm.

Vyrobek je povrchoveé upraven zirkonovou nano pasivaci Alfipas 752/1 + Alfisid 9.

Vyrobce: Objednatel

Podrobny popis vyrobku véetné vykresové dokumentace je uveden v dokumentech & PK2-08-23-022-
C-0, viz [8], €. Pr-23-2.196, viz [3], &. Pr-23-2.182, viz [5], kap. 3 tohoto dokumentu.

1.3 Rozvadéové skiiné RZE-Z-1606015-E130S, RZE-Z-2006015-EI130S, RZE-Z-1608015-E130S,
RZE-Z-2008015-EI130S

Zarubefi je ramova svafovana, vyrobena z plechu S235JR, tl. 1,5 mm. Po obvodu polodrazky zarubng,
vmisté styku s Celem dvefniho kfidla, je vlepena intumescentni PROMASEAL®-LX, &itky 10 mm,
t. 1,8 mm (vyrobce Promat, ktery vr. 2016 zmeénil pouze pivodni obchodni nazev
PROMASEAL®-XT).

Dveini kiidlo (DK) je vyrobeno z plechu S235JR, tl. 1,5 mm; okraje zahnuty a prostor vypInén izolagni
deskou PROMAXON®, typ A, tl. 20 mm (vyrobce Promat); izolace vlepena do vika DK silikonem
Systemglass (vyrobce Promat). Ze strany zavésu je dveini kiidlo opatfeno vyztuhou z plechu S235JR,
tl. 1,5 mm.

Na DK pouZito: 6 ks zavési typ 216-9022 (vyrobce DIRAK GmbH, Némecko) s rozte¢i max. 316 mm.
DK je zajisténo zamkem s tiibodovym systémem - zamek JR 01.367 (vyrobce LIDOKOV, vyrobni
druzstvo, Boskovice) s jazy¢kem 200-9022 a tahlem 201-010X, @ 8 mm zajistujicim DK v horni a
spodni Casti zarubné (vyrobce DIRAK GmbH, Némecko). Po vné&j§im obvodé DK, v misté &elniho styku
DK se zarubni, je pouzito lit¢ PUR tésnéni FERMAPOR K31-A-9021-2-G-VP1 o rozmérech (12 x 6) mm
(8ifka x vyska) (vyrobce Sonderhoff Chemicals GmbH, Némecko). T&snéni je naneseno presnym litim
pomoci CNC stroji. Tloustka dveiniho kfidla je 22 mm.

Vyrobek je povrchové upraveny Zelezitym fosfatem.
Vyrobce: Objednatel

Podrobny popis vyrobku veetné vykresové dokumentace je uveden v dokumentech & PK2-08-13-004-
C-2, viz [7], €. Pr-13-2.030, viz [2], &. Pr-13-2.029, viz [4], kap. 3 tohoto dokumentu.

2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITIi VYROBKU VE STAVBE, PRIPADNE JEHO
OMEZENI

Jednokridlové zapusténé rozvadécové skfiné RZE-Z-xx06015-E130, RZE-Z-xx08015-E130S jsou
definovany jako pozarni uzavér pro uzavirani otvorli a maji plnit funkci pozarné délici konstrukce s
ohledem na pozarni charakteristiky vlastnosti uvedené v &lanku 5 CSN EN 13501-2.

Rozvadecove skiiné RZE-Z-xx06015-E130, RZE-Z-xx08015-E130S je moZné osadit do tuhé ggg&é[né
konstrukce tloustky min. 150 mm a objem. hmotnosti min. 650 kg/m3. IANA AN
Tepelna a tlakové namahani je ze strany bez zavésl (tzn. otvirani dveiniho kfidla’od tep?jvé%l:oﬁa‘
tlakoveho namahani) a pro uzaméené dvefni sestavy. & [ fﬁ“ ﬁ% 5 o \
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3 PREHLED PODKLADU SLOUZICICH K CERTIFIKACI VYROBKU

[1]1 Zé&dost o vykon ginnosti autorizované osoby ze dne 26.02.2024

[2] Protokol o zkousce poZarni odolnosti & Pr-13-2.030, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad LuZnici,
AZL ¢. 1026, ze dne 03.06.2013

[3] Protokol o zkoudce pozarni odolnosti & Pr-23-2.196, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad LuZnici,
AZL ¢ 1026, ze dne 12.12.2023

[4] Protokol o zkouskach priniku studeného a teplého koufe dveini sestavou & Pr-13.2.029, vydal
PAVUS, a.s., AZL Veseli nad LuZnici, AZL &¢. 1026, ze dne 28.05.2013

[5] Protokol o zkouskach priniku studeného a teplého koufe dveini sestavou & Pr-23.2.182, vydal
PAVUS, a.s., AZL Veseli nad Luznici, AZL ¢. 1026, ze dne 23.11.2023

[6] Protokol o zkouskach priniku studeného a teplého koufe dvefni sestavou & Pr-23.2.185, vydal
PAVUS, a.s., AZL Veseli nad Luznici, AZL ¢&. 1026, ze dne 24.11.2023

[7] Protokol o klasifikaci pozarni odolnosti & PK2-08-13-004-C-2, vydal PAVUS, a.s., COV 3041, ze dne
22.02.2024

[8] Protokol o klasifikaci pozarni odolnosti &. PK2-08-23-022-C-0, vydal PAVUS, a.s., COV 3041, ze dne
14.12.2023

[9] Protokol o klasifikaci pozarni odolnosti €. PK2-08-23-023-C-0, vydal PAVUS, a.s., COV 3041, ze dne
14.12.2023

[10] Produktovy list PROMAXON® typ A, vydal Promat s.r.o., ze dne 10.02.2021 (aktualizace 01.02.2023)
[11] Produktovy list PROMATECT®-H, vydal Promat s.r.o., ze dne 01.06.2020 (aktualizace 01.02.2023)
[12] PIina moc, vydal B a K production s.r.o, ze dne 26.02.2024

[13] Prohlaseni o identité, vydal B a K production s.r.o., ze dne 26.02.2024

[14] Stavebni technické osvédZeni & S-216/C5/2020/0018, vydal PAVUS, as., AO 216, ze dne
06.03.2020

[15] Protokol o certifikaci ¢. P-216/C5/2020/0018, vydal PAVUS, a.s., AO 216, ze dne 09.03.2020
[16] Certifikat &. 216/C5/2020/0018, vydal PAVUS, a.s., AO 216, ze dne 09.03.2020

4 PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM,
PRIPADNE JINYCH DOKUMENTU

4.1 TECHNICKE PREDPISY
e Nafizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

e Vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

o Vyhlaska MV ¢ 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasek &. 221/2014 Sb. a &. 19/2021 Sb.

e Vyhlaska MMR &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
vyhladek &. 20/2012 Sh., & 323/2017 Sb. a &. 266/2021 Sb.

¢ Vyhlaska MZ & 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikainich a
biologickych ukazatelll pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(,
ve znéni pozdéjsich predpis(

« Nafizeni vlady & 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist

4.2 TECHNICKE NORMY A OSTATNi PREDPISY

o CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni
o CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci staveb. Cast 1: Klasifikace

podie vysledkl zkoudek reakce na oheri AR e
o GSN EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkil a konstrukci staveb. Cést’ 2 Klasﬂﬂs@ce \
podle vysledk( zkou$ek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni [ ﬁ of g:_ o)

o (SN EN 1363-1 Zkouseni pozarni odolnosti - Cast 1: Zakladni pozadavky
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e CSN EN 1634-1+A1 Zkou$eni pozarni odolnosti a koufot&snosti sestav dvefi, vrat, uzaveéri,
oteviravych oken a prvkil stavebniho kovani - Cast 1: Zkousky poZarni odolnosti sestav dvefi, vrat,
uzaveru a oteviravych oken

¢« CSN EN 1634-3 Zkou$eni pozarni odolnosti dvefnich a uzavérovych sestav - Cast 3: Koufotésné
dveie a uzavéry otvord

e Rozhodnuti komise & 2003/424/ES, kterym se méni rozhodnuti 96/603/ES, kterym se stanovi
seznam vyrobkil patficich do tfid A ,Bez pfispévku k pozaru” uvedenych v rozhodnuti 94/611/ES,
kterym se provadi ¢lanek 20 smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich

e Technicky navod pro &innost Autorizovanych osob pfi posuzovani shody stavebnich vyrobkl podle
NV €. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb. a NV &. 215/2016 Sb. ¢islo 10.14.01.b

5 UDAJE O TECHNICKYCH VLASTNOSTECH VYROBKU, JEJICH UROVNICH A
ZPUSOBECH JEJICH ZJISTENI

Sledovana / Uréena (pozadavkova) / % i . 5
deklarovana viastnost zkusebni / klasifikaéni norma Po2adovana [ deklarovana Urovefi
CSN 73 0810 Ay
Pozarni odolnost CSN EN 13501-2 EIL 30
CSN EN 1634-1+A1 EW 30, EW 60
CSN 73 0810
Kourotésnost CSN EN 13501-2 Sasa/ So00
CSN EN 1634-3
ocelové prvky ... A1
Reakce na ohen ggs Eiﬂ8;5%1_1 deska PROMAXON®, typ A ... A1
deska PROMATECT®-H ... A1
Druh konstrukéni &asti CSN EN 73 0810 DP1

6 POZADAVKY NA RADNE FUNGOVANi SYSTEMU KONTROLY VYROBKU A
KONTROLY DODRZENI STANOVENYCH POZADAVKU VYROBKU U VYROBCE

Vyrobce ve smyslu § 13 zakona ¢&. 22/1997 Sh. a nafizeni vlady & 163/2002 Sb. pozadal o ovéfeni
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouziti ve stavbé zviastnim pravnim predpisem (zékon
¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim planovani a stavebnim radu /stavebni zakon/ ve znéni pozdéjsich
predpist).

Pfed vydanim certifikatu musi byt proveden Autorizovanou osobou 216 dohled u vyrobce.

7 ROZSAH A CETNOST DOHLEDU PROVADENEHO AO 216

Po dobu platnosti stavebniho technického osvéd&eni bude Autorizovana osoba 216 provadét
ve smyslu § 5a odst. 2 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. na naklady vyrobce dohled nad fadnym
fungovanim systemu fizeni vyroby vyrobkl a kontrolu dodrZeni stanovenych pozadavkl u vyrobki
nejméne 1 x za 12 mésicl.

8 ZPUSOB POSUZOVANI SHODY

Vyrobek spada mezi stanovené vyrobky uvedené v pfiloze & 2, skupina vyrobkd 10, pof. ¢ 14
.Nasténneé rozvadéce pro montaz na povrch a nasténné zapusténé rozvadédée, na které se vztahuji
pozadavky na pozarni odolnost nebo kourotésnost”, nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich
zmén, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a je stanoveﬁ kposbuzem
shody postupem podle § 5a tohoto nafizeni. , N -
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Toto stavebni technické osvéddeni je vyhotoveno na 6 stranach a je vydano ve dvou originalnich ‘
&islovanych vytiscich. Viytisk ¢. 1 obdrZi vyrobce, vytisk ¢. 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216.
KaZda strana stavebniho technického osvédceni je opatiena razitkem Autorizované osoby 216.

PA)
FIRE TESTI

V Praze dne 26. Unora 2024
: /
QLWW(
Ing. Petra Chloubova, Ph.D.
zpracovatel osvédéeni
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